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PRESENTA LA NUOVA GAMMA DI MIXER GARANTITI DAL MARCHIO 










03511 SM 2700 


Mixer a 5 ingressi per Hi-Fi. L'SM 2700 è la versione semplificata dell'MPX 5000, espressamente 
realizzata per chi ha l'esigenza di un mixer di qualità ad un prezzo contenuto. — strumenti indicatori 
di livello separati per i due canali, retro illuminati. — regolazione indipendente dei 5 ingressi di cui 4 
stereo. — possibilità di selezionare il canale per il preascolto in cuffia. — ingressi ed uscite a pin 
chinch RCA. — Alimentazione: 220 V/ 50 Hz, Dimensioni: 318x 210x 85 mm. 
















03513 MQC 2100 


MIXER professionale che, nella dimensione standard del rack 19", comprende 
banco di mixaggio e regia. Oltre alle normali funzioni di Mixer Stereo a 5 in resa Vero e SERA 
possibilità di adattamento dell'impedenza d'ingresso e preregolazione del volume o alizzagi Ario 
una serie di caratteristiche professionali che si possono riassumere in: — secondo inare Ni8de 1 
no con talkover, posto sul pannello, con controllo indipendente, comandi di selezione fessi icrontà 
stiche d'ingresso dislocate in comoda posizione frontale. — preascolto stereofonico i delle c Pattern 
golazione del livello indipendente e possibilità di selezionare il canale singolo od il Mo Cuffia on ri. 
comoda e chiara tastiera. — grandi strumenti illuminati, separati per i due canali aster no le. 
lettura del livelo d'uscita. — equalizzatore grafico a 5 bande con escursione di 2408 Una più faci] 

i e 











03522 MPX 5000 per canale destro e sinistro. — eco inseribile e disinseribile, sistema BBD, regolabile; "dipengril® 
è i 3 ; Sa ; ie Ù ‘non. ritardo fra 30 e 200 mS. — ingressi ed uscite a pin chinch RCA. Alimentazione: 99.COME temp enti 
Mixer semiprofessionale a 5 ingressi di cui 4 stereo. Particolarmente indicato per l'amatore esigen mensioni: 482x 241x119 mm. e: 220 V/50 Hoogi 

» Di- 






te. Indicazioni del livello d'uscita, separata per i due canali, mediante diodi luminosi (led). Regola- 
zione del volume del preascolto in cuffia. Altre particolarità sono: — ingresso microfono con coman- 03512 MQ 2300 
do di talkover. — regolatore panoramico e filtro audio (regolabile fra 0 e 15 dB). — comando separa- innî ; 
to di Master sull'uscita. — commutatore per selezionare il canale in preascolto. — ingressi ed uscite Il modello MQ 2300 ha le stesse prestazioni del modello MOC 2100 ma è Privo dell'ette; 

a pin chinch RCA. — Alimentazione: 220 V/50 Hz, Dimensioni: 318x210x85 mm. to “eco 










STEREO MIXER 
EQUALIZER & ECHORDER 





ALA'S PUBBLICITÀ 
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Frequenzimetro digitale 
Seconda parte 


Ecco un altro passo in avanti per completare il frequenzimetro 
che nulla ha da invidiare alle costosissime 
strumentazioni che offre il mercato. 


Provaa inserire questo superamplificatore: il microfono 
del tuo baracchino avrà una marcia in più. E tutti i tuoi 
apparecchi faranno faville... Disponibile in kit 


Trasmettitore AM per Citizen Band 


Il passaporto per il mondo dei CB, cordiale, allegro, divertente, 
può essere costituito da questo trasmettitore. E su 
IdeaBase... Disponibile in kit 


atua: ZX81, Apple Il 


Avvinto nel labirinto ® Giochini a go-go @ 
Che pressione ® Per sbancare Montecarlo 


4 progetti IDEA BASE 
Pari o dispari? ®© Termostato a diodi ®© La serratura 
di re Mida ® E buone il cristallo? 


Organo elettronico 
con tasti a sfioramento 


Realizzando questo eccezionale progetto potrai suonare i 
tuoi brani musicali sullo strumento solenne per 
eccellenza. E grazie alla tastiera... 


Super-oscillofono Morse 


Un poderoso segnale audio ottenuto con un solo integrato; 
per imparare finalmente quel famigerato codice Morse... 
Disponibile il kit 


Sequenziatore musicale 


Ecco un apparecchio in grado di fornire effetti ritardati 
sorprendenti. E con il selettore di vie... 69 


Caro lettore pag. 5 - Servizio circuiti stampati e scatole di montaggio, pag. 41 - Novità, pag. 77 - 
Annunci dei lettori, pag. 79 


MS ife to E ZI 

MIE RORSE TRS ER SEclela) 
Tel. (02) 75 32 151 

(023 AYAS CIC) 


Per la FUBIIctà 
(S110/D][@S] sl =1277) 
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Il primo CB a 34 canali con modulazione — 
in AM/FN/SSB omologato! | 


DE BISONASIER 34 è omologato per ciascuno degli scopi previsti ai sottoindicati punti di cui all'articolo 334 
— Punto 1 in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso d igi 
; iCUrez elle strade, alla vigilanza del traffico, anch i 
dra Ta si fune, cola ® del ciocntiaa Sella gaocla, Sala posso della sicurezza notturna. — Ronn i 
1 Tvizi di il lustriali commerciali, artigiane e icole. — Punto 3 per colle i ri ; 
la sicurezza della vita umana in mare, o comuni ì E i ì ONORI Starioni piardanti 
È N que di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni È 
collocate esclusivamente presso sedi di o anizzazioni nauti È tici Faria ipnbase 
cat : che, nonchè per collegamenti, di servizio fra divanc: 
punti di una stessa nave. — Punto 4 in SIANO ad attività s i isti i ilto deli versi 
1 ì sa I o 4ina portive ed agonistiche. — Punto 7 in ausilio Gu 
proigsnai doniiazio ed alle attività direttamente ad esso collegate. — Punto 8 per comunicazioni a vale attività 
tanza po diverso da quelle di cui ai precedenti numeri (servizi amatoriali). 


38 
RFE-@-Sl  MC5-@- AR 
Sai 


<a 


> 





CARATTERISTICHE GENERALI 

Circuito: 35 transistors, 5 FET transistors, 89 diodi, 10 IC, 13 LED 

ce resto PLL (phase, Jogked loop) frequency synthesis system 

Numero canali: come da articolo 334 ti 1-2-3-4-7. i 

Modulazione: AM/FM/SSB PURS -8 del codice PT) 

Tensione di alimentazione; 13,8 Ve.c. 

Temperatura di funzionamento: -20°C + +50°C 

Altoparlante: 3” dinamico 8Q 
no: dinami 


ico 


ain, controllo del volume, 


Comandi e strumentazione: commutatore di canale, indicatore di canale a led, clarifier, mic gain; squelch, RF 
S FEANLNB. Indicatore dalla potenza di uscita a 5 


wer switch, commutatore USB-LSB-PA, commutatore AM-FM-SSB, commutatore O 
led, indicatore del livello del segnale a 5 led, led di trasmissione, mic jack, dispositivo per la chiamata selettiva, 


esterno e PA, connettore d’antenna. 


pins 175x37x210 mm 
Peso: 1,5 


prese jack per altoparlante 


SEZIONE TRASMITTENTE 


SEZIONE RICEVENTE dar SEE An 
ist di ricezione: supereterodina a doppia conversione ulazione: AM (A3), FM (F3), 

Senta AM<1 pv er 10 dB S/N (0,5 pV nominale) Potenza RF di uscita: 5 W (RMS) AM/FM, BMCIERTI SSB 
FM < 0,5 pV per 12 dB SINAD (0,3 pV nominale) Percentuale di modulazione: migliore del 75% (AM) 
DRM min Rats dB CAMINO” pie) della potenza RF: 5 led sea Limiti 

Selettività: 5 kHz minimo a 6 li Indicatore della po enza RE: 
1,2 Vele dida a 6 de MiA) a Impedenza di uscita dell'antenna: 50 Q 

iezio i i adiacenti: migliore di 60 ; 
RA E “vi Codice GBC ZR/5034-34 


Potenza di uscita audio: 3 Wa 4Q 
Sensibilità dello squelch: threshold < 0,5 pV 
ight 1000 pV + 10.000 pV 


, tight 10 
Reiezione alle spurie: migliore di 60 dB 
Controllo automatico di guadagno AGC: migliore di 60 dB/-15 dB 
Indicatore di segnale: 30 pyV + 300 pV 


Tutte le caratteristiche tecniche non riportate, rientrano nella normativa 
italiana come da DM 29 dicembre 1981, pubblicato nella GU n.1 del PI 
2 gennaio 1982 e DM 15 luglio 1977 pubblicato nella GU 228 del 20 agosto 1977. distribuito dalla GBC Italiana 














S ettembre: le difficoltà del pentapartito dopo la pausa estiva, le 
ripercussioni dei tagli CEE alla produzione di acciaio... i soliti 
problemi. E i soliti interrogativi: sarà l’elettronica a tirarci fuori 
dalla crisi? Sì, sarà l’elettronica, alla fine. Non però l’elettronica da 
faraoni che ha in mente chi pensa di sostituire le inutili cattedrali nel 
deserto con piramidi di transistor e integrati invenduti. 

L’elettronica nonsi presta alla costruzione di colossali 
monumenti alla stupidità umana. Ed è forse per questo che nei 
ministeri se ne parla tanto, ma di investimenti veri non se ne fanno 
mai. Eppure l’elettronica non inquina, e per ogni 100 metri di 
superficie occupata può dare dieci volte più lavoro dell’industria 
petrolifera... 

Il problema è che, per chi ragiona in termini di grandi impianti e 
di ancor più grandi tangenti, l'elettronica è uno sport 
incomprensibile: come giocare coni miliardi se qui non servono 
immani stabilimenti? Come farne strumento di clientela se qui il 
personale da assumere deve essere specializzato? 

L'elettronica che ci salverà è quella che fai tu, caro lettore, ogni 
giorno o anche solo durante il week end, con il tuo saldatore e 
l’ultima copia di RadioELETTRONICA & Computer. Sylicon 
Valley, la mitica vallata americana che in pochi anni è diventata il 
paradiso del chip, è nata grazie a gente come te e come noi: 
intelligente, dinamica, piena di iniziativa e sensibilità per i nuovi 
bisogni. Migliaia di piccole imprese sono sorte dal nulla, creando 
poco per volta migliaia di nuovi miliardari che devono dire grazie 
all'elettronica, sì, ma non certo grazie a provvidenze oiniziative 
dello Stato. ib. 

Anche tu, anche noi, possiamo. Per cominciare basta una cantina 
e un'idea. I ferri del mestiere li abbiamo: un saldatore, un 
computer, qualche strumento e una manciata di componenti. 
Certo, la ricerca costa. Ma la ricerca verrà: periniziare basta 
un'intuizione. Quale prodotto elettronico possiamo produrre con 
le nostri mani, su buoni standard qualitativi, e vendere a prezzi 
competitivi? Quale servizio possiamo offrire con efficienza grazie 
al nostro computer, senza concorrenza nella nostra zona? 
Coraggio, pensiamoci: ne vale la pena... 


DE pane Derrenidi 


P.S. Per ragioni di spazio questo numero esce senza la consueta 
rubrica delle lettere. Ce ne scusiamo con ilettori. 


A drA dia 
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MINI AMPLIFICATORE EQUALIZZATO GN 2500 M AMPLIFICATORE ALTA FEDELTÀ HF 3010 













AIZEZZIERIZZSANAIVAAAN Potenza d'uscita: 20 + 20 Watts 
Risposta di frequenza: 30 Hz - 20 KHz 
Ingressi: fono magnetico o piezo, microfono, sintoniz- 


Bern TEs zatore, registratore. 
- Comandi e controlli: interruttore con lampada spia, 


presa cuffia comando volume, regolazione degli alti e dei bassi del canale destro e di quello 
sinistro, slider per il bilanciamento, tastiera di selezione per i vari ingressi, tasto per inserire 
il filtro dei bassi, tasto per inserire il filtro degli alti. 


- Tasto e spia luminosa per l'accensione. Bypass. Co- 
mandi di controllo frequenza a 5 slider su: 60, 250, 
1.000. 3.500, 10.000 Hz. Visualizzazione a led su ogni 
slider. Potenza d'uscita 2 x 30 Watts. Impedenza 
d'uscita 4 -8 Ohm. Risposta di frequenza 20 - 30.000 
Hz. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimen- 
sioni: 90 x 30 x 120 mm. 



















PREZZO L. 70.000 PREZZO L. 77.000 














AMPLIFICATORE ALTA FEDELTÀ HF 3020 


LIL LLI LI ARSA Potenza d'uscita: 30 + 30 Watts 
Risposta di frequenza: 30 Hz - 20 KHz. - 
Ingressi: fono magnetico, fono piezo, microfono, sin- 
= tonizzatore, 2 registratori. 


F / Comandi e controlli: interruttore d'accensione con 
lampada spia, presa cuffia, comando volume, regolazione alti bassi del canale destro e di quel- 
lo sinistro, slider per il bilanciamento, tastiera di selezione per i vari ingressi, tasto per inserire 
il filtro dei bassi, tasto per inserire il filtro degli alti. N. 2 strumenti indicatori del livello d'uscita 


dei due canali. PREZZO L. 95.000 


AMPLIFICATORE EQUALIZZATO CON REVERBERO 
GN 2309 EL 




















Tasto e spia luminosa per l'accensione. Bypass. Bilan- 
ciamento fra gli altoparianti anteriori e i posteriori. Co- 
mandi di controllo frequenza a 9 slider su: 60,125, 250, 
500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000 Hz. Potenza 
d'uscita 2x 30 Watts. Impedenza d'uscita 4 -8 Ohm. Risposta di frequenza 20-30.000 Hz. Visualizza» 
zione a led del volume sui 2 canali distinti. Tasto perl’inserimento dell'effetto “ECO”. Alimentazione 
12 Ve.c. negativo a massa. Dimensioni: 160 x 45 x 125 mm. 


















PREZZO L. 105.000 





AUTORADIO-MANGIANASTRI RCS 201 CON PLAN- AUTORADIO-MANGIANASTRI SE 100 


CIA ESTRAIBILE 






















Gamme di ricezione: AM 535 -1605 KHz. -FMstereo 88 
- 108 MHz. Potenza d'uscita 2 x 5,5 Watts. Impedenza 
d'uscita 4 -8 Ohm. Controlli: sintonia, tono, volume ca- 
nale destro e sinistro. Pulsante perl'avvolgimento edil 
riavvolgimento veloce del nastro e per l'espulsione della cassetta. Commutatore AM -FM-MPX. Spia 
luminosa per la ricezione in FM stereo. Completo di plancia estraibile e di una borsetta in vinilpelle 
per il trasporto. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimensioni secondo norme Din. 


PREZZO L. 120.000 












Gamme di ricezione: AM 530, 1610 MHz - FM Stereo 
88, 108 MHz. 

Potenza d'uscita 2 x 6 Watts. 

Risposta di frequenza 50-10.000. 

Impedenza d'uscita 4-8 Ohm. 

Controlli: volume, tono, bilanciamento, sintonia. 





PREZZO L. 85.000 








AUTORADIO-MANGIANASTRI TK 604 





AUTORADIO-MANGIANASTRI 


REVERSE 2550. STEREO-AUTO= 



















Gamme di ricezione: AM 535 -1605 KHz. -FM stereo 88 
- 108 MHz. Potenza d'uscita 2 x 7 Watts. Impedenza 
d'uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 50 - 10.000 
Hz. Controlli: volume, tono, bilanciamento, sintonia. 
Commutatori: acceso - spento, AM - FM - MPX, mono - 








Gamme di ricezione: AM 54U-1 2 
REO 388-108 MHz. 0 - FU ST 
Potenza d'uscita 2 x 8 Watts. 
Impedenza d'uscita: 4 Ohm. 






















3 e edespulsione della cassetta. Spia luminosa perla ricezio- Controlli: volume, tono, bilanciamento, sintonia. Commutatori: AM-FM-Mono- 
Pesol usante ca eos cativo ‘a massa. iL per l’avanti ed indietro veloci del nastro. Tasto per l'espulsione della cassetta. Selciereo. Tasto 
ne in FM stereo. "e. catore luminoso perla direzione di marcia del nastro. Dimensioni a norme Din: 178x434 SE indi- 
x Smoi 


PREZZO L. 93.000 








AMPLIFICATORE EQUALIZZATO CON OROLOGIO 


AMPLIFICATORE EQUALIZZATO AT 3018 
DIGITALE GN 2301 VL E 


Tasto e spia a led per l'accensione 


Comandi a slider per volum i Ò 
trollo effetto “ECO”. o, bilanciamento 


Spie luminose per l'inserimento dell i 
Comandi di controllo frequenza a 5 slider de fun i 





è, | 
19 | Tasto a spia luminosa ner l'accensione. Bypass. Bilan- 
O * ciamento fra gli altoparlanti anteriori ei posteriori. Co- 
c° ®! mandidi cantrolin. frequenza a 5 slider su: 60, 250, 





TT e_» 





*=_27 1.000, 3.500, 12000 Hz. Potenza d'uscita 2 x 30 Watts 





















ha » P Ù r zioni 
i i -000, 3.500, 10. Hz. potenza d'uscita 4 x 25 Watts. Impedenza d'uscita 4 0 PONi, 
i È 20 -30.000 Hz. Alimentazione 12 Vc.c. negativo 1.000, 3.500, 10.000 Ohm. Ap9, 2 

Sasa Dinensioni (I logi pre zione.12.VG.c.negalivo a massa. AÙI ene! 


PREZZO L. 98.000 

























MINI REGISTRATORE MONO - RIPRO- WRS 10 - RADIO RICEVITORE FM STE- WS 100 - RIPRODI 


U 
AMPLIFICATORE EQUALIZZATO.GN 2307 L DUTTORE STEREO IN CUFFIA STY 410 REO DA TASCA. TASCABILE ALTA FEDELE DI 
















Cas: -_ 
patto, per x È 
Estremamente leggaro e compatto, permelte Sistema estremamente le; 


ipa fund a lo perso- It '99erO è 

modo mini-registratore mono con un ripro- in qualunque condizione un ascolto perso: to tramite cuffia ster Comp, 
Gutiore sierso ad alta fedeltà. Microfono in- nale ed una perfetta riproduzione attraverso to, interrompendo la do i 
corporato. Contagiri. Volume indipendente una cuffia HI Fi uitraloggera: può essare por- stro, permette la conversazione Cna dei Sa 
sul 2 canali. Tasti per l'avanti ed indietro v- tato comodamente in una tasca, 0 assicurato microfono incorporato nell'appar. tra a 
loco del nastro. Tasto di pausa manuale. Ta- alla cintura. Sistema di sintonia P.LL Indica- za togliore la cuffia. Possibilità grehio se È 

l'ascolto e li strazione. Spia lumi- loro di ricezione storno. contemporaneamente 2 cuffia sta, COL me 
al reti Ro “ant orata nel cavo della cuffia, | nito completo di cuffia. Almanio 90. E°are 
nosa per la registrazione. Micro altoparianto  L'antenna è incorporata olla 5 V. tipo UM. Allman azion® 
incorporato. Corredato di cuffia HI-FI. Po- due prese per cuffia da 3,5 mm. ll sistema è teria:3x1.5V. IMONtateo Sa 
tenza d'uscita: 300 mW. Risposta di fre- fornito completo di una cuffia, borsa di tra- no: 4,5 VCC n n 
quenza: 40-10.000 Hz. Alimentazione 6Vc.c. sporto © batterio. DIRTI batteria PREZZO L_ sa 
con presa per alimentatore esterno. Dimen- 3x1,5Va stilo, ipo UM x 


sioni: 155x-43x 115MM_e770 172.000 PREZZO L. 27.000 





Tasto e spia luminosa per l'accensione. Bypass. Bilan- L'apparecchio che unisce In uno solo un co- 


ciamento fra gli altoparlanti anteriori e i posteriori. Co- 
mandi di controllo frequenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 
1.000, 2.500, 6.000, 15.000 Hz. Potenza d'uscita 2 x 30 

è Watts. impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di fre- 
quenza 60 -15.000 Hz. Visualizzazione a led del volume sui 2 canali distinti. Alimentazione 12 Vc.c. 
negativo a massa. Dimensioni: 160 x 45 x 125 mm. 


































PREZZO L. 63.000 










AMPLIFICATORE “SLIM” EQUALIZZATO GN 2507 LM 






Tasto e spialuminosa perl'accensione. Bypass. Tasto per 
l'esclusione dell'equalizzatore. Bilanciamento fra gli al- 
* toparlantianteriori e i posteriori. Comandidi controllo fre- 

quenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 1.000, 2.500, 6.000, 
15.000 Hz. Visualizzazione a led del volume sui 2 canali distinti. Potenza d'uscita 2 x 25 Watts. Impe- 
denza d'uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 20 - 30.000 Hz. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a 
massa. Dimensioni: 160 x 25 x 126 mm. 













PREZZO L. 77.000 
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Sì! per mia maggior comodità, inviatemi a casa il materiale indicato con una crocetta, che pagherò 
direttamente al postino in contrassegno. Resta inteso che avrò 8 giorni di tempo per restituirvelo 
qualora non ne fossi pienamente soddisfatto e in tal caso sarò completamente rimborsato. 





C) GN 2500M L.70.000 (} GN2301vL L.98.000 CL) HF 3020 L.95.000 [] WARS 10  L.27.000 | 
DD) GN 2309 EL L. 105.000 [| @N2307L L.63.000 {) SE 100 L.85.000 |] wS100 L. 59.000 

O Res 201 L.120.000 | | eN2507LM L.77.000 C) 2550. L.185.000 LÌ] STY 410 L.78.000 | 
O TK 604 L.93.000 []HF3010 L.77.000 [) AT3018E L.73.000 
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IM TELNRE ts a rtl RI RA IA DIRLA DAL o dazio Neciiionia 


CERRI OA CIR IRE CRE ERA ASA RIOVE Ii | 
PR ee ee Peio FIMA ili a | 
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Riceverai a casa tua 12 numeri 
e in omaggio una iIDpeArBASE grande (6,6 x 10,7) 
con un risparmio giobale di 11.000 lire 





Sì, amici lettori, abbonarsi a RadioELETTRONICA conviene sempre! 
| Nessun'altra rivista del suo genere (nessuna rivista in genere!) ti offre uno 
sconto di 4.000 lire e un regalo che ne vale 4.500, più 2.500 lire di spese 
I postali che restano a nostro intero carico. Un regalo che oltretutto ti servirà 
per costruire tanti fantastici progetti. E allora non perdere tempo: 
abbonati subito. L'abbonamento per un anno (12 numeri) costa 26.000 
I lire (estero 40.000 lire). 





PREPARERE SN IMSA ME 


Per ricevere a casa 

12 numeri di 
RadioELETTRONICA 

e un circuito stampato 
universale IDDEA "BASE 
grande (6,6 x 10,7) gratis e 
senza aggravio di spese 
postali, con un risparmio 


TAGLIANDO DI ABBONAMENTO 
globale di 11.000 lire, ! ce e E RE 


Sì, mi abbono per 12 numeri a RadioELETTRONICA. Pagherò solo 26.000 lire 
anziché 30.000 lire. Con il primo numero inviatemi anche, gratis, una Mpea mase 
grande (6,6 x 10,7). 


compila e spedisci subito 
questo tagliando a: 


O NUOVO ABBONAMENTO O RINNOVO O RINNOVO ANTICIPATO 


O allego assegno di L. 26.000 non trasferibile intestato a Editronica srl. 


O allego ricevuta di versamento di L. 26.000 sul conto corrente postale n. 19740208 
intestato a Editronica srl - C.so Monforte, 39 - 20122 Milano. 
O pago fin d'ora l'importo di L. 26.000 con la mia carta di credito BankAmericard 


di RadioELETTRONICA NUMBFO)...i1 iter gariczicioeo SCAGENZA ...................cusrrrrie rire 
Corso Monforte 39 autorizzando la Banca d'America e d’Italia ad addebitare l'importo sul mio conto 


20122 Milano Bank Americard. 
PA ii rrraERNE Firma ie aaa Ant 


Editronica s.r.l. 
Ufficio Abbonamenti 



























À franco 


A 
IMUZzio: 
cere 


Il piacere del computer 


È la prima collana interamente dedicata alle appli- 
cazioni hobbystiche e professionali del personal 
computer. Questi libri descrivono l’hardware e il 
software, insegnano la programmazione in vari lin- 
guaggi, offrono molteplici applicazioni e informa- 
zioni pratiche. Per conoscere gli altri titoli finora 
apparsi (relativi al PET/CBM, all’Apple, al Basic, 
al Pascal, al TRS-80 e ad altri argomenti) chiedete 
il catalogo generale a 















franco muzzio & c. editore 
via bonporti 36 - 35141 padova 


Desidero ricevere in contrassegno 


pagherò al postino il prezzo indicato + L. 1000 per spese di spedizione 

















cognome e nome 





indirizzo 





cap. località 


IIS bit computers 


la più estesa e fornita 
rete di vendita Apple 


nel lazio pace 





PERIFERICHE, CORSI, MERCATO US 
FACILITAZIONI E CREDITO PERSONALE 


Sede centrale: Roma — Via Flavio Domiziano, 10 (Eur) — tel.06/5126700-5138023 
Computer shop: Roma — Via F. Satolli, 55/57/59 (p.zza pio XI) — tel. 06/6386096-6386146 


Viterbo: Via Giacomo Matteotti, 73 — tel. 0761/38669 
Frosinone: V.le America Latina, 14 — tel. 0775/855263 
Latina: C.so della Repubblica, 200 — tel. 0773/495998 Ds zato 
Cisterna di Latina: Via Aversa, 11 — tel. 06/9696973 iff=‘=a0a 
Gaeta: Via San Nilo, 4 — tel. 0771/460761 = 
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quando l'hobby diventa professione 


Le scatole di montaggio Mkit possono venire usate anche per scopi professionali grazie all'accuratezza To (31]0[ 0) (OJe|z2000) 
e alla qualità dei componenti adottati —- sono Te IF ESSI SSRIVIEI [ela] ela] Mz (Eratgolaliez! vende alle industrie. 
Le scatole Mkit offrono circuiti stampati in vetronite, serigrafate sul lato componenti e con piste in rame prestagnate. 
l kit sono inoltre corredati da istruzioni semplici e chiare. 
Le scatole di montaggio Mkit si trovano in tutti | negozi Melchioni Elettronica e presso | più qualificati rivenditori 
di componenti elettronici. 


Listino prezzi gennaio 1983 


Totocalcio elettronico. . 16.000 
Generatore di note musicali 
programmabile. 
Temporizzatore fotografico 
L. 18.500 2+ 58 sec. 220 V 500 W. . 25.000 

Interruttore crepuscolare 500 W. L. 22.000 
L. 19.000 Regolatore di velocità per motori a 


Accensione automatica luci auto. L. 18.000 
Preamplificatore HiFi per RS36. L. 17.500 
Provaquarz da 2 a 45 MHz. L. 8.000 
Luci psichedeliche microfoniche 
1500 W per canale. 
Lampeggiatore di emergenza per 


Luci psichedeliche a due vie 

750 W per canale. L. 24.000 
Microtrasmettitore 

FM50+ 200mW, 88+108 MHz. L. 11.000 
Alimentatore stabilizzato per ampli 

B.F. Uscite 40V 2A e 22V 0.5A. L. 21.000 


- 27.500 


INTERNORD 


Lineare per il microtrasmettitore auto. 
. 10.000 
. 18.000 


RS3,1W. 
Crossover 3 vie 50 W. 


Variatore di tensione max 1500 W.L. 


Luci psichedeliche a tre vie, 
1500 W per canale. 

Riduttore di tensione stabilizzato 
24-12 V 2,5 A. 

Antifurto professionale. 
Amplificatore BF 2W. 

Ricevitore didattico AM. 

Sirena elettronica 30 W. 

Mixer BF. 4 ingressi, regolazioni 
in e out. 

Riduttore di tensione 12V - 9; 7,5; 
6V0,8A. 

Distorsore per chitarra. 
Indicatore di efficienza batteria 
12 V. 

Amplificatore BF 10 W. 
Preamplificatore con ingresso a 
bassa impedenza. 
Temporizzatore 1+- 65 sec. 
Preamplificatore microfonico per 
c.a. 

Alimentatore stabilizzato 12V 2A. 
Prova diodi e transistor 
Amplificatore BF 40W. 
Alimentatore stabilizzato 5+ 25 V 
2A. 

Indicatore a livello a Led. 
Amplificatore stereo 10 + 10 W. 
Microricevitore FM. 
Caricabatterie NiCd regolabile 
15-25-50-120 MA 


Sirena programmabile, oscillofono.L. 


L 


Metronomo elettronico 

45 300 impulsi al minuto. 
Lampeggiatore regolabile 40W 
5+12.V. 

Variatore di luce per auto. 
Luci rotanti sequenziali a 10 vie 
800 W per canale. 


7.500 


. 29.500 


. 11.000 
. 32.000 
. 9.000 
. 11.000 
. 19.500 


L. 19.500 


L. 6.500 
. 11.000 


L. 6.000 
. 11.000 


L. 6.500 
. 27.000 


. 8.500 
. 11.500 
. 14.000 
. 23.500 


. 25.000 
. 22.500 
. 25.000 
. 11.000 


L. 21.500 


9.000 
7.000 


L. 11.000 
. 13.000 


L. 41.000 


Preamplificatore stereo 
equalizzato RIAA. 
Temporizzatore autoalimentato 
18 sec + 60 min. 
Commutatore automatico di 
emergenza 220 V 200 W. 
Strobo e intermittenza regolabile, 
1500 W. 
Scacciazanzare a ultrasuoni. 
Gadget elettronico a Led. 
\VU-meter a Led. 

Luci psichedeliche per auto. 
Temporizzatore regolabile 1+-100 
sec. 7A. 

Antifurto per auto. 

Unità aggiuntiva per RS64. 
Inverter 12 V, c.c. - 220 V c.a. 
100 Hz 60 W. 

Contagiri per auto a 16 Led. 
variatore velocità 1500 W. 
Trasmettitore FM 88+108 MHz 
2W. 

Alimentatore stabilizzato 

12-18 V,1A. 

Giardiniere elettronico (rivela il 
livello di umidità del terreno). 
Generatore di suoni. 

Booster per autoradio 20 W. 
Booster stereo per autoradio 
20+20W. è | 
Luci psichedeliche microfoniche 
a 3 vie, 1500 W per canale. 
Caricabatterie automatico per auto. 
Temporizzatore per tergicristallo. 
Dado elettronico. 

Decoder FM stereo. 


. 12.000 


L. 36.000 


. 15.000 


. 13.000 
. 11.000 
. 13.500 
. 18.000 
. 26.000 


L. 16.000 


. 29.500 
. 3.500 


L. 29.000 


. 26.000 
. 14.500 


L. 19.500 
L. 25.000 


. 9.000 
L. 19.000 


. 19.500 


L. 34.000 


. 35.500 


. 20.000 


. 15.500 
. 19.000 
. 15.500 


spazzola max 1000 W. 


Interfonico 


Amplificatore telefonico, 5 W. 
Alimentatore stabilizzato 12 V1 A. 


Relé fonico. 


Roulette elettronica a 10 LED. 
Fader automatico. 
Truccavoce elettronico. 


. 14.500 
. 21.500 
» 29.500 
. 10.500 
. 24.000 
. 21.500 
14.500 
19.500 


(ol SA Aa 


Rivelatore di prossimità e 


contatto. 


Fusibile elettronico. 
Interfono per moto. 
Generatore di barre TV. 


25.500 
. 18.000 
« 23.500 
. 12.500 


parate 


Avvisatore acustico di luci di 


posizione accese. 
Alimentatore duale 5 V/12 V. 
Esposimetro per camera oscura. 


8.000 
21,000 
29.500 


PRESE 


Commutatore automatico di 


alimentazione. 


Campana elettronica. 


Sirena bitonale. 
Sirena italiana. 


Microtrasmettitore FM 88-108. 
Tester multifunzione per auto. 


12.500 
18.500 
17.000 
11.500 
14.000 
28.000 


IE RE 


Riduttore di tensione per auto 
(in 12, out 6-7,5-9 V). L 9.000 
Protezione elettronica per casse 


acustiche. 


Contapezzi digitale a tre cifre. 


. 25.000 
. 44,500 


Indicatore efficienza batteria e 


generatore auto. 


L. 12.500 


Amplificatore B.F. 5W (alim. 


12+14,4 V.. 


L. 10.000 


Serratura a combinazione 


elettronica. 


Slot machine elettronica. 


L. 31.000 
L 29.500 


| prezzi si intendono IVA esclusa 


Spedire a: Melchioni Elettronica, 
Via Colletta, 37 - 20135 Milano 
Desidero ricevere informazioni 

complete sulle scatole Mkit 





MELCHIONI 
NEINRrONIES 


20135 MILANO, Via Colletta, 37 
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ELETTRONICA 
INDUSTRIA 


wilbikit 


Tel. (0968) 23580 


LISTINO PREZZI MAGGIO 1983 


Amplificatore 1,5 W 

. Amplificatore 6 W R.M.S. 
Amplificatore 10 WR.M.S. 
Amplificatore 15 W R.M.S. 
Amplificatore 30 W R.M.S. 
Amplificatore 50 W R.M.S. 
Preamplificatore HI-FI alta impedenza 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA9V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A6V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 
Ridutt. di tens. per auto 800 mA 6 Vcc 
Ridutt. di tens. per auto 800 mA 7,5 Vcc 
Ridutt. di tens. per auto 800 mA 9 Vec 
Luci a frequenza variabile 2.000 W 
Luci psichedeliche 2.000 W canali medi 
Luci psichedeliche 2.00 W canali bassi 
Luci psichedeliche 2.000 W canali alti 
Variatore di tensione alternata 2.000 W 
Carica batteria automatico regolabile da 
0,5a5A 
Antifurto superautomatico professionale 
per casa 
Antifurto automatico per automobile 
Variatore di tensione alternata 8.000 W 
Variatore di tensione alternata 20.000 W 
Luci Psichedeliche canali medi 8.000 W 
Luci Ppsichedeliche canali bassi 8.000 W 
Luci Ppsichedeliche canali alti 8.000 W 
Aliment. stab. 22 V 1,5 A per Kit 4 
Aliment. stab. 33 V 1,5 A per Kit 5 
Aliment. stab. 55 V 1,5 A per Kit 6 
Preamplificatore HI-FI bassa impedenza 
Alimentatore stabilizzato var. 2 + 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica contro 
! cortocircuiti o le sovracorrenti - 3 A 
Alimentatore stabilizzato var. 2 + 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica contro 
! cortocircuiti o le sovracorrenti - 5 A 
Alimentatore stabilizzato var. 2 + 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica contro 
! cortocircuiti o le sovracorrenti - 8 A 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Tornosisio di precisione a 1/10 di gradi 

re i 
‘otocllla d: agito in alternata con 
‘ariatore cre i 

fotocellula Ù onere in alternata con 
Luci a frequenza variabile 8.000 W 


Temporizzatore professional Fa 
sec. a 0,3 Min. 0-30 Min. da “GO 
Micro Ioemgiitore FM1W 
reamplificatore stereo 
impedenza per bassa o alta 
Amplificatore 5 transistor 4 W 
Ppibilicatore stereo 4 +4 W 
reamplificatore per luci psichedeli 
Carica batteria al Nichel Cadmio cal 
Aliment. Stab. per circ. digitali con gene- 
Larora a livello logico di impulsi a 10 Hz - 
iz 
Contatore digitale per 10 con m i 
Gonziore digitale per 6 con Tiemena 
ontatore digitale per 10 con i 
programmabile FI RRNISRI 
Contatore digitale per 
programmabile 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 2 cifre 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 3 cifre 


6 con memoria 





ii ami i e Pd cd ArririnrPRPRRRFIPIRIA 


Picci ieri i i nali ci e) e 


7.500 
9.400 
11.400 
17.400 
19.800 
22.200 
12.500 
5.800 
5.800 
5.800 
5.800 
5.800 
9.550 
9.550 
9.550 
9.550 
9.550 
4.750 
4.750 
4.750 
14.400 
8.950 
9.550 
8.950 
7.450 


21.000 


33.600 
23.400 
23.400 


.25.800 


26.300 
25.800 
8.650 
8.650 
8.650 
12.500 


19.800 
23.950 


33.000 
11.950 
19.800 


9.750 


25.800 
23.400 


32.400 
9.450 


27.000 
9.650 
16.500 
9.500 
19.800 


17.400 
11.950 
11.950 


Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 


Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 
Kit N. 


60 
61 


62 
63 
64 
65 


96 


97 
98 
99 


Kit N. 100 
Kit N. 101 
Kit N. 102 
Kit N. 103 
Kit N. 104 
Kit N. 105 
Kit N. 106 
Kit N. 107 


Kit N. 108 
Kit N. 109 
Kit N. 110 
Kit N. 111 
Kit N. 112 
Kit N. 113 
Kit N. 114 
Kit N. 115 
Kit N. 116 
Kit N. 117 
Kit N. 118 
Kit N. 119 
Kit N,120 


Contat. digit. per 10 conmemoria a S cifre 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 2 cifre programmabile 

Contatore digitale per 10 con memoria 
a 3 cifre programmabile 

Contatore digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre programmabile 

Base dei tempi a quarzo con uscita 1 Hz 
+1 MHz 

Contatore digitale per 10 con memoria 
a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz 

Logica conta pezzi digitale con pulsante 
Logica conta pezzi digitale con fotocel- 
lula 

Logica timer digitale con relé 10 A 
Logica cronometro digitale 

Logica di programmazione per conta pez- 
zi digitale a pulsante 

Logica di programmazione per conta pez- 
zi digitale a fotocellula 

Frequenzimetro digitale 

Luci stroboscopiche 

Compressore dinamico professionale 
Luci psichedeliche Vcc canali medi 

Luci psichedeliche Vcc canali bassi 

Luci psichedeliche Vcc canali alti 
Temporizzatore per tergicristallo 
Interfonico generico privo di commutaz. 
Segreteria telefonica elettronica 
Orologio digitale per auto 12 Vec 

Sirena elettronica francese 10 W 

Sirena elettronica americana 10 W 
Sirena elettronica italiana 10 W 
Sirena elettronica americana - italiana - 
francese . - 
Kit per la costruzione di circuiti stampati 
Sonda logica con display per digitali TTL 
e C-MOS 

MIXER 5 ingressi con Fadder 

VU Meter a 12 led 

Psico level - Meter 12.000 Watt 
Antifurto superautomatico professionale 
per auto 

Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz 

Preamplificatore squadratore B.F. per fre- 
quenzimetro 

Preamplificatore microfonico È 
Dispositivo automatico per registrazione 
telefonica , 
Variatore di tensione alternata sensoriale 
2.000 W 

Luci psico-strobo 

Amplificatore stereo 25 + 

Amplificatore stereo 35 + 

Amplificatore stereo 50 + 

Psico-rotanti 10.000 W 

Allarme capacitivo 

Carica batteria con luci d'emergenza 
Tubo laser 5mW 

Radioricevitore FM 88-108 MHz 

VU meter stero a 24 led 

Variatore di velocità per trenini 0-12 Vec 
2A 

Ricevitore F.M. 60-220 MHz 

Aliment. stab. duale + 5V1A 

Aliment. stab. duale + 12V1A 

Aliment. stab. duale + 15V1A 

Aliment. stab. duale + 18V1A 
Voltometro digitale in c.c. 3 digit 
Voltometro digitale in c.a. 3 digit 
Amperometro digitale in c.c. 3 digit 
Termometro digitale 

Ohmmetro digitale 3 digit 

Capacimetro digitale 

Aliment. stab.5V1A 

Trasmettitore F.M.5W 


Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 


oo Feste gio 
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Puoi finalmente avere 
una tua Radio Libera. 
Al prezzq giusto!!!! 










Lire 295.000 


Professionale 


Kit 120 
— Trasmettitore F.M. 85 - 110 MHz 
— Potenza 5 watt RMS 
— 3.000 canali di trasmissione a frequenza 
programmabile (in PLL Digitale) mediante 
5 Contraves 








— Indicazione digitale di aggancio 
— Ingresso Mono-Stereo con preenfasi incorporata 
Alimentazione 12 Vcc 
Assorbimento max 1,5 A 
Potenza minima 5 W 
Potenza massima 8 W 





2A 





INDUSTRIA 
ELETTRONICA 





TERMOMETRO DIGITALE KIT. 109-110-111-112 ALIMENTATORI 


4 100044 1000» 


J9@et 10004 1000.4 1 
(pAAZ44.4, 
AOaF 10005 10004 1 


| 


D40-v 4Iv dov 


Tensione d'uscita ® 5 v. - + 12 V. — + SV. - + 18V. 
Alimentazione 8+8 Vca L. 49.500 Corrente massima erogata 1 à. 5 P i 
Assorbimento massimo 300 mA. L. 16.900 L 16.900 
Campo di temperatura -10° + 100° C 
Precisione È 1 digit 
KIT 115 amperomeTRO DIG. KIT 114 voLtMETRO DIG. C.A. 


KIT 117 oHmerRO DIG. KIT 113 voLTMETRO DIG. c.c. 


Alimentazione 5 Vec 

Assorbimento massimo 250 mA. Alimentazione duale + 5 Vec Alimentazione duale + 5 Vec 

nor an RiSSIsS "200.08. brit Sol eRi capii da 1 a 1000 V. Assorbimento Seno gu mA. Assorbimento massimo 300 mA. 

Portate selezionabili da 100 Ohm a 10 MOhm mpedenza d'ingresso maggiore di 1 MOhm Portate selezionabili da 10 mA. a 10 A. Portate selezionabili da 1 a 1000;V 

Precisione + 1 digit Precisione + 1 digit Impedenza d'ingresso 10 Ohm Impedenza d'ingresso maggiore 1 MOhn 
fe Precisione + 1 digit Precisione + 1 digit 


L. 29.500 L. 27.500 L.29.500 L. 29.590 


Alimentazione duale +'5 Vcc. 


Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere fatte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno 0 per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi di 
componenti etettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in francobolli. 


PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO. 


VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580 
- 88046 LAMEZIA TERME - | PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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Frequenzimetro digitale: 
la piastra ingresso 


Prosegue l’operazione 
frequenzimetro con il 
modulo degli stadi 
d’ingresso: come 
funziona, e soprattutto 
come realizzarlo 

in pratica. E il 

mese prossimo... 


vante attesa di questo lungo 

mese trascorso tra la presenta- 
zione del megafrequenzimetro di 
RadioELETTRONICA e l’uscita 
del presente fascicolo? 

Noi speriamo proprio che ce l’ab- 
biate fatta: con questo numero, in- 
fatti, iniziamo la realizzazione del- 
l'ambito strumento che offre senza 
chieder molto in cambio quanto a 
impegno economico e costruttivo, 
una performance di sapore profes- 
sionale. 

Nella scorsa puntata abbiamo 
presentato lo strumento nel suo in- 
sieme: le sue possibilità di utilizzo e 
le sue prestazioni, ora passiamo a 
descrivere in dettaglio il modulo de- 
gli stadi d’ingresso. 


S iete riusciti a superare la sner- 


Modulo dei 
circuiti d’ingresso 


Per consentire una realizzazione 
più graduale e ragionata del tutto, ci 
limitiamo in questo numero a de- 
scrivere teoria e pratica della prima 
delle quattro basette che formano il 
frequenzimetro, vale a dire quella 
che ospita i circuiti d’ingresso. 


Come funziona 





E assai difficile che il segnale del 
quale vogliamo conoscere la fre- 
quenza presenti caratteristiche di 
ampiezza tali da consentirne il diret- 
to avvio ai circuiti di conteggio: 





12. RadioELETTRONICA 











e 





| 


qualche volta il segnale è troppo in- 
tenso e deve essere adeguatamente 
tosato, più spesso è troppo debole e 
si rende perciò necessario dapprima 
amplificarlo (senza però introdurre 
distorsioni che ne altererebbero la 
frequenza), poi squadrarlo per ren- 
derlo riconoscibile ai dispositivi di 
conteggio che, si sa, sono di tipo 
logico. 

Per tale motivo si antepone una 
serie di circuiti di accoppiamento in 
grado di manipolare secondo le ne- 
cessità imposte dalle varie situazioni 
il segnale presentato in ingresso. In 
questo caso, il primo anello della 
catena è rappresentato dallo stadio 
preamplificatore che fa capo al MO- 
SFET a doppio gate Tr;. Tale dispo- 
sitivo presenta in ingresso una impe- 
denza talmente elevata da non di- 
sturbare minimamente il funziona- 
mento del circuito cui si applicherà 
il frequenzimetro, e allo stesso tem- 
po può maneggiare senza difficoltà 
segnali anche molto ampi grazie alla 
presenza delle due coppie di diodi 
Dy/D, e D3/Da. 

Il tandem D,/D; è il primo a inter- 
venire in presenza di segnali un po’ 
troppo vivaci; se questa prima bar- 
riera protettiva dovesse venir supe- 
rata, D3 e Dj provvederanno a sal- 
vaguardare la corretta polarizzazio- 
ne e quindi l’immunità del MO- 
SFET. 

Sul gate 2 si trova un controllo di 
sensibilità in corrente continua re- 
golabile manualmente tramite Pi, 
che esalta ulteriormente la possibili- 
tà di questo stadio di maneggiare 
segnali di ampiezze molto diverse 
tra loro; in uscita, sull’elettrodo di 
drain, c'è un’impedenzina RF che 
ne migliora il responso alle frequen- 
ze più alte. Da qui, tramite il cera- 
mico C;; e l’elettrolitico C13, che 
fungono da elementi di accoppia- 
mento rispettivamente in radiofre- 
quenza e in audiofrequenza, il se- 
gnale preamplificato passa allo sta- 
dio amplificatore d’ingresso vero e 
proprio, formato dal complesso Tr3- 
Tr3-Tr4. Il diodo D; serve ad adatta- 
re il livello del segnale disponibile 
all’uscita di questo secondo stadio a 
quello accettabile in ingresso dal 
successivo, formato dalle porte logi- 
che IC;, e IC;p, preposte ai suo 
squadramento. 


Le caratteristiche del frequenzimetro 


Digits: Otto, più segnalatore di fuori-scala 
Campo di lettura: 10 Hz + 65 MHz 


Sensibilità: 
— a 100 Hz: 100 mVeff circa 
— a 40 MHz: 150 mVeff circa 


Risoluzione: 
— base dei tempi 1 sec.: 1 Hz 


— base dei tempi 100 millisec.: 10 Hz 
Impedenza d’ingresso: 1 MQ con circa 25 pF 


Tensione di alimentazione: 
— in cc: 12 + 24 volt 


— in ca: 10 + 15 volt, oppure (10 + 10) + (15 + 15) volt 


Consumi: 
— solo oscillatore: 15 mA max 
— a riposo: 100 mA max 


— con tutti gli 8 digits accesi: 200 mA max 


Altre caratteristiche di rilievo: 


— stadio d’ingresso completamente schermato 

— possibilità di aggiungere prescalers esterni anche di tipo non 
decadico (ad esempio per 32, per 64, per 128 ecc.) 

— possibilità di aggancio ad una frequenza-campione esterna (RAI, 


ecc.) 


La terza porta IC,; rappresenta 
invece la famosa porta di conteggio 
del frequenzimetro. Finché in B si 
ha un livello logico alto, il segnale è 
libero di transitare verso il primo 
contatore IC, e tale condizione si 
mantiene per l’intero periodo di 
conteggio. Quindi, durante un suc- 
cessivo periodo di stasi, tale livello 
logico scende a zero, la porta si chiu- 
de e nessun segnale può più interes- 
sare il contatore il cui contenuto vie- 
ne ora caricato in memoria prima 
dell’azzeramento del contatore stes- 
so. La quarta porta di IC, (IC;a) 
serve appunto, come vedremo, da 
invertitore dell'impulso di azzera- 
mento erogato da IC. 

IC, e IC: sono i contatori decadici 
del nostro frequenzimetro. Ogni 
100 conteggi, IC3 fornisce un impul- 
so che viene invertito dal Trs onde 
garantire un corretto interfaccia- 
mento di livello con gli stadi succes- 
sivi. Le uscite dei due integrati, di- 





sponibili per la decodifica e la visua- 
lizzazione, sono disaccoppiate da al- 
trettanti gruppi di resistenze e con- 
densatori (R;g+R-0, R:2+R35, Cp) 
per limitare al massimo i disturbi 
generati dalle commutazioni degli 
integrati. 

Resta da analizzare la funzione 
dell’ultima sezione della scheda, 
quella che fa capo a Trg e Tr che 
costituiscono il circuito di autoali- 
mentazione del display. Per conte- 
nere 1 consumi nei momenti in cui il 
frequenzimetro è acceso ma non so- 
no presenti segnali in ingresso, le 
prime sette cifre vengono mantenu- 
te spente finché un segnale di am- 
piezza sufficiente non vada a inte- 
ressare il contatore, determinando 
l'emissione di una serie di impulsi di 
commutazione da parte di IC,p. 
Questi ultimi, raccolti da Co e retti- 
ficati da Ds, fanno passare Tre dall’i- 
niziale saturazione all’interdizione, 
permettendo l’alimentazione del di- 
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b> splay; per evitare che il visualizzato- 
re lampeggi alle frequenze più bas- 
se, si è adottato l’elettrolitico C, in 
veste di volano della tensione. 


I componenti: 
come sceglierli 


Tutti i componenti che contribui- 
scono alla realizzazione del modulo 
sono stati accuratamente selezionati 
tra quelli che più difficilmente crea- 

no problemi di reperibilità commer- 





Figura 1. Lo schema elettrico. 
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ciale. Vale comunque la pena di 
spendere qualche parola sulla possi- 
bilità di sostituire certi componenti 
con altri che, magari, possono risol- 
vere certe situazioni di momentanea 
scomparsa dal mercato di questo o 
quel dispositivo. Ecco quali sono i 
componenti rimpiazzabili con faci- 
lità. 

®© Mosfet Q;: abbiamo sperimenta- 
to sui nostri prototipi numerosi mo- 
delli commerciali e abbiamo consta- 
tato che possono essere impiegati 
tranquillamente, oltre ai classici 


40673 e MEMS64 in case metallico. 
Tra quelli in contenitore plastico se- 
gnaliamo invece i vari BF900, 905, 
910, 960, 981; il BF961 proposto 
nell’elenco dei componenti è uno 
dei più facilmente reperibili, è eco- 
nomico e dà ottimi risultati pratici. 
Ecco il motivo della nostra prefe- 
renza. 

@ Gruppo transistor planari Tr, 
Tr3 e Try: il 2N2369 e i vari NPN al 
Silicio per commutazioni velocissi- 
me (2N706, 708, 914, 2222, 3227, 
ecc.) garantiscono una buona sensi- 











* bilità anche alle frequenze più alte; 
se però non si prevede di impiegare 
il frequenzimetro oltre i 25-+30 
MHZ e si vuol risparmiare qualche 
spicciolo, si potrà far uso dei vari 
BC208, 238, 538, ecc. Ottimo anche 
il BSX26, facilmente reperibile sulle 
bancarelle del surplus. 
© Integrato squadratore IC;: è il 
comunissimo 7400; si può vantag- 
giosamente far uso delle versioni LS 
ed S. 
© Integrati contatori IC, e IC3: an- 
che nel caso di IC, è vantaggiosa la 


sostituzione con la versione S 
(74S196) che però comporta una 
certa spesa supplementare; utiliz- 
zando per IC; un 74F00 (o 74800) e 
per IC; un 748196 si riescono co- 
munque a leggere senza difficoltà 
frequenze dell’ordine dei 110 MHz 
e oltre, con una sensibilità di 400 
mV, il che non mancherà di indurre 
molti nella tentazione di effettuare 
la minimodifica... L’ultimo integra- 
to, IC, è un 74LS290; nuova versio- 
ne dell’ormai superato 7490, non 
può essere qui impiegato vista la dif- 


ferente piedinatura. 

© Impedenza L: qualora non la si 
trovasse in commercio, la si potrà 
preparare avvolgendo una ventina 
di spire di filo di rame smaltato da 
0,2+0,4 mm sopra un grano di ferri- 
te del diametro di 2 mm. 


Il montaggio 
Il montaggio della nostra piastra- 


ingressi si risolve senza eccessive 
difficoltà sulla basetta a circuito 


stampato espressamente progetta- È 
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ta. Il tracciato è un po’ più compatto 
del solito, occorrerà perciò una cer- 
ta dose supplementare di attenzione 
e di pazienza sia nell’allestimento 
dello stampato che nel montaggio 
dei componenti. 

Unico componente delicato, il 
mosfet Tr, che, per quanto sia del 
tipo protetto, resta pur sempre un 
dispositivo tra i più permalosetti. Lo 
si dovrà porre a dimora solo dopo 
aver già montato R,, Rg, Roe Li. Se 


si impiega un elemento in contenito- 
re plastico, il drain corrisponde al 
più lungo dei quattro piedini che da 
esso fuoriescono, ed è evidenziato 
da una tacchetta, un punto in rilievo 
o una smussatura. Anche l’elettro- 
do di source è facilmente riconosci- 
bile poiché in prossimità del corpo 
del transistor si allarga a formare 
una specie di T. I modelli in case 
metallico hanno invece una linguet- 
ta metallica tra il drain e il source. E 


infine buona norma disinserire mo- 
mentaneamente dalla rete la spina 
del saldatore ogniqualvolta si saldi 
un mosfet o si ritocchi una saldatura 
nelle vicinanze dei suoi terminali. 
Per il resto, il montaggio non pre- 
senta difficoltà di sorta: raccoman- 
diamo comunque di effettuare sal- 
dature precise e ben fatte e di porre 
attenzione al corretto inserimento 
dei componenti polarizzati, utiliz- 
zando gli appositi zoccoli per gli in- 


Figura 2. // circuito stampato, in scala 1/1. 


1C3 


<> ce <> €15 


Siria 


dA eda 


FIT oli: 2 


Do o, ce 





Figura 3. Lo schema di cablaggio dei componenti. 
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tegrati. Per evitare problemi dovuti 
alla captazione di segnali spuri 
esterni, l’intero modulo dev'essere 
racchiuso in uno scatolino metallico 
con coperchio a pressione del tipo 
impiegato per i convertitori TV (ve- 
dere foto). 


Il collaudo 


Il collaudo del modulo sarà am- 
piamente trattato quando ci occupe- 
remo di quello dell’intero comples- 
so del frequenzimetro, dovrete 
quindi frenare la vostra pazienza an- 
cora un mese intero. Comunque per 
non scoraggiarvi si noti che la pia- 
stra-ingressi può venire utilizzata 
anche autonomamente, ad esempio 
per ringalluzzire le prestazioni di 
qualche frequenzimetro preesisten- 
te, magari un po’ vecchiotto o di 

modeste prestazioni. Basta tener 


Componenti 


RESISTENZE (tutte 1/4W) 


R}:470kQ (giallo, viola, giallo) 

Ra: 33 kQ (arancio, arancio, arancio) 

R3:470k9 (giallo, viola, giallo) 

R4:10kOQ (marrone, nero, arancio) 

Rs: 220 Q (rosso, rosso, marrone) 

Re, R7: 10kQ (marrone, nero, 
arancio) 

Rg: 100 (marrone, nero, nero) 

Re:470 0 (giallo, viola, marrone) 

Rjo: 220 Q (rosso, rosso, marrone) 

Rj1: 22 kOQ (rosso, rosso, arancio) 

Rjo:33 KO (arancio, arancio, 
arancio) 

Rj3:22kO (rosso, rosso, rosso) 

Rj4: 220 O (rosso, rosso, marrone) 

R{s:10kO (marrone, nero, arancio) 

Rig: 1000 (marrone, nero, 
marrone) 

Ri7+Ras: 10kO (marrone, nero, 
arancio) 

Roe: 2,2 kO (rosso, rosso, rosso) 

Ro7: 1 kOQ (marrone, nero, marrone) 

Rag: 4700 (giallo, viola, marrone) 

Rag: 47 Q (giallo, viola, nero) 

Rao: 220 kQ (rosso, rosso, giallo) 

R34: 1000 (marrone, nero, marrone) 


presenti, per poter avere un utilizzo 
ottimale, queste norme di impiego: 
@ la basetta richiede due tensioni di 
alimentazione, rigorosamente fil- 
trate e stabilizzate: una compresa 
tra 9 e 14 volt tra i punti A (negati- 
vo) ed E (positivo), più una seconda 
di 5 volt tra A (negativo) e D (posi- 
tivo); 

il comando della porta di conteg- 
gio è tra B e la massa; si faccia ben 
attenzione però che tale porta è abi- 
litata allorché in B si abbia un po- 
tenziale positivo di 5 volt; 
® il comando di azzeramento dei 
contatori è tra C e la massa, e si 
attiva con 5 volt su C; 

@ l’uscita della basetta dev’essere 
prelevata tra la massa e il punto F. 

Potete dunque mettervi sin d’ora 
al lavoro con questo primo modulo; 
l’appuntamento è per il prossimo fa- 
scicolo nel quale troverete il proget- 


“ Rg2:220KO (rosso, rosso, giallo) 
P,: potenziometro lineare da 4,7 kQ 
(vedi testo) 


CONDENSATORI 


C;:10nF, 200V, ceramico 

Co: 10 pF, 200V, ceramico 

C3:10 uF16V, elettrolitico a 
montaggio verticale 

Ca: 22 uF16V, elettrolitico a 
montaggio verticale 

C5, Ce, C7: 100nF ceramico a disco 

Cg: 22 pF, 16V elettrolitico a 
montaggio verticale 

C9: 100nF, ceramico a disco 

C10: 2,2 pF16V elettrolitico a 
montaggio verticale 

C41, Ca: 10.nF ceramico a disco 

C3:47 pF16V, elettrolitico a 
montaggio verticale 

C;4, C15, Ce: 100 nF ceramico a 


isco 

C;7:47 yF16V, elettrolitico 

C;g: 100 nF ceramico a disco 

Cg: 10 nF ceramico a disco 

Co0, Ca: 100nF ceramico a disco 

Cp: condensatori ceramici di tipo 
passante da 4700 1.000 pF 


to completo della piastra base del 
nostro megafrequenzimetro! 


I2GOO Carlo Garberi 


Con questo articolo si conclude la secon- 
da puntata del frequenzimetro digitale. 
Nel prossimo numero di RadioELET- 
TRONICA & Computer le moda- 


lità per ordinare il kit completo di tutti i 
componenti e comprensivo del circuito 
stampato serigrafato. 





TRANSISTOR 


Tr: BF961, dual-gate mosfet 
(vedere testo) 

Tro, Tr3, Tra: 2N2369 o similari 
(vedere testo) 

Trs, Tre, Tr7:BC237 o similari 
(BC238, 2N2222, etc.) 


INTEGRATI 


IC: 74LS00 (vedere testo) 
IC: 74LS196 (vedere testo) 
1C3: 74LS290 (vedere testo) 


DIODI 
Dj a Ds: 1N4151 (oppure: BAX13) 


VARI 


L4: 22 yH impedenza RF miniatura 

3 zoccoli per IC a 14 piedini 

20 terminali a saldare © 1,4mm 

Bocchettone BNC da pannello 

Contenitore TEKO Mod. 393 oppure 
394; dimensioni 118x65x26 mm 

Viti, dadi, minuterie diverse 
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MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 





Articolo Descrizione Prezzo 
CONVERTITORI DA C.C. A C.A, ONDA QUADRA 50 Hz 
01 ING. 12 Vec opp. 24 Vec usc. 220 Vac 100VA 129.800 
02 ING. 24 Vcc usc. 220 Vac 1000 VA 944.000 
GRUPPI DI CONTINUITÀ ONDA QUADRA 50 Hz 
03 ING. 12 Vcec opp. 24 Vec usc. 220 Vac 450 VA 469.400 
CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac 
SERIE MINI-UPS SINUSOIDALE 
03/1 500 VA 510x410x1000 mm 2.420.000 
03/2 1000 VA 1400x500x1000 mm 3.270.000 
03/3 2000 VA 1400x500x1000 mm 4.840.000 


| prezzi si intendono batterie escluse restando a disposizione potenze 


08/1 


010 


014 
015 
016 
018/1 


016/2 
016/3 


021 
022 
023 


024 


025 
026 


027 
028 


053 


intermedie e anche superiori. 


STABILIZZATORI DI TENSIONE SINUSOIDALI 
MAGNETO-ELETTRONICI 


Stabilizzatore (Surplus) 500 W ING. 190+240V 


uscita 240V+1% 200.000 
Stabilizzatore (Surplus) 1000 W ING. 190+250V 

uscita 240V + 1% 350.000 

Abbiamo a disposizione potenze superiori 
MOTOGENERATORI A BENZINA 

MG1200VA 220 Vac 12/24 Vec 20A 849.600 
MG 3500 VA 220 Vac 12/24 Vcc 35A 1.392.400 
BATTERIE Ni-Cd CILINDRICHE IN OFFERTA SPECIALE 

TORCETTA 1200 mAN 1,25 (1,5) Vec © 23xH43 2.350 
TORCIA 3500 mAh 1,25 (1,5) Vec O 32,4xH60 5.300 
TORCIONE 5500 mAh 1,25 (1,5) Vcc O 33,4xH88,4 9.400 
STILO 450 mAh @ 10xH45 1.500 

Ri EztO SPECIALE Sconto 10% per 10 pezzi 
48 PILE STILO al carbone O 10xH45 11,300 
PORTAPILE per 2 stilo 550 
BATTERIE Ni-Cd IN MONOBLOCCO IN OFFERTA SPECIALE 
Tipo MB35 2,5-3,5-6-9,5-12,5 Vcc 3,5 Ah 80x130x185mm 41.300 
ipo MB55 2.5-3,5-6-9,5-12,5 Vcc 5,5 Ah 80x130x185 mm 46.000 

RICARICATORE (connessibile con la batteria) 

da 24 fino a 600 mA ricarica 47.200 
BATTERIA 5,5 Ah (come MB55) + ricaricatore in 

contenitore metallico, gruppo d'emergenza in c.c. 96.700 

BATTERIE PIOMBO ERMETICO SONNENSCHIN 

Tipo A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 

6Vcc 3Ah 134x34x60 mm 39.500 

12 Vec 63Ah 353x175x190 mm 298.500 

Tipo A300 realizzate per uso di riserva In parallelo 

6Voc 1 Ah 51x42x50 mm 19.700 
12Vcec 9,5Ah 151x91x94 mm 83.400 


PREZZO SPECIALE Sconto 20% 
Sposizione una vasta gamma di tensioni e capacità intermedie 


UN REGALO PER OGNI OCCASIONE 


A di 


FARO al quarzo per au A 
SPOTEK ricaricabile 4 w ERO 16.500 
BEAFONIESA fluorescente per roulotte 12 Vcc 8W 20.100 
ad VERA fluorescente per roulotte 12 Vcc 2x8 W 24.800 
MINIEO 3 usi (neon-bianco-arancione) a pile 6W 19.500 
VRGTNERUENTA con supporto per auto 23.600 
ROSATO ciondolo, 5 funzioni con catenina 23.600 
DEN da polso uomo-donna 6 funzioni in acciaio 17.100 
i A orologio, 5 funzioni in acciaio satinato 28.300 
adio-Orologio-Sveglia-Calcolatrice a pile 76.700 
Radiosveglia antiblack-out a corrente 50.700 
Calcolatrice tascabile extra piatta 16.500 
LETTORE di cassette stereo sette con cuffia 99.500 
Radio FM in contenitore di cassetta stereo 7 38.000 
Calcolatrice digitale stampante su carta tascabile 69.500 
Set Auto (estintore-lucida eruscotto-antiappannante- 
riparagomme) 19.800 
Antifurto per auto 20.100 
ANTIFURTO porta con catena e suoneria a pile 19.900 
Deratizzatore elimina i topi con gli ultrasuoni 86.800 
Mixer miscelatore per coktail pile 23.600 
Rivelatore di banconote false 220 Vac 26.300 
Sensor Gas Allarme 220 Vac 23.600 
Telefono a tasti con memoria linea modernissima 118.000 
Carlcabatterie per auto 22.400 





054 
055 
057 
058/1 
059/1 
063/1 
063/2 


064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 


080 
081 
082 
083 
084 
084/1 
085 
086 


087/1 


087/2 
088 
089 
089/1 
089/2 


089/3 


097 
098 
099 
0100 
0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 
0110/1 
0111 
0111 
0112 
0112 
0113 
0114 


0115 
0116 
0117 
0118 
0119 
0120 
0121 


0122 
0123 
0124 
0125 
0126 
0126/1 
0126/2 
0126/3 


FINO AD ESAURIMENTO MATERIALE OLIVETTI 
Perforatore PN20 
Lettore LN20 
Unità Cassette CTU5410 
Stampante PR2830 (RS232) con manuale 
Stampante PR505 con manuale 
Meccanica Floppy 
Doppio Floppy FDU621 8" 


VENTOLE 


Blower 220 Vac 10 W reversibile © 120 mm 

Assiale V1 115 opp. 220 Vac 10+15W 120x120x38 mm 
Papst 115 opp. 220 Vac 28W 113x113x50 mm 

Rete Salvadita (per i tre modelli su descritti) 

Aerex 86 127+220 Vac 31 W Q 180x90 mm 

Feather 115 opp. 220 Vac 20W O 179x62 mm 

Spiral Turbo Simplex 115 opp. 220 Vac © 250x1136mm 
Spiral Turbo Duplex 115 opp. 220 Vac © 250x230 mm 
Chiocciola doppia in metallo 115 opp. 220 Vac 150W 
Chiocciola 55 220 Vac 14 W 93x102x88 mm 

Chiocciola 70 220 Vac 24 W 120x117x103 mm 
Chiocciola 100 220 Vac 51 W 167x192x170mm 
Tangenziale VT 60-90 220 Vac 18W 152x90x100 mm 
Tangenziale VT 60-180 220 Vac 19 W 250x90x100 mm 
Tangenziale VT60-270 220 Vac 27 W 345x90x100 mm 


MOTORI 


Passo Passo 4 fasi 1,3 A per fase 200 passi/ giro 
Scheda per detto motore 

Passo passo 3 fasi con centro Stella e albero filettato 
Scheda per detto motore” 

Motore Tondo 220 Vac 40W O 61x23 albero © 6x237 
Motoriduttore Revers 13-+-26 giri/min. 12+24 Vec 15W 
Motoriduttori 220 Vac 1,5-6,5-22-50 giri/min. (a scelta) 
Motoriduttori oscillatore 60° 220 Vac 

10 R.P.M. con folle 

Motore in C.C. 12+24 Vcc professionale Rever 
©50x70 albero O 5 giri 5.000 

Motore 220 Vac 30 VA 

Generatore 12 Vcc a 1700 RPM Q 30x39 mm VA 10 
Regolatore di velocità fino a 250 Vac 80VA 

Regolatori di luce 

Motore a collettore superprofessionale 

12+24 Voc 0,5 A @ 55x90 albero © 5 

Motoriduttore Ex-Computer 

Motoriduttore di potenza Ex Computer 100 VA 
Reversibile giri 43 al minuto. Possibilità di 
alimentazione 100+125 Vac lavoro continuo 

220 Vac Lav. alterno 50% 5 min./per 220 Vac. 

lav. continuo serve un trasformatore 220/115V 120 VA 
Motoriduttore come sopra ma 83 giri minuto 
Trasformatore per motoriduttore 220/115 Vac 120 VA 


CONFEZIONI RISPARMIO 


100 integrati DTL misti nuovi 

500 Resistenze 1/4+1/2 W 10+20% 

500 Resistenze 1/8+1/4+1 W 5% 

150 Resistenze di precisione 1/8W +2 W 0,5+2% 
100 Resistenze 0,5+5 W 5%+10% 

20 Reostati a filo variabili 10+100 W 

50 trimmer assortiti a grafite 

20 Potenziometri assortiti , 
100 Condensatori Elettronici 144000 pF assortiti 
10 Condensatori TV verticali attacco din elettronici 
5 Condensatori elettrolitici Prof. 85° 

100 Condensatori Mylard-Policarbonato Ass. 
200 Condensatori Polistirolo assortiti 

200 Condensatori ceramici assortiti 

100 Condensatori tantalio assortiti 

200 condensatori passanti tubetto di precisione 
10 Portalampada assortiti 

10 Microswitch 3-4 tipi 

10 Pulsantiere Radio-TV assortite 

10 Relè 6+220 V assortiti 

10 interruttori termici magnetici 0,1-10 A 

50 Compensatori variabili da 4/30 pF opp 8/60 pF 
10 SCR misti filettati grossi 

4SCR filettati oltre 100 A 

10 Diodi misti filettati grossi 

4 Diodi filettati oltre 100 A 

100 Diodi rettificatori in vetro piccoli 

Pacco 5 kg mat. elettromeccanico 

(interr. cond. schede) 

Pacco 1 kg spezzoni filo collegamento 

Pacco misto componenti attivi-passivi 

Pacco filo Teflon 100m 

Pacco schede con integrati Tipo D 

Pacco schede con transistors Tipo B 

Pacco schede con nuclei Tipo A 

Pacco schede miste Tipo C 


MATERIALE VARIO 
Borsa porta utensili 3 scomparti 
Borsa porta utensili 4 scomparti 
Contenitori per borsa porta utensili 
Provatransistors 
Cassa acustica 20 W 1 via 
Altoparlanti per TV 180x110 4+5Q 
Altoparlanti per TV 130x75 160 
Altoparlanti radio 90x608Q 





177.000 
177.000 
136.000 
885.000 
649.000 
295.000 
649.000 


11.800 
18.300 
20.650 

2.400 
24.800 
16.500 
41.300 
88.500 
29.500 
14.300 
17.600 
38.700 
16.900 
19.700 
26.700 


29.500 
35.400 
15.300 
35.400 

5.900 
21.250 
27.500 


11.800 


14.160 
2.400 
9.400 
2.950 
8.500 


16.520 





Inverter rotante ing. 24 Vcc uscita 220 Vec 20 W 

è proibito usarlo per la pesca 

Trasformatore ing. 220 V usc. 220 V 100V 400VA 
SCR 25V, 80A 

Diodo 200V 40A 

Diodo S0V 12A 

SCR 25V 110A 

SCR 250V 80A 

SCR 300V 110A 

SCR 800 V 300 A 

Microswitch fino a 15A 

Microswitch piccoli 1A 

Testina per registratore mono 

Contametri per nastro magnetico 4 cifre 

Display catodo comune 

Presa punto linea da pannello 

Meccanica stereo 7 preamplificata con tasti e strumento 
Tastiera alfanumerica Ex-Computer con decodifica 
COD. ASCI Il da incastro con telaio d'appoggio e 
mascherina con schemi 

Ponte Diodo 20+25 A oltre 200V 

Telefono da campo militare con generatore DMK, VI 
Ricetrasmettitore-Militare 20-27,9 MC composto 
da RT 603 + RX604 + RAX telaio con collegamenti 
dinamotor 24 Vcec + schemi RT 

Relè da circuito 12V 1SC 2A 

RELÈ statico Alim. 3+30 Vec 1 scambio 10 A 

RELÈ statico Alim. 3+30 Vcc 1 scambio 15 A 

RELÈ statico Alim. 3+30 Vcc 1 scambio 25A 


0127 Stagno 60/40 Rocchetto da 1kg@ 1mm 0153/1 
0128 Sonda per oscilloscopio 1-1 

0130 Sonda per oscilloscopio 1-10 0154 
0131 Alimentatore regolabile 1,8+14 Vec Stab.4 A 0155 
0132 Commutatori 1 via 12 posizioni 15A 0155/1 
0133 Commutatori 2 vie 2 posizioni-pulsante 2A 0156 
0134 Elettromagnete 30+50 Vec Perno 6x3 Corsa 10 

0134/1 - Elettromagnete 30+50 Vcec Perno 8x4 Corsa 13 0157 
0134/2 Elettromagnete 12+24 Vec Perno @ 9 Corsa 15 

0135 Pastiglia termostatica apre a 90° 400V 2A 0158 
0136 Pastiglia termostatica chiude a 70° 400V 2A 0159 
0137 Pastiglia termostatica chiude a 70° con pulsante 0160 
0138 Compensatore variabile a mica 20+200 pF 0161 
0139 Compensatore variabile ceramico 7+37 pF 0162 
0140 Connettore per scheda 22 cont. dorato 0163 
0141 Connettore per scheda 31+31 cont. dorato 0164 
0142 Guida per scheda da 70mm 0165 
0143 Guida per scheda da 150 mm 0166 
0143/1 Nastro adesivo grigio 50m 12mm 

0144 Contravers decimali H 53mm 

0145 Numeratore telefonico con blocco elettr. 0167 
0146 Cavo Rx 4 poli più schermo a spirale 2m 0168 
0147 Dissipatori per trans. 130x60x30 mm 0169 
0149 Trimmer 10 giri 10 kQ 

0150 Trimmer 10 giri 100 kQ 

0151 Variac da Banco ing. 220 Vac usc.0+15 Vac 2,5A 0169/1 
0152 Trasformatore ing. 220 Vac usc. 6+6V 25A 0170 
0152/1 Trasformatore 12+12 0 18+18V/220V 300mA 0171 
0152/2 Inverter rotante ing. 12 Vec uscita 625 Vec 140W 0172 


ECCEZIONALE OFFERTA - CONFEZIONI FINO AD ESAURIMENTO 


TRANS. AL SILIC. 0369 20CD4016 14.000 STDA 2591 22.350 | 0491 100Z56V 500mA 
0300 20BC109/C 6.300 0370 10CD4021 11.500 5 TDA 2593 24.100 | 0492 1002 100V 1,3W 
0301 40BC 147/C 7.550 0371  10CD4024 9.600 STDA 2661 24.500 | 0493 100ZZZ43 
0302 40BC 148/B 7.550 0372 10CD4035 13.000 STDA 3310 11.500 | 0494 100ZZPD101/2W 
0303 40BC 149 7.550 0373 10CD4040 11.500 5TDA 3520 86.300 | 0495 100ZZPD 4,3 1/2W 
0304 40 BC 149/B 7.550 0374 10CD4042 8.200 5 TDA 4200 24.800 0496 100 Z ZPD 5,1 1/2W 
0305 70BC308/A 6.200 0375 10CD4066 7.100 STDA 4280/T 26.300 | 0497 1000473 
0306 70BC 308/B 6.200 0376 20CD4070 7.900 STDA 4290 22.700 | 0498 1000249 
0307 70BC308/C 6.200 0377 20CD4071 7.900 5 TDA 5600 27.000 | 0499 100TDO041 
0308 70BC 308/P 6.200 0378 10CD4502 10.700 5TMS 3755/DNL ‘ 34.400 | 0500 100ZPLR20T 
0309 4080332 7.550 0379 5 CD4585 9.900 10 MK 5089 10.000 | 0501 100Z54-57V 1W 
0310 508C338 6.200 0380 5CD4727 10.600 5H111D1 6.200 | 0502 1007827102 
0311 708BC413/C 6.800 0382 5TA7204/P 11.600 5 M009 15.000 | 0503 1002 2V 1-1/4W 
0312 708BC415 6.800 10 CA3044/ V1 10.000 | 0504 4 130A 1200V 
0313 70BC415/C 6.800 3 ESM 564 35.400 | 0505 = 20D.SKE 1/02 
0314 70BC 547/B 6.800 0383 21.300 3ESM 471 30.100 | 0506 15 D. SKE 1/16 98C 
0315 70BC548/B 6.800 0384 13.500 3 ESM 732 35.400 | 0507 15D. SKE 1/16.4713 
0316 70BC 558 7.400 0385 10.250 0508 15 D. SKE 1/16 40K 
0317 70BC558/B 7.400 0386 SUPC 1182 10.250 MICROPROCESSORI 0509 100BAV17 25V 100mA 
0318 30BC 639 7.100 0387 3AY 3-8500 24.100 3 P8035 28.300 | 0510 100BAV19120V100mA 
0319 20BC728 5.900 0388 = 3ICL 7600CPD 35.400 3 P8048 28.300 | 0511 1001N4001 
0320 15BC738 6.300 0389 5 LF 3593/N 7.700 MEMORIE 0512 1002 1/2W 22V 
0321 10BD 151(GD) 6.300 0390 10LM 339 7.400 5 WSS5101AEL2 17.700 | 0513 100Z1/2W 24V 
0322 10BD 152(GD) 6.300 0391 20LM358 11.700 5D2708 17.700 | 0514 100Z1/2W 3,3v 
0323 10BD 166 6.950 0392 = SLMI011 48.700 PONTI 0515 100Z1/2W 5,6V 
0324 5 BD 253 12.600 0393 10MC 661 7.700 10 B30C300 5.900 | 0516 1002 1/2W 2,7V 
0325 15BF 160 6.000 0394 = 10MC 670 7.700 10 B80C800 8.800 | 0517 100Z1/2W 16V 
0326 10 BF 167 7.600 0395 10 MC 672 7.700 10 B80C1000 8.800 0518 10027 1/2W 6,8V 
0327 10BF 177 10.000 0396 10MC 680 7.700 5 B40C1000 5.900 | 0519 100Z1/2W 20V 
0328 50BF 198 8.000 0397 10MC 681 7.700 5BY2241600 14.700 | 0520 100Z1W 3,9V 
0329 S50BF 199 8.000 0398 10 MC 3456PNE 10.900 10 B40C1400 8.250 | 0521 100Z1W 20V 
0330 10BF 251 10.900 0399 10MC 75492 7.700 10 B30C700A6 11.800 | 0522 100Z1W 200V 
0331 40BF 253 7.600 0400 =—SSAA 1025 65.700 10BY164 10.000 | 0523 100Z1W 56V 
0332 15BF 395 6.300 0401 5 SAS 560A 21.500 DIODI 0524 1007 1W 10V 
0333 30BF 423 7.100 0402 5 SAS 560/ S 21.500 20DBB409 28V 0,02A 7.400 | 0525 50 BB505 


0334 10BF 470 6.500 0403 5 SAK 100A 20.000 60 DBA157 400V 1/2A 6.700 0526 20 BYY56 
50DBA220 10V 0,2A 7.000 0527 


CIRCUITI INT. 
5 UPC 554 
10 UPC 557/H 
5UPC 1181 





20.000 20 PFR854 700V 2,5A 5.900 


0335 
0336 
0337 


20 BF 506 
10 BF 959 


6.300 
9.400 


10 BFX 17 


10.500 


0404 
0405 
0406 


5 SAK 150A 
5 SAJ 180 
20 SN 7406 


11.800 
11.300 


10 Z metallici 


50DBA317 30V 0O,1A 7.000 0528 
100 Z D377 


8.500 0529 


11.800 
8.800 


20 DBA339 1500V 1A 


100 RGP10 


8.800 0530 
8.800 0531 
6.500 0532 
8.800 0533 
8.800 

8.800 

5.900 0534 
7.000 0535 
8.800 0536 
8.800 

8.800 

8.800 0537 
8.200 0538 
8.800 0539 
8.800 0540 


100 BZZ 83C403 14.100 
100 G503 

100 1N4002 
100 1N5225/ 1B 
11.700 100 ZPD13 
11.700 100 ZPD33 


10.200 
11.300 
13.000 
17.700 


20 SN 7420 
20 SN 7428/ N 


6.500 0407 
13.300 0408 
11.800 0409 20SN 74121 
11.800 0410 10SN 74452/ BP 
17.100 0411 10 SN 74H20A 

8.850 0412 10SN 74HS1 

8.400 0413 10SN 74L509 7.700 20 ESM 181/300R 

9.400 0414 10SN 74LS74AN 6.500 30 RGP106 
0346 20TIP30C 14.000 0415 5 SN 74LS273NP 8.800 100TD474 
0347 40TIP715 7.100 0416 5 SN 29717 85.500 100TY4 
0348 TYRISTORI 0417 5 SN 29742 13.500 100 Z 4,7V 400mW 
0349 5 TD3F500V 10.000 0418 5 SN 29791/N 11.000 100 ZPD 4,7 
0350 5 CF7652 16.000 0419 5 SN 29848 10.200 100 Z 6,2V SW 

0420 5 SN 76620 9.800 100 Z 9,1V 500mA 

TRANS. AL. SILIC. 0421 10 SN 76660NQ 10.200 100 Z 33V 400mA 

0351 20 2N2219 8.700 0422 5 TAA 630/S 20.800 
0352 10 2N2646 14.450 0423 S5TBA 560/B 17.700 
0353 10 2N305SSPL 11.500 0424 5 TBA 560/C 10.500 
0354 10 2N3714 20.000 0425 5TBA 730 26.500 
0355 3 2N4429 35.400 0426 S5TBA 760 22.100 
0356 5 2N5052 36.600 0427  10TBA 221/8 12.400 
0357 102N5416 17.100 0428 3TC 9100P 21.200 
0358 102N6099 12.300 0429 5 TCA 440T 16.800 
0359 20T|8995 7.100 0430 10TCA 830 15.600 
0360 = 20M4001 9.400 0431 10 TCA 900 8.800 
0361 5 MPSU03 9.400 0432 5TDA 0470D 11.800 
0362 20TDA1057 6.300 0433 10TDA 1041 16.300 
0363 5 L005 11.800 0434 5TDA 1046 21.800 
0364 5 L637 11.800 0435 5TDA 1910 18.700 
0365 10L129 9.800 0436 5TDA 2010 9.600 
0366 5 7806K 13.100 0437 STDA 2151 15.600 
0438 STDA 2523 33.200 

CIRCUITI INT. COSMOS 0439 5TDA 2540/ NQ 31.400 

0367 20CD4001 7.900 0440 5 TDA 2560 23.600 
0368 20CD4023 7.900 0441 5 TDA 2560/S 23.600 


0338 5 BT 137/ 600 
0339 5 BU 132 
0340 5 BU 104 
0341 5BU 208 
0342 S BU 210 
0343 1078M15 
0344 —30ESM638 
0345 20FET35K39 


100 1N9578 8.800 
50 Diodi led @ 5 8.250 
100 Led 3 mm piegati 14.100 


DISPLAY 
10 CQX87K 
10HA1106R 
10 HA21351R 


23.600 
11.800 
23.600 


VARIE 
10 barr. fotoel CNY36 11.800 
20 reti resist, VR7 4K7 5.900 
5Quarzi3,579545MHz 11.800 
5 Quarzi 8,8 MHz 11.800 
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Micropreampliaudìio universale a FET 





E un soffio diventa 


Vuoi dare una marcia 
in più al microfono 

del tuo baracchino? 
Hai la necessità di far 
fare una cura 
ricostituente a segnali 
audio troppo deboli? Prova 
a inserire questo 
superamplificatore. 
Tutti i tuoi apparecchi 
faranno faville... 


Di questo progetto RadioELETTRONI- 
CA è in grado di fornire il solo circuito 


stampato. Usa il modulo d’ordine al cen- 
tro della rivista. Costa L. 700. 
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ra le situazioni più fantozzia- 
| namente frustranti in cui pos- 
sa incappare uno sventurato 
sperimentatore elettronico, c’è 
quella di trovarsi con un segnale au- 
dio estremamente debole da ampli- 
ficare. La situazione è banale solo in 
apparenza. Gli amplificatori a inte- 
grati, così simpatici per la loro sem- 
plicità, non sono in grado, di norma, 
di amplificare in modo adeguato se- 
gnali con ampiezze minori di una 
decina di millivolt (e anche più...). 
Per non parlare poi degli stadi d’in- 
gresso dei modulatori incorporati ai 
ricetrans per la CB e le decametri- 
che, spesso quasi insensibili ai se- 
gnalini prodotti dagli stessi microfo- 
ni in dotazione a tali apparati. Il 
risultato è quello di costringere il 
malcapitato operatore a sgolarsi per 
ottenere, comunque, risultati assai 
mediocri quanto a comprensibilità e 
portata della trasmissione effet- 
tuata. 
Occorre perciò un preamplifica- 
tore in grado di raccogliere anche i 


| più tenui segnali BF elevandone il 


livello oltre la soglia di comprendo- 
nio degli stadi di maggior potenza. 
RadioELETTRONICA ha escogi- 
tato un semplicissimo circuitino che 
non solo è in grado di espletare 
egregiamente questo compito, ma 
che può anche maneggiare con risul- 
tati sorprendenti segnali già piutto- 
sto ampi, amplificandoli ulterior- 
mente senza distorcerli e rendendoli 
chiaramente udibili in cuffia. L’i- 
deale, insomma, per quando si deb- 
ba dare una spintarella a un segnale 
audio un po’ magrolino, non impor- 
ta da dove provenga. 


Dentro il circuito 


Lo schema elettrico, in fig. 1, è il 
classico uovo di Colombo. Tutto il 
preamplificatore, infatti, è imbasti- 
to attorno a un solo transistor a ef- 
fetto di campo, perfettamente in 
grado di fornire, se ben condito, le 
prestazioni che si vogliono conse- 
guire. 








Il segnale audio presente in in- 
gresso (che può presentare, come 
illustra la tabellina nella quale sono 
stati riassunti i dati relativi alle pre- 
stazioni dell’apparecchio, una am- 
piezza minima di 1,5 mV) viene ap- 
plicato, tramite il condensatore di 
accoppiamento e di blocco della cc 
C;, al gate del FET. L’impedenza 
d’ingresso dello stadio è in pratica 
pari al valore del resistore R; (quin- 
di, circa 4 megaohm), e può essere 
adattata a quelli presentati da sor- 
genti diverse con la semplice modifi- 
ca di tale parametro. E comunque 
consigliabile mantenersi entro l’in- 
tervallo compreso tra 1 e 22 me- 
gaohm. 

La stabilità del preamplificatore è 
assicurata dalla classica rete di pola- 
rizzazione del source (R:/C3) che ri- 
corda sotto alcuni aspetti certi sche- 
mi a valvole. Il segnale amplificato 
(in tensione, fino a 10 volte pari a 
ben 20 dB) lo si ritrova quindi sul 
drain, dal quale viene prelevato e 
avviato all’uscita dalla seconda ca- 
pacità di accoppiamento C4. Ma 
qualcuno si chiederà: che ci fa quel- 
lo strano C; tra gli elettrodi di gate e 
di drain? Semplice: il piccolo con- 
densatore ceramico offre una certa 
controreazione ai segnali a frequen- 
za ultra-acustica (RF ambientale 
compresa) malauguratamente cap- 
tati dai collegamenti o in qualche 
modo sovrapposti al segnale d’in- 
gresso. In pratica, adottando questo 
semplicissimo accorgimento si silen- 
zia drasticamente lo stadio senza in- 
ficiarne il guadagno. Completa infi- 
ne il circuito il resistore di disaccop- 
piamento e di polarizzazione del 
drain R3. 


Realizzazione pratica 


Qualche parola sui componenti: 
nessuno di quelli necessari per il 
preamplificatore è difficile da repe- 
rire presso un rivenditore ben forni- 
to. Si raccomanda però di evitare 
sostituzioni arbitrarie del FET o al- 
terazioni fantasiose del valore dei 
componenti (in particolare dei resi- 


stori). Le conseguenze potrebbero . 


essere un vistoso calo delle presta- 
zioni fornite. A proposito del FET, 
attenzione alla piedinatura che, per 
l'MPF 102, è un tantino particolare, 


+12520 Voc 


Figura 1. Lo schema elettrico. 


Figura 2. La piantina degli 
elettrodi del FET MPFI02. 





Figura 3. // circuito stampato 
inscala 1/1. 


Figura 4. Lo schema di 
montaggio dei componenti. 








come si può vedere dalla piantina 
degli elettrodi pubblicata in fig. 2. 

Secondo punto, l’allestimento del 
circuito stampato pubblicato in 
grandezza naturale nella fig. 3. Per 
consentire l’alloggiamento del cir- 
cuitino anche entro la più compatta 
delle apparecchiature, è stato pre- 
parato uno stampato veramente mi- 
niaturizzato che, pertanto, deve es- 
sere preparato con cura e precisione 
un po’ maggiori del solito, soprat- 
tutto lavorando (se non si opera con 
la fotoincisione) con i consueti, 
provvidenziali film trasferibili. A 
ogni modo, c’è la possibilità di elu- 
dere ogni timore d’insuccesso ri- 
chiedendo con il tagliando pubblica- 
to al centro della rivista la minuscola 
basetta già confezionata. 

Infine la saldatura, da compiersi 
con un certo scrupolo teso soprat- 
tutto a evitare brutti guazzabugli di 
stagno ben poco favorevoli all’este- 
tica e ancor meno alla funzionalità. 
E anche opportuno ricordare di non 
surriscaldare troppo il povero FET. 


Prove e regolazioni 


Prima di tutto è necessario colle- 
gare l’alimentazione (ben filtrata e 
di valore compreso tra i 12 ei20 V), 
quindi, connessa una cuffia ad alta 
impedenza o un oscilloscopio in 
uscita e un qualsiasi piccolo segnale 
In ingresso (può andar bene anche 
quello ricavabile dalla presa per 
l'auricolare esterno di una radiolina 
a transistor, con il volume molto 
basso; si ricorda che sia i collega- 
menti d’ingresso sia quelli d’uscita 
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Componenti 


È Le caratteristiche 
B> debbono rigorosamente essere rea- o 


lizzati con del cavetto schermato 
flessibile per bassa frequenza) si ve- 
rificherà che quest’ultimo venga re- 
golarmente amplificato secondo i 
parametri specificati nella citata ta- 
bella delle prestazioni. 


Tensione di alimentazione RESISTENZE 


R;:3,9 Mohm (arancio, giallo, 
verde) 

Ro: 27000hm (rosso, violetto, 
rosso) 

R3:5600 ohm (verde, blu, rosso) 


Gli impieghi 


Guadagno in tensione 


CONDENSATORI 

In conclusione, ecco qualche pos- grolte) Se ) 
sibilità di impiego un po’ fuori dal 8 18 C1, Ca: 2,2 uF/35 Vlavoro, 
consueto del preamplificatore uni- 9 19 elettrolitici al Tantalio 
versale: 10 20 Ca: 100 pF, ceramico a disco 
® come stadio di bassa frequenza, C3:4,7 pF/35 V lavoro, elettrolitico 
con uscita in cuffia, per piccoli rice- Massimo segnale al Tantalio 
vitori sperimentali, oscillofoni per applicabile 
one eo senza «clipping» SEMICONDUTTORI 
® come elementare signal tracer; fa aio PR Q,: MPF 102, transistor a effetto di 
® come modulatore per radiomi- campo 
crofoni e trasmettitori FM. nad 

E in più tutte le innumerevoli ap- 3500 VARI 


plicazioni che sapranno indubbia- 
mente escogitare la vostra esperien- 


À Cavetto schermato flessibile per BF 
za e la vostra fantasia. 


Jacks audio d’ingresso e di uscita, a 
scelta del costruttore 
Piolini di collegamento, filo, stagno. 


Sensibilità: 1,5 mV circa, 
alla frequenza di 1 kHz e 
con segnale sinusoidale. 





Fabio Veronese 
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CON IL PATROCINIO DELLA: 


C Banca Popolare di 
|” Castiglione delle Stiviere (MN) 












PLC 800 


ANTENNA PER AUTOMEZZI 26-28 MHz (CB) 


BOBINA DI CARICO REALIZZATA CON UN NUOVO METODO ESCLUSIVO TWOFOLD BREV. SIGMA 


DOPPIA BOBINA! DOPPIA POTENZA! DOPPIA SICUREZZA! 
STESSO PREZZO. 
L'ANTENNA REGGE COMODAMENTE 800 W IN AM E 1500 W SSB. 


Imp. 52 ohm. swr: 1,1 centro banda. 
Stilo in fiberglas di colore nero alto m. 1 ,65 con bobina 
immersa nella fibra di vetro e pretarato singolarmente. 


200 CANALI. 
Snodo in fusione finemente 
sabbiato e cromato opaco. 
SUPPORTO A SPECCHIO (O ( VI Molla in acciaio inox di grande 
sezione cromata nera con cor- 


PER AUTOCARRI 
to circuito interno. 






UU 











— Realizzazione completamente in 
acciaio inox. pes lagaa in sonia e per il ia 
— Supporto per fissaggio antenne al- pido smontaggio rimane unita 
lo specchio retrovisore. al semisnodo impedendo un 
— Il montaggio può essere effettuato eventuale smarrimento. 
indifferentemente sulla parte oriz- Base isolante di colore nero. 
zontale o su quella verticale del tu- Attacco schermato in acciaio 
bo porta specchio. inox con cuffia protettiva, alto 
solamente 12 mm. e uscita del 
cavo a 90°. 


Metri 5 cavo RG58in dotazione. 
Foro da praticare sulla carroz: 
zeria, 8 mm. 


DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI IN COMMERCIO! 
IL NUOVO SISTEMA DI TWOFOLD A DOPPIA BOBINA DI CARICO 


LO TROVATE SOLO NELLE ANTENNE SIGMA. 


Verificare quindi che sulla base e sul cavo siano 
impressi il marchio SIGMA. 


NE NINE) 


TENNE 


CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 800 FRANCOBOLLI 


di E. FERRARI 
48047 S. ANTONIO DI PORTO MANTOVANO - Via Leopardi 33 - Tel. (0376) 398687 











NUOVA MEWEL ELETTRONICA sas 


Via Duprè 5 filobus: 90 - 91 - 1[15.00 - 19.00 
20155 Milano 


Tel. 02/3270226 
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Spectrum 16K 
Spectrum 48K 
Spectrum 64K 
Espansione Ram 48K 
Espansione Ram 64K 
= Light Pen con software Kit (16/48) 
Light Pen montata (16/48) 
i n og ea Goistik con interfaccia 

us Interfaccia x joistik kit 
Interfaccia x joistik montata 
Interfaccia stampata tipo 
parallelo «Centronics» 
Schemi elettrici spectrum 
e manutenzione (in fotocopia) 
Manuale Italiano Spectrum 


Programmi disponibili 
DIRAGIITICI:10: tSStepectnim Lo, ille acrnnieiircareiorcaiore cn 16/48K 


Assembler + disassembler (conmanuali)it == acini 48K 
CUTE e E 48K 
Meteors 3D mifladarLaserSD(2:progr)c:::----1--s-scsscricariioninenine 16/48K 
lepaziali (Solochi speziali) ll iz iicrreriira rire 16/48K 
Sci slalom 16/48K 
puecieninvadera HERRERA N line io 16/48K 
Compiler (traduttore Basic da4a400volte più veloce) .................... 48K 
EER A 48K 


VU Calc (con manuale Italiano ... 
VU File (con manuale Italiano 
EFling Simulation 











Dama (16K 1 livello -48K 10livelli) .....1..:12. lic: iezieziesie zie zioziot 16K+48K 
Tool Kit (con manuali) ...... cin E tela is esa sleale 16/48K 
Softalk Il (Spectrum parlante in Inglese) ...............00 cerro 48K 
Hobbit (con manuale) LR nen peperina 48K 
BlakKristali(dprogrammi) ...3.:.0.0.i...o... tc erereriiiccneeicane enon 48K 
Address manager (Agenda manageriale) ................................- 48K 
Electronics (progettazione circuiti fogici)ifida-:3=ssserazizsza na ran 48K 
Derby (corsa COVA) Ae I O, ea cohnciia gas desire 48K 
POLTI ornast LR SURRO RRAR TIE RGS RIA 48K 
Vino once ronde A A O e SOIT V0O 16/48K 
D (rotazione tridi i 3 uale:ltalian0). ..........+0c00000% 48K 

Sulpran + MesSnan varie S% [ri dun dog È : e torni 16/48K 
Startrek (Space Intruders) ...................00000 0 
Tunnel 4D (Altissima risoluzione) 
A iran cnirieiensne ren siinnà 
REMORE AT Gate linate inonrieniniiiarri nine 
0 lean crei 
IT Sea VARA EE AA 
a Cirno i... sn 

illoscopio (trasf. i A [ANO RA ei einen 48K 
SIRBSGE a cola ergo AT CIO O RR 16K 48K 
MRI ME rire antenne 16/48K 
Pac Man Gigante Nuova NeWel ......................0-.-ccc0ririiiieeeio 16/48K 
OLIVA TR 48K 
LITE ES e) SIG o AR A ao RR RA 16/48K 
CRA O orioiiientiapiregioreo noe 16/48K 
PENetralo n ORI PETER R No rruare ene netto 48K 
Battie:ofBritainaGrand Attak lr airone eee e 16/48K 
ESCAPe: Re 
Hungry MOraGo ta e n riali DITTA Aiino 
GODDIG:A GOStISREI  eanera tinte n 
AFCAGla\ 3; 3a na Painelrt nie tenere 
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Trasmettitore AM per Citizen Band 





parlo anch’io 








Cordialità, allegria, 
calore umano: ecco lo 
spirito degli appassionati 
della Citizen Band. E il 
passaporto per il mondo 
dei CB può essere 
costituito da questo 
trasmettitorino. 

Da realizzarsi 
facilmente su IdeaBase. 


Per ricevere il kit 


Tutti i componenti necessari alla realizza- 
zione del Trasmettitore AM compresa 


IdeaBase grande, direttamente a casa tua 
a lire 18.000. La sola IdeaBase a lire 
4.500. Utilizza il buono d’ordine al centro 
della rivista. 





4 Ni dieta la Citizen Band? Se 
vi dilettate con le cose dell’e- 
lettronica già da qualche 

tempo o se vi siete soffermati a 0s- 

servare certe strane scritte che com- 

paiono sul lunotto posteriore di 

molte vetture, questo nome non Vi è 

nuovo, magari nella sua più comune 

abbreviazione CB. Ma se non avete 
mai ascoltato i CB che parlano alle- 
gramente tra loro, se non avete mai 

desiderato di far parte anche voi di 

quella grande, allegra famiglia dove 

la radio è ancora una passione Viva e 

disinteressata, allora state perden- 

do molto di quanto di genuino si 
possa ancora trovare nell'animo 
dell’uomo contemporaneo. 

Per esordire in CB non occorrono 
attrezzature fantascientifiche: per 
cominciare bastano un trasmettito- 
re che consenta di essere ascoltati 
dai CB più vicini e un ricevitore di 
prestazioni proporzionate. Se avete 
realizzato il piccolo ricevitore pub- 
blicato sul numero di febbraio, beh, 
può già bastare. Altrimenti, non 
avete che da attendere il prossimo 
numero dove descriveremo un pro- 
gettino con qualche pizzico di raffi- 


natezza in più. E da notare che, alle 
frequenze in cui si opera (27 MHz 
circa), in certe condizioni fisiche de- 
gli strati superiori dell’atmosfera 
terrestre (ionosfera) che determina- 
no la propagazione delle radio-onde 
a grande distanza, anche con un ap- 
parecchio di potenze non esorbitan- 
ti diviene possibilissimo effettuare 
collegamenti con paesi assai lonta- 
ni, in una entusiasmante gara con i 
capricci dell’etere. Inoltre per i ra- 
dioamatori che abbiano appena su- 
perato la prova di ricetrasmissione 
in Morse, questo apparecchietto 
può rappresentare un vero asso nel- 
la manica per i primi OSO sulla 
gamma dei dieci metri (28 MHz) per 
irradiare sulla quale non è richiesta 
alcuna modifica salvo una scelta op- 


portuna del cristallo che pilota l’o- 
scillatore. 


Radiotrasmissione: 
i concetti fondamentali 


Come funziona un trasmettitore? 
Il discorso non è complesso, almeno 
finché non si richiedano moltissimi 
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Trasmettitore AM per Citizen Band 


> dettagli: innanzitutto, visto che per 


trasmettere ci serviamo delle onde 
radio, occorrerà un circuito in grado 
di generarne alla frequenza voluta: 
tale circuito, presente e fondamen- 
tale in qualsiasi trasmettitore, si di- 
ce oscillatore. Per poter svolgere 
adeguatamente le sue mansioni, un 
oscillatore deve soddisfare a certi 
requisiti, e soprattutto: 
@ il valore della frequenza generata 
non deve, nei limiti del possibile, 
variare nel tempo (stabilità); 
@ il segnale disponibile in uscita 
non deve contenere componenti a 
frequenza diversa da quella deside- 
rata (purezza); 
@ le oscillazioni debbono potersi 
ottenere immediatamente non ap- 
pena si alimenti lo stadio (regolarità 
d’innesco). 

Per queste e altre motivazioni, i 
circuiti oscillatori debbono essere 
progettati tenendo presenti certi cri- 
teri che, se da un lato garantiscono 
l’effettivo ottenimento di certe pre- 
stazioni, dall’altro ne limitano fatal- 
mente la potenza erogata e ne impe- 
discono il diretto collegamento a 


c3 


X1 Toni % 
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Figura 1. Lo schema elettrico. 
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una antenna trasmittente. Tale pro- 
blema viene però facilmente supe- 
rato facendo seguire all’oscillatore 
una serie di stadi separatori e ampli- 
ficatori, mediante i quali è possibile 
incrementare a volontà la potenza 
disponibile e collegarsi direttamen- 
te a una antenna radiante. 

Resta ancora una questione: co- 
me caricare sulle radio-onde ottenu- 
te quei segnali di frequenza molto 
più bassa che corrispondono alla vo- 
ce e ai suoni in modo da poterli irra- 
diare a distanza? Il processo che 
permette di raggiungere tale scopo 
si dice modulazione (mentre l’onda 
radio interessata prende il nome di 
portante), e può compiersi in vari 
modi. Uno dei più comuni è quello 
della modulazione d’ampiezza, con- 
sistente nel far variare l'ampiezza 
dell'onda radio generata in corri- 
spondenza del segnale audio modu- 
lante. Tale effetto si ottiene sovrap- 
ponendo alla tensione continua di 
alimentazione degli stadi amplifica- 
tori (e non dell’oscillatore, per le 
considerazioni di stabilità accenna- 
te) quella oscillante della BF con la 


C8 
Q2 


345,7 
10,1112 


c6 


quale si intende modulare la portan- 
te, debitamente amplificata da ap- 
positi stadi che prendono appunto il 
nome di modulatori. 


Il circuito 





Il trasmettitore CB contiene, sia 
pure semplificati, tutti gli stadi cui si 
è accennato e che vanno a costituire 
anche sistemi di ben maggiore impe- 
gno, quali per esempio i grandi tra- 
smettitori a raggio nazionale e inter- 
nazionale in onde medie e corte. 
Osservando lo schema elettrico si 
può facilmente riconoscere l’oscilla- 
tore, cui fa capo il transistor Q; e la 
cui stabilità in frequenza è garantita 
dal cristallo piezoelettrico X;. Alla 
corretta polarizzazione dello stadio 
contribuiscono tanto il partitore re- 
sistivo facente capo alla base (R,/ 
R.), quanto il resistore di emettito- 
re R3, bypassato per la massima sta- 
bilità dal C;. L’uscita dello stadio 
viene accordata alla frequenza volu- 
ta grazie al circuito risonante Lj/C4 
(è bene non dimenticare che i quar- . 
zini CB sono tagliati con una fre- 


O +13,5Voe 








quenza di risonanza pari a un terzo 
di quella voluta, cioè a9 MHz circa, 
e che l’oscillazione a 27 MHz viene 
ottenuta proprio grazie a questo cir- 
cuito accordato). Completano il cir- 
cuito dell’oscillatore il condensato- 
re C; (che impedisce alla cc che per- 
corre la L, di interessare il cristallo) 
e il C. (bypass verso massa per il 
circuito accordato d’uscita che non 
può esservi connesso direttamente 
essendo la bobina sotto tensione). 

L’energia a radiofrequenza gene- 
rata dall’oscillatore viene poi con- 
vogliata allo stadio successivo me- 
diante l’accoppiamento induttivo 
tra L, e illink L; a essa sovrapposto 
e direttamente collegato alla base 
del transistor che presiede a questa 
seconda sezione del tx (Q;), alla 
quale è anche affidato l’incarico di 
incrementare sensibilmente la po- 
tenza fornita dall’oscillatore e di iso- 
larlo dal carico dell’antenna a ga- 
ranzia della massima performance 
complessiva. Il mini-lineare in que- 
stione viene accordato in uscita dal 
circuito risonante L3/Cg, e la RF tra- 
sferita all'’antenna trasmittente da 
un secondo link (L4) più un sistema 
di adattamento d’impedenza (C,o e 
Cri). 

Ma ecco come vanno le cose per il 
segnale modulante che, raccolto dal 
microfono M; e privato delle com- 
ponenti più acute (a frequenza più 
alta) dal C;3, viene avviato all’in- 
gresso dello stadio modulatore, co- 
stituito fondamentalmente dal solo 
integrato U, (si tratta di un 
LM380N distribuito dalla National, 
un ottimo dispositivo in grado di 
erogare fino a 2,5 W su di un carico 
di 8 ohm). Questo ce lo ripropone 
sensibilmente amplificato in corri- 
spondenza del pin 8, dal quale la BF 
in questione perviene tramite la ca- 
pacità di accoppiamento C4 al cari- 
co di uscita, rappresentato stavolta, 
anziché dal consueto altoparlante, 
da uno degli avvolgimenti del tra- 
sformatore di modulazione T,. Si 
tratta in realtà di un comune trasfor- 
matore d’uscita del tipo largamente 
impiegato fino a non troppi anni fa 
per le radioline tascabili, collegato a 
rovescio, vale a dire con il seconda- 
rio connesso all’uscita del modula- 
tore. Il secondo avvolgimento di T, 
è collegato in serie alla linea positiva 


dell’alimentazione dello stadio fina- 
le RF. Oltre a questo avvolgimento, 
c’è una impedenza RF (J-) che, con 
l’aiuto dell’induttanza propria del 
citato avvolgimento, impedisce al- 
l'abbondante radiofrequenza pre- 
sente su L; di riversarsi sullo stadio 
modulatore. I segnali audio passa- 
no, giungono fino al collettore del 
Q; tramite la presa «t» unitamente 
alla corrente continua di alimenta- 
zione, e vanno a modulare la por- 
tante amplificata. 

La convivenza coatta tra stadi a 
elevato guadagno (U,) e altri circui- 
ti interessati da una notevole quan- 
tità di radiofrequenza (Q;, Q;) sui 
pochi centimetri quadrati di una ba- 
setta a circuito stampato e per di più 
con l’alimentazione in comune non 
è certamente una situazione ottima- 
le. Inneschi e diavolerie diverse so- 
no in costante agguato, e rendono 


indispensabile l’adozione di un si- 
stema di disaccoppiamenti partico- 
larmente curato. Nel nostro caso, la 
tensione di alimentazione applicata 
al circuito incontra immediatamen- 
te una prima cellula di bypass for- 
mata da C;4 e dall’elettrolitico Cs, 
quindi va ad alimentare il modulato- 
re tramite Rs e dopo una ulteriore 
pulizia da parté di Cy. Analogamen- 
te l’oscillatore viene alimentato at- 
traverso R, e il tandem capacitivo di 
fuga C5/Cs; lo stadio finale riceve 
invece la tensione necessaria «in di- 
retta», poiché il trasformatore di 
modulazione, J, e C, inibiscono i 
fenomeni auto-oscillatori. 


Realizzazione pratica 





Come si accennava in apertura, 
una delle particolarità di maggior 
rilievo del trasmettitore CB è quella 
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Figura 2. Lo schema di cablaggio. MI 
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Trasmettitore AM per Citizen Band 


di non richiedere l’allestimento pre- 
liminare di una basetta a circuito 
stampato. Dunque, per stavolta la- 
sciamo dove si trovano trasferibili, 
inchiostri protettivi, soluzioni aci- 
de, polveri detersive e tutte le dia- 
volerie cui dobbiamo por mano 
quando non si può prescindere dal 
«pasticciare» con la realizzazione 
degli stampati, e procuriamoci inve- 
ce una bella ed elegante (...ma so- 
prattutto già pronta per l’uso!) Idea- 
Base grande. Come, è presto detto: 
si può richiederla a RE&C oppure 
la si ottiene gratuitamente abbonan- 
dosi per un anno a RE&C. Così, ci si 
assicura una cospicua scorta di pro- 
getti e idee sempre nuovi e interes- 
santi più l’agognata IDEABASE 
senza scucire neppure un centesi- 
mo... interessante, vero? 

Una volta in possesso della pre- 
ziosa basetta, potremo dedicarci al- 
la ricerca dei componenti necessari, 
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tutti prontamente disponibili presso 
ogni rivenditore fatta eccezione per: 
® le quattro bobine Lj + Ly, da 
realizzarsi secondo le specifiche det- 
tagliate a parte giovandosi magari 
della figura ad esse dedicata (v. fig. 
3) che ne chiarisce anche le modalità 
di inserimento in circuito. Non è il 
caso di lasciarsi prendere dal reve- 
renziale timore o dall’apatia che 
spesso coglie potenziali costruttori 
allorché si trovino nella necessità di 
avvolgere il benché minimo solenoi- 
de: nel nostro caso, infatti, benché 
rimanga valida la raccomandazione 
di realizzare i due induttori nel mi- 
glior modo possibile, possiamo con- 
solarci pensando che il circuito tol- 
lererà senza troppi problemi anche 
bobine non proprio da dieci e lode; 
@ il trasformatore di modulazione 
T;: a causa dell’evolversi della tec- 
nologia dei piccoli amplificatori au- 
dio, i moderni ricevitori tascabili 





Figura 3. La realizzazione delle bobine. 


non fanno più uso di trasformatori 
d’uscita interposti tra il finale BF e 
l’altoparlante. Tali componenti co- 
minciano a scarseggiare anche sul 
mercato dei ricambi, e così il meto- 
do più rapido e sicuro per procurar- 
sene uno è quello di «cannibalizzar- 
lo» dall’immancabile radiolina se- 
midistrutta che ciascuno di voi avrà 
certo sottomano; 
® l’impedenza J;: nel prototipo vi- 
sibile nelle illustrazioni, si è fatto 
uso di una impedenzina ottenuta av- 
volgendo una quarantina di spire di 
filo di rame smaltato da 0,2 + 0,3 
mm su di un supporto in ferrite mu- 
nito di reofori assiali. Tale supporto 
può non trovarsi facilmente in com- 
mercio, e in caso di difficoltà si po- 
trà ricorrere a una comune VK200. 
A questo punto non resta che im- 
pugnare il filo saldatore e darsi al- 
l'assemblaggio del tutto, tenendo 
sempre accuratamente sott’occhio 
lo schema pratico illustrato a parte. 
A scanso di fatali amnesie, è senz’al- 
tro consigliabile porre a dimora per 
primi i numerosi ponticelli presenti, 
passando poi, via via, ai resistori e 
alle impedenze, all’integrato (sem- 
pre opportuno lo zoccoletto...), ai 
condensatori, allo zoccolo per il cri- 
stallo, alle bobine, al trasformatore, 
per finire poi con i due transistor (è 
da notare che in qualche caso il 
2N3866 suggerito può creare pro- 
blemi di reperibilità commerciale: 
in tal caso si potrà far uso di un 
2N5320 per Q; e di un 2N4427 per 
Q;; altre sostituzioni non sono con- 
sigliabili, pena un calo sensibile del- 
le prestazioni). In sede di installa- 
zione delle bobine, si deve ricordare 
di raschiar via lo smalto che ricopre i 
terminali di L, e L3 mediante una 
lametta da barba, imbiancandoli poi 
con un po’ di stagno prima di saldar- 
li definitivamente. Sempre in tema 
di bobine osserviamo che, mentre il 
gruppo L/L, è autoportante in virtù 
del’ diametro del filo impiegato per il 
suo avvolgimento, e non necessita 
pertanto di particolari sistemi di fis- 
saggio meccanico (lo si può, tutt’al 
più, bloccare alla basetta mediante 
qualche goccia di collante cianoacri- 
lico posta agli estremi dell’avvolgi- 
mento stesso), gli altri due induttori 
L; e L risultano avvolti sopra il me- 
desimo supporto plastico. Sarà op- 











portuno ancorarlo rigidamente alla 
basetta incastrandone l’estremità 
inferiore in un foro di diametro ade- 
guato praticato sulla stessa oppure 
incollandovela accuratamente. Col 
medesimo sistema si provvederà in- 
fine a fissare anche il T;. Da ultimo 
ci occuperemo dei collegamenti in 
filo al bocchettone di connessione 
dell’antenna, al jack per il microfo- 
no e all’alimentazione. 


Come tararlo 


Le operazioni di taratura del tra- 
smettitore non creano difficoltà di 
sorta neppure ai meno esperti. E 
non richiedono la disponibilità di 
strumentazione particolare. Si con- 
siglia tuttavia di realizzare la mini- 
sonda RF descritta a pag. 40 del fa- 
scicolo di Aprile scorso, con la quale 
si potrà compiere agilmente tutto il 
lavoro. Dopo aver procurato una 
resistenza da 75 ohm-1 watt la si 
colleghi in uscita (tra l’antenna e la 
terra). Ponendo la sonda ai capi del- 


Componenti 


RESISTENZE 


(tutte da 1/2 W salvo diversa 
specifica) 


R;:1.5000hm (marrone, verde, 
OSSO) 

R»:5.600 ohm (verde, blu, rosso) 

R3:1000hm (marrone, nero, 
marrone) 

R4:150 ohm (marrone, verde, 
marrone) 

Rs:33 ohm (arancio, arancio, nero) 

Resistore di carico da 75 ohm-1W 
(viola, verde, nero) 


CONDENSATORI 


G,:100nF ceramico adisco 
Co:100nF ceramico a disco 
C3:10nF ceramico a disco 
C4:10 + 40 pFcompensatore 
ceramico 
Gs:100 pF, 16V, elettrolitico 
Cs: 100 nF ceramico a disco 
C7:3.300 pF ceramico a disco 
Cg: 10 + 40 pF compensatore 
ceramico 


la L;, si dia tensione al circuito me- 
diante un alimentatore in grado di 
erogare 12 + 15 volt con una corren- 
te di 1 Aesi agisca con un cacciavite 
plastico per tarature alternativa- 
mente sul nucleo Lj/L, e su C4 fino a 
ottenere la massima lettura di ten- 
sione sullo strumento connesso alla 
sonda. Eliminata la resistenza da 75 
ohm, si colleghi adesso la sonda al- 
l’uscita dello stadio finale e si regoli 
dapprima Cg, poi C1o perla massima 
lettura. Si ripetano affinandole tali 
operazioni per due o tre volte, e la 
taratura sarà cosa fatta. 

Potremo ora collegare in uscita 
un’antenna adeguata (si suggerisco- 
no a titolo puramente indicativo le 
varie ground-plane e gli stili facil- 
mente reperibili in commercio), e 
all’ingresso del modulatore un mi- 
crofono magnetico a bassa impe- 
denza quale può essere quello del 
vostro registratore o, in mancanza 
di meglio, l’auricolare di una cuffia. 

Parlando al microfono e dispo- 
nendo nelle vicinanze un adatto ri- 


Cg: 100:nF ceramico a disco 
Cio: 10 -+ 60 pF compensatore 
ceramico 
C4::56 pF ceramico NPO 
C2:220 uF, 16V, elettrolitico 
C13:3.300 pF ceramico a disco 
C44: 100 nF ceramico a disco 
C45:470 puF, 16V, elettrolitico 


INDUTTANZE 7 


L;: 15 spire filo rame smaltato da 
0,3 + 0,5mm avvolte serrate su 
supporto plastico £ 6mm; presa 
intermedia «p» alla 5° spira dal 
lato collegato a C3/G4 

L,:4 spire filo isolato per 
collegamenti avvolte su L,, lato 
presa «p» 

Lg: 15 spire filo rame smaltato da 
0,8 - 1mmavvolte in aria con 
esterno di 12 mm e distanziate di 
1,5 mm circatra loro; presa «t» 
alla 4% spira dallato connesso a 
Jo/C7 

Ly: 4 spire filo isolato per 
collegamenti avvolte su L3, lato 
presa «t» 

Jy: 2,2 mHimpedenza RF miniatura 


cevitore o il baracchino di un amico 
compiacente, dovremo poterci ria- 
scoltare chiaramente e, soprattutto, 
senza che si notino fischi o fruscii nel 
sottofondo. In questo caso si dovrà 
rivedere il cablaggio del modulatore 
ed eventualmente elevare a 39 ohm 
il valore di Rs. Qualora si notasse un 
anomalo surriscaldamento del tran- 
sistor Q., si dovrà inserire tra l’usci- 
ta del trasmettitore e l’estremità 
della discesa d’antenna un rosme- 
tro-wattmetro e verificare l’effettiva 
entità del rapporto di onde staziona- 
rie presenti sulla linea di trasmissio- 
ne, prendendo gli opportuni prov- 
vedimenti qualora questo risultasse 
troppo elevato. Il Q; tende comun- 
que a un leggero surriscaldamento, 
e per tale motivo è necessario mu- 
nirlo di un dissipatore termico a stel- 
la come quello visibile nelle illustra- 
zioni fotografiche. 


Fabio Veronese 


Ja: VK200 (vedasi testo) 
T: trasformatore d'uscita BF per 
ricevitori tascabili (vedasi testo) 


SEMICONDUTTORI 


Q;:2N3866 (oppure 2N5320) 

Q2:2N3866 (oppure 2N4427) 

U;:LM380N, amplificatore audio 
2,5W 


VARI 


X: cristallo piezoelettrico perla 
gamma CB (27 MHz) o perla 
gamma radiantistica dei 10 m (28 
MHz), tipo miniatura 

M;: microfono magnetodinamico 
con impedenza di 40 + 2000 


PARTICOLARI MECCANICI 
E MINUTERIE 


Zoccolo per X, 

Zoccolo a 14 contatti per U, 
Dissipatore termico a stella per Qo 
Connettore BNC per antenna e terra 
Jack audio adatto allo spinotto di M; 


. IdeaBase grande 





Filo per collegamenti, stagno ecc. 
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Sinclair ZX81 


Mostri, trappole, gnomi: 
riuscirai a portare 

in salvo il tuo prezioso 
carico d’oro senza 
venire divorato? 

Questo nuovo gioco 

ti terrà incollato 

al tuo ZX, e se arriverà 
la principessa... 


LISTATO PROGRAMMA LAGIRINTO 


SE 5=36 
12 GOSUS 1000 
Enea 
S@ LET S 
33 BRINT ‘TU 
a SI SEI ALL" INGRESS 
SE CAR. 
NIÉOLI CHE" BFIRINTO PIENO DI CI 
o 
JT" 
L SUALE CI” BSI INTRECCIARMO E NE 
S1 PRINT 
TANZELEONT CRESONO DIECI GRANDI S 
ES SR = 
32 NEXT LL 5% 
53 S53u 
SUS 1800 
P ix y 
or DETNI O IAT CON TE TRENTA P 
SÌ PRINT 
orReRziNT “IISUL TUO CAMMINO INC 
EGENT “BIVARIE PERIPEZIE, MO 


èE°PREANI _BLOTTERANNO CON TE O 


158 PRINT_ “Ie 
< 6! ES erre 
SERIE. SA CHE VERRA a£ 
4231 PRINT 
149 PRINT “BPOTRRI PERDERE PART 


150 PRINT © 
restogGiNT “IESORO G VINCERE AL 


152 SOS psi To 25 
153 NEXT D SSA 
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154 CLS 

159 GOSUS 10905 

165 PRINT "Bh IMPORTANTE E" G 
IUNGERE" 

156 PRINT 

1672 PRINT “IMBretLlt"* "USCITA CON ALM 
ENO 25 PEZ-" 

1585 PRINT 

16569 PRINT "IMzi o'@oroi DA DONARE 
RL _SRANDE"” 

179 PRINT 

271 PRINT “IDBSIGNORE DEL LADIRIN 
aa 

1723 PRINT "ITRIMENTI Ti HANGERS 


174 PRINT D 
175 PRINT "IBBUONA FORTUNA. c 
176 PRINT FAT 26.25: “PREMI NeL 
1727 INPUT R& 

175 RESID 

179 IF A$<>""’ THEbRI GOTTO 
298 IF WU:1 THEN LET LU=1 
2065 IF W.19 THEN LET U= 
=R5 EA THEN eoro 1 
2 DID na, 
2519 PRINT “#euesTta e’ LA STANZ 
A_NUMERO =“; 4) 


NT 
zia PRINT 
215 LET X=X+1 
SE PRINT “BGUESTA E" LA NOSSA 
HUMERD "; x 
221 PRINT 
222 PRINT 
259 IF S<1 THEN LET S=5 
248: PRINT “MHsarl “is: F 


® 


Eze Die 


356 LET K=INT_ fi4rEND: += 

dpe PRINT “EDI FRONTE A TE CI S 
S51 PRINT 

352 PRINT _ "I... ":;k:;"“ PORTE; QUA 
LE PRENDERAIT" 








N ‘ & 
un gioco che non simula una 
E gara, ma una vera, eccitante 
avventura durante la quale 
sarete guidati dal vostro computer. 
E adatto allo ZX81 e richiede circa 
16K di memoria. 

Ecco di cosa si tratta: dovete at- 
traversare un complesso labirinto 
costituito da dieci stanze principali e 
da un'infinità di cunicoli. La diffi- 
coltà non consiste solamente nel- 
l’arrivare all’uscita; durante il per- 
corso, infatti, incontrerete mostri, 
ostacoli oppure il folletto o la princi- 
pessa che verranno in vostro aiuto; 
all’inizio avete con voi trenta pezzi 
d’oro; dovete conservarne almeno 
25 per il momento in cui uscirete e 
dovrete donarli al signore che abita 
il labirinto che, se non avrete “dena- 
ro” a sufficienza, si arrabbierà e vi 
mangerà. 

Potete perdere parte del vostro 
oro quando cadete in qualche osta- 
colo, oppure quando uscite sconfitti 
dalla lotta intrapresa con uno dei 
mostri; in questi casi siete costretti 
anche a retrocedere alla stanza pre- 
cedente. 













S7z2 INPUT A 590 LET K=INT ‘“4*F@NDI 
225 I5hg” ghEn como sS7a 202 IF K=@ THEN GUSUB 762 
See IF RND<.1l THEN GUSUB 650 ZIA te e; IHENARASIE S20 
+02 IF S<5K THEN GOSUB 42@ ce 25 THEN Gosus sea 
+10 TE_Ask THEN COSUB 650 SIRUELTO 226 i RI 
2 =INT_ (4 #RND3 w : I CADUTO IN UN 
432 IF K=@ THEN LET Es$="MOSTRO 260 FRINT “IBS 
se 7832 LET iHi=tui-1 
44@ IF K=1 THEN LET Es$="MAG60_"“ 239 LEI, S3sS-INT ‘2*RND) 1 
| 45@ IF K=2 THEN LET E$="FANTASM S02 RETU mo 
E STA PRINT. “Bu: MURO DI FIAMME 3 
MES IF K=5 THEN LET E$="GUARDIH I_ BLOCCA” 
n BIl PRINT 
TOltebBghi: \VBSCIOCCOS/ TAERSE AI _812 PRINT “IBDEVI TORNARE INDIET 
+71 PRINT “828 LET Y=ij-1 
472 PRINT “BDA UN. . 00." EER CET S=S-INT ‘f2aQNDI 1 
isa CET E= FINTA FEND: i LO Da! 
sÉ8° Tres HENDEE F$="UN PUGN URSE ESE. ELsS PRINCIPESSA TI S 
pa “ #0 EL SSSFINF 5a È 
5È9@ IF E=1 THEN LET Fs="UNA SPAR ssa LET U=W+INT (Si Gnosse 
519_IF_E=2 THEN LET F$="UN TIZZ è THAN, 
ONE ABDENTE" È 28 BRINT, “NUN FOLLETTO TI PORT 
Ro 11. E=S THEN LET IFs=tUNA CRE i NE 
5359 PRINT "IB':\E$: ARMATO. è è" -SE@SpEBINT “IBSCRIGNO CHE CONTIEN 
555 PRINT E 5 PEZZI” 
540 PRINT “ICON “:F$ 38? PRINT “Bo: 
S45 PRINT È URRÈ BEEN Que "ORO. QUANDO TU A 
SE$ PRINT “IBOUALE ARMA SCEGLIT" 303 PRINI , 
S6&1 PRINT EBLLETTO T “BOUANTO PRENDERNE IL 
SSSISRTE UEBUN BASTONE (11" 218 A 
699 PRINT "BUNA SPADA  (2)"” S11 FRINT “IBTI ACCOMPAGNERA"". 
823 ERIN «Su (=? "Sia'PRINT 
SBN (= pa = 
653@ INPUT B ASRMIENTIAG SRENBEINT “HOUSNTI PEZZI D'ORO 
835 TE B<1_ CR 5.5 THEN SOTO ese SSE TARUT @ 
S$e sosus ione O FFND! + SES FE, C:5_0R 0<1 THEN GOTO SO 
Sa IF Biic THEN cISUB 1240 978 LET USUSINT (0/21 
688 GOTÒ i76 00 S99U 96@ RETURN 





Potete invece vincere delle “mo- 
nete” quando incontrate la princi- 
pessa o il folletto, oppure quando 
terminate vittoriosamente uno 
scontro con uno dei mostri; in questi 
casi potete avanzare e passare alle 
stanze successive. Arrivati all’usci- 
ta, a seconda dell’oro rimastovi, sa- 
rete liberi o, purtroppo, mangiati. 

All’inizio del gioco appaiono sul 
video delle scritte che spiegano sin- 
teticamente lo svolgimento del gio- 
co; in seguito il computer vi invita a 
premere il NEW LINE per comin- 
ciare e vi segnala il numero della 
stanza, quello delle mosse, quello 
dei pezzi d’oro che avete a disposi- 
zione; vi indicherà inoltre un certo 
numero di porte che avete davanti: 
dovete sceglierne una per la quale 
incamminarvi battendo il numero 
corrispondente seguito da NEW LI- 
NE. Lo ZX, a questo punto, vi spie- 
ga chi o che cosa avete incontrato 
per la strada. 

Vi potrà capitare di cadere in una 
botola o di trovarvi la strada sbarra- 
ta da un incendio o, ancora, di tro- 
vare davanti a voi un mostro arma- 





to; in questo caso, per combatterlo, 
lo ZX vi offre la possibilità di sce- 
gliere fra tre armi; effettuerete que- 
sta scelta battendo il numero segui- 
to da NEW LINE e il computer vi 
segnalerà il vincitore, la quantità di 
oro che possedete, la stanza verso la 
quale siete diretti. 

Non tutti gli incontri sono spiace- 
voli; la principessa, infatti, vi fa 
avanzare e lo gnomo vi permette di 
prendere alcune monete d’oro, cosa 
che potete fare battendo il numero 
desiderato seguito da NEW LINE; 
a seconda di quante ne prenderete, 
lo gnomo vi guiderà ad una delle 
stanze. Indipendentemente dal tipo 
di incontro, in seguito lo ZX stam- 
pa, dopo averli aggiornati, il nume- 
ro della stanza, delle mosse e del 
“denaro”; per continuare si deve 
premere NEW LINE. Quando si ar- 
riva alla decima stanza viene segna- 
lata l’uscita e il vostro computer vi 
invita a premere ancora il tasto 
NEW LINE per scoprire se avete 
una sufficiente quantità d’oro; in ca- 
so affermativo viene stampata la 
scritta lampeggiante “SEISALVO” 
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COPIA DELLO SCHERMO NELLA FASE 


INIZIALE DI GIOCO 


LABIRINTO 





accompagnata dal numero di mone- 
te con cui avete finito la gara e da 
quello delle mosse che avete usato 
per terminare il gioco; in caso con- 
trario viene visualizzata la scritta 
“SEISTATO MANGIATO” segui- 
ta dalla quantità di pezzi d’oro che 
eravate riusciti a conservare. 

Se volete semplificare il gioco po- 
tete diminuire il numero delle stan- 
ze, modificando la variabile W, op- 


10902 CLS 


1005 IF_S<@ THEN LET S-@ 


IQ19 PRINT 


1029 FOR Z= 
1352 PRINT 


1040 


AT 
PRINT ALI a) 
RETUR 
FOR Cata TO 20. 
PRINT AT 


MEXT Pao 
PRINT 3,@ 
PRINT AT Deep 


PRINT AT 


+ 3 
"a 


Bro, 
Lp 


i 3,0 
1102 FOR _D28 


30 IF_S<425 Toes EREINF ST L1,75; 


EI STATO ARBREAETO 
LE a 
12 Ml 


a 


151 FOR_L=S 
1152 NEXT L 


32 & COMPUTER. 








SE 
HRI CRO A SUF 
“PREMI N/L PE 


24 TREN GeTo 1125 


pure abbassare il numero dei pezzi 
d’oro necessari per la vittoria, cam- 
biando la variabile S. 


Labirinto: ecco come funziona 

Il programma gira in SLOW, va 
in AUTOSTART e viene salvato 
con l’istruzione GOTO 3000. All’i- 
nizio il programma viene inviato al- 
la riga 1000 alla quale ritorna più 
volte nel corso dello svolgimento 
del gioco. 

Le linee comprese fra la 1000 e la 
1050 rendono possibile la stampa 
della grafica del labirinto; la 1045, 
in particolare, fa sì che possano ap- 
parire le scritte dentro la grafica 
senza che il computer segnali un er- 
rore 5. In seguito il programma va 
alla riga 40; dalla 40 alla 60 vengono 
inizializzate le variabili. Le linee 
comprese fra la 70 e la 175 permet- 
tono la comparsa delle scritte di pre- 
sentazione, mentre quelle comprese 
fra la 200 e la 352 rendono possibile 
la definizione e la visualizzazione 
del numero di stanza, della quantità 
di denaro e inoltre del numero delle 
mosse e delle porte. 


> PRINT 
NEXT 


ze PRINT 


;LBGIRINTO: PA 


1212 PRINT 
1220 PRINT 
NZA 3 
1232 RETURN 
1240 PRINT 


1259 LET S 


ALL'"USC 


1255 PRINT 
1359 PRINT 
ZZI D'Oro” 


127@ LET U 
1239 IF Uk 
1255 PRINT 
DI PRINT 


2000 
2019 PRINT 
2620 PRINT 








Le righe dalla 390 alla 980 e dalla 
1170 alla 1300 sono fondamentali 
per lo svolgimento del gioco; lo ZX, 
in particolare, genera numeri a caso 
che determinano i tipi di incontro 
nel labirinto. Arrivati alla decima 
stanza il programma va alla riga 
1070 che con la 1072 crea uno spazio 
bianco all’interno della grafica del 
labirinto e, in seguito, si passa all’u- 
scita (righe 1075-1100). 

A questo punto se la quantità di 
pezzi d’oro è almeno di 25 il pro- 
gramma va alla linea 1117; quelle 
comprese fra quest’ultima e la 1136 
permettono la comparsa sullo scher- 
mo della segnalazione della vittoria; 
se la quantità d’oro è insufficiente, il 
computer va alla linea 1107; quelle 
comprese fra questa e la 1115 con- 
sentono la visualizzazione della se- 
gnalazione della sconfitta. Un 
LOOP alle righe 1137 e 1138 ferma 
per breve tempo il programma che, 
al termine, va alla routine di coda 
(linee 2000-2060). 


Giuseppe Meglioranzi 


LI.,11L: US 
15,290; " 
18,10; 


AT 
D 

(= 2.3 
“IN 


“;E$ 


+INT (S&*ERNDI! +1 


USED HRI “;5S;" PEZZI 


2 14 #ENDJI +1 
“IDSEI VICINO ALLA STR 


SET VO E) TRIO BATIREG 
=S-INT (4*RND)-1 
“IT I RESTANO ";S;" 


=U-1 
LIGHEN LET W=T 


“BTORNI VERSO LA STAN 


PE 


N il 
1508 RETURN 
CLS 


AT 
AT 


AT 
AT 
AT 


031; COPYRIGHT" 
5,106; “PRODOTTO BY 


10,7; 'GIUSEPRE E MM 


L4.13:;" 
15. 12: “i9sa" 


‘LABIRINTO 


"TIRI 
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Spectrum & ZX81 


Che cosa c’è di meglio 
del tuo personal 

per passare divertendoti 
le afose ore di un 
pomeriggio estivo? 

Con questi tre giochini, 
anche se sei circondato 
dalla più scatenata 
delle compagnie, 

non riuscirai a staccare 
gli occhi dallo schermo 
del tuo Spectrum. 





Giochini a go-go 





Pelota 


i tratta di un breve programma 
per lo ZX-81 che permette la 


realizzazione di un tipico gio- 
co.spagnolo: la pelota, che consiste 
nel far rimbalzare una palla contro 
un muro servendosi di una rac- 
chetta. 

Quando avrete dato il NEW LI- 
NE sul video appariranno due scrit- 
te, una relativa al nome del gioco, 
l’altra al numero di palline che avete 
a disposizione (all’inizio sono tre). 
Il muro è rappresentato da una stri- 
scia nera che compare sulla sinistra, 
la pallina è la lettera O, mentre la 
racchetta è realizzata con un tratti- 
no nero; potete comandarla per 
spostarla in alto e in basso premen- 
do i tasti 6 e 7. Se non riuscite a 
colpire la pallina con la racchetta, 
essa “esce dal campo”; quando 
avrete utilizzato tutte quelle a vo- 
stra disposizione, il gioco termina e 
lo ZX segnala il punteggio ottenuto, 
che viene calcolato in relazione al 
tempo di durata della gara. 

Il muro del gioco è un po’ partico- 
lare; ogni volta che viene colpito, 
infatti, una parte di esso scompare; 
in questo modo potete vedere se, 
con una sola pallina, siete in grado 
di abbatterlo tutto; se, tuttavia, 


questa “aggiunta” al tradizionale 
gioco della pelota non vi piace, po- 
tete cancellare le righe 47, 48 e 49; il 


I ISTATO 


[TRE TRA TRATTIATO 
RA UO) 
“Ilio e 
Cd si) 
SOLI 


H 


MESSIA 
PRINT ST 
PRINT_AT 
TEA 


UH 


(o) 


= -1 


SIRIO STIONE 


Uieda CARLI] fa pp pp LIDI 


fel 


IFOINK 


(1 » 
ui 
Mine 
bd 
BA 
pel 
EST 
PunuImIi 
Medi | 
pi 
LI 


TTIROCOAT ADI 
DE 


UTO op pap rp pe pa 


PLS CELIO i Pepe 124 
IIIa Ti TITTI 
FIS Lido i 
; UD 
MN «UV 
HOT n 
NOM 
C+ 
fa 
A 


(elle Lett [et eat] 





ri 
Mm) 
tì 


LET _ 5s= 
XF _INKEY $=" 
Y=" 


am 

z- 

DMI ho 
Lì 


SE 
mm 


muro non verrà visualizzato, ma voi 
potrete giocare ugualmente. Il pro- 
gramma gira in SLOW su 1K. 


PROGRAMMA PELOTA 


THEN LET B=6- 


SU THEN LET B=B5+ 
3 “E sr 


K ig 
E=C THEN LET & 


GOTO =ae 
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Se non vuoi 
fo [o [| 4-]g=S0P 


...lacassetta puoi comprare. 
Si, Radio ELETTRONICA & 
Computeroffreunnuovo 
servizio ai suoi lettori: i 
programmi perZX81 
pubblicati suquesto numero 
sono disponibilisu cassetta. 
Si tratta di listati spesso 
lunghi e complessi, e se vuoi 
evitare di trascriverli, puoi 
chiederci la cassetta (ef) 
pronta e provata, senza errori. 


Al prezzo (o [{{©{oXSj (oi{e] (0720) 
mila lire. i 


Programmi per ZX81 
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hi amale forti emozioni, può 
(Con questo programma si- 

mulare un gioco paragonabi- 
le a quello della roulette russa che 
consiste nel puntarsi alla tempia una 
pistola caricata con un solo colpo, 
premendo il grilletto dopo aver fat- 
to girare il tamburo: nel gioco rea- 
lizzato col nostro programma voi 
potete “premere il grilletto” ben 
dieci volte per tentare la sorte e ve- 
dere se riuscite a salvarvi o se inve- 
ce, ahinoi, vi sparate. 

Per questo programma è suffi- 
ciente 1K di memoria; esso gira in 
SLOW, ma se lo credete opportu- 
no, potete farlo girare anche in 
FAST. 

All’inizio del gioco appaiono sul 
video alcune scritte di presentazio- 
ne assieme all’invito a premere il 
NEW LINE (quando battete questo 


TN 
Memo mi 


ani 
ha 


(EPA LS 
Gi 


asia 
TIHZIH 
MOTmOTO 


n 
Rui 


D i Ka] 
Hd 


00 
vii HH 


Io atri, CEE 


tasto è come se vòi premeste il gril- 
letto). Successivamente viene visua- 
lizzata una scritta lampeggiante re- 
lativa al numero del colpo e, dopo 
qualche attimo di suspense, cono- 
scerete la vostra sorte; se appare 
sullo schermo la scritta “CLICK...” 
potete premere nuovamente il gril- 
letto, mentre lo ZX va ad incremen- 
tare il numero dei colpi che appare 
in alto sulla sinistra dello schermo; 
se invece appare la scritta lampeg- 
giante “BANG SEI MORTO” si- 
gnifica che vi siete uccisi; in questo 
caso per fermare il programma è ne- 
cessario dare il BREAK. 

Se riuscite a premere per dieci 
volte il NEW LINE senza veder ap- 
parire sul video la segnalazione del- 
lo sparo, verrà visualizzata la scritta 
lampeggiante “SEI SOPRAVVIS- 
SUTO”: potrete davvero conside- 
rarvi fortunati, e arrestare il gioco 
premendo BREAK. 
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Grafici 


cco infine un breve program- 
ma per lo ZX SPECTRUM 
che consente di far apparire 
sul video un bel disegno a colori. 
Esaminiamo le varie righe che 
compongono il programma. 
Mediante la riga 10 vengono defi- 
niti i vari colori, mentre, grazie alla 
70, questi vengono variati; le linee 
comprese fra la 100 e la 130 realizza- 
no il disegno in alta risoluzione. 
Pensiamo sia superfluo dire che 
solo chi possiede un televisore a co- 
lori può godersi fino in fondo lo 
spettacolo dei disegni ottenibili: 
purtroppo il discorso vale anche per 
questo articolo; anche la copia dello 
schermo, qui allegata, realizzata in 
bianco e nero su stampante SIN- 
CLAIR, non dà certamente una va- 
lida idea della bellezza della grafica 
che esso è in grado di realizzare. 
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Per shancare Monfecario 





Vuoi assaporare sul 
video di casa tua 
l’emozione che 
attanaglia gli incalliti 
giocatori del casinò? 
Vuoi mettere a punto 
sequenze di numeri per 
sapere quando la 
pallina è calda? Digita 
questo semplice 
programma 

sultuo Vic 20 e... 


uesta è la versione elettro- 

nica del famosissimo gioco 

praticato nei casinò di tutto 
il mondo: la roulette. Dopo aver da- 
to il run lo schermo diventa verde: 
mentre il caratteristico tappeto del 
le puntate per il gioco della roulette 
diventa di colore giallo, già comple- 
to delle scritte (rouge, manque, pas- 
se, noire ecc.) e dei numeri nel loro 
giusto colore (rosso e nero). Il gioco 
prende il via quando si preme RE- 
TURN. Subito appare sul video un 
puntatore che, partendo dallo zero, 
passa tutti i numeri, una o più volte. 
Dopo un certo periodo di tempo, 
durante il quale il puntatore avrà 
fatto una o più passate, quest’ultimo 
comincerà a rallentare sempre più, 
lasciandoti col fiato sospeso, fino a 
quando non si fermerà sul numero 
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scelto dalla dea bendata, in modo 
del tutto casuale. 

A questo punto sullo schermo av- 
viene una nuova trasformazione: la 
scritte corrispondenti ai risultati di- 
ventano bianche in reverse accom- 
pagnate da una marcetta che annun- 
cia in pratica che la pallina si è fer- 
mata. 

Per un nuovo “fate il vostro gio- 
co” è sufficiente premere il tasto 
RETURN. 

Un effetto particolarmente pro- 
fessionale si ottiene stampando su 
carta il tappeto di gioco della roulet- 
te (vedere disegno); meglio ancora 
se in doppia larghezza (piacere ri- 
servato solo a chi possiede una 
stampante grafica). 

Ecco ora in dettaglio com'è strut- 
turato il programma: 


® linee100-190 definizione funzioni 
e colore schermo; 

® linee 200-250 richiamo routine di 
visualizzazione tappeto verde; 

© linea 300 generazione numero ca- 
suale; 

® linee 1000-7110 controllo genera- 
le e visualizzazione risultati; 





®© linee 8000-8050 visualizzazione 
puntatore sui numeri; 

® linee 9000-9120 routine di visua- 
lizzazione tappeto verde; 


| | 
IMAHO, | 
| | 
| | 


1131415 
11617181 
1192021 | 
1222324 | 
puttue+«pit i 
|252627 | | 
IRDUGE 123829309 | NOIRI 
I 0% 13132331 ‘ | 
I 1343536 | I 
berretti 


IPIMIDI IDIMIPI 


| 
IMP. 1 
| 
| 


Esempio di stampa del tappeto. 


Quanto si vince alla roulette 


Ecco, combinazione per combinazione, le vincite che si realizzano 
alla roulette, per esempio se si puntano 10 lire sul rosso e si vince si 
ottiene la posta più una volta la somma giocata (cioè 10 + 10 lire). 
Pieno (combinazione di 1 numero) la posta per 35 volte 

Cavallo (combinazione di 2 numeri) la posta per 18 volte 


Carrè (combinazione di 4 numeri) la posta per 8 volte 

Sestina (combinazione 6 numeri) la posta per 5 volte 

Dozzina (combinazione di 12 numeri) la posta per 2 volte 
Manque-passe (combinazione di 18 numeri) la posta per 1 volta 
Pair-impair (combinazione di 18 numeri) la posta per 1 volta 
Rouge-noire (combinazione di 18 numeri) la posta per 1 volta 








READY. 
REM #E4EE44EE44 4444 
REM * # 
REM # VENTURA MASSIMO # 
REM # # 
REM # V. PRAVETTA 154 * 
REM # 660154 ROMA * 
FEM * # 
REM # “IC ROULETTE &* 
REM # # 
FARERAERAA RARA AAA 
DEFFHF (#3=?7650+HM+22#INT 4) 
DEFFHMCK3=A-INT(#237):37 
DEFFHP (49=FHM (#3 -INTCFHMCK322)#2 
POKE36379, 393 
DEFFH(A5=K-INT (28348 
POKESSS73, 15 
1596 P$="S1rIsIsInInTe eta In TeTatetatateTeTATeTetetato]" 
200 GOSUESAGA 
250 GETA#: IFA$C>CHR$13)THEN25O 
306 H=INTCRND(0)#37)+3P?#INTCRMIC1)#3+1) 
S00 L= 
1606 Y=2:#=10:GOSUERIOO 
1618 FORY=4T012STEP1.25 
1620 FORK=STO012STEF2 
1635 GOSUBSOBO 
16460 NEXT 
1056 NEXT 
1960 GOTOIGGG 
7006 POKE36376, 220: IFFHMCN:=GTHENFORT=9T0300:NERT:GOT07100 
019 IFFHMCNIDISTHENPRINTLEFT$P$, 6)TABC(23"aPASSE" — 
7020 IFFHMINI<19THENPRINTLEFT$P$, 6)TABC15)" AMANO. " 
(086 IFFHPCN3=1THENPRINTLEFT$CP$,11>3TAB(15)"9 IMP." 
7640 IFFNPCN)=GTHEMPRINTLEFT$(P$,11:}TABC(2)"sPAIR " 
7056 IFFHY(PEEK(30720+FHF (4333=2THENPRINTLEFT$(P$, 16) TABC25" AROLIGE" 
7060 IFFHY(PEEK(30720+FNF(43))=6GTHENPRINTLEFT$(P$, 16)TABC(15)"39 HOIR" 
7070 IFFHM(N3<13THENPRINTLEFT$(P$,20)TAB(2)"9P"TABC19)"9P" 
7630 IFFNMCNI>12ANDFHMHN5<25THENPRINTLEFT$P$, 20:TAB(43" "TABC173" a" 
76096 IFFHMCH>>24THENPRINTLEFT$(P$, 20)TABC(6) "AD "TABC15) "0" 
7095 PRINTLEFT$C(P$,20)TABCK>"A " 
697 POKESO726+FHNF €), 1 :POKE36721+FNFK3,1 
7160 POKE36376,0:GETA$: IFA$<>CHR$(13)THEN?7100 
7110 RUH 
Saga FOKEFNF #5, PEEKEFHF (433+128 
S010 POKEFHF (%+1,PEEKCFHF4+1)3+128 
2020 FORT=OT0E%P((50-36-N+h422) :HERT 
8925 IFW=NTHENGOTO7600 
sa26 W=l+1 
2039 POKEFHF 85, PEEKCFHF(K33-128 
8040 POKEFNF(#+13,PEEK(FNF(4+133-128 
SA56 RETURN 
SG00 PRINT"TI":S1$8="| lMessslie= eine 
9919 PRINTTABCK+S)" —" 
9020 PRINTTABCK+85" [Al GAI" 
9030 PRINTTABCRIMI _—__ 3! 
9040 PRINTTABCKI" | Va 10 29 SMI a 
9956 PRINTTABC&)" ImPASSEMIM 49 Sa GmRIBMANG.AI" 
96060 PRINTTABCKI" | I 7 St Smil I" 
9070 PRINTTABCK)" | IMIGMILSsiziI {4 
960369 PRINTTABCK3S2$ 
9090 PRINTTABCK)" | Imi 4mismi I 
9160 PRINTTABC)" IMPAIR MiIdi6mi7iM19m | IMP.MI" 
9116 PRINTTABCKI" | IL Smzornz im] I" 
9120 PRINTTABCK3" | lm221823M24M | 8 
91360 PRINTTABCK3SZ$ 
9146 PRINTTABCKI" | lie Sm2e270 1 li 
9150 PRINTTABCK3" ImROUGE |m2Em2920M |a MOIRMI" 
3150 PRINTTABCK)"| fiero m3i’s328233M| mon |" 
9178 PRINTTABCA2" 1 934 MSStisen i 
93120 PRINTTABOR)" Par>r—_—_+r7r39!"! 
3190 PRINTTABCRI" IMP lr aDrmI BD rr e” 
S2004PRINTIABC-) urina 
9216 RETURN 


READY. 


MOMO 





& COMPUTER 37 





Mi disegni il conto È 
perfavore 





Basic Un ripasso 
@ tante routine / 


Grafica istogrammi 4 
© curve di pressione 
spazio con | file numerici. > 


Auto l.costi di quella che ho 
i costi di quella che avrò 





I grafici delle tue si importa se hai una gran- sotto forma di grafici a curva oppure 
i ‘ le azienda, una modesta at- a istogramma (in pratica, cioè di co- 
vendite direttamente tività o se devi semplice-  lonne di altezza proporzionale al va- 
sul monitor: MIEREE e o bilancio perso- lore - a dato VE 
e nale: coni tempi che corrono, nonci non solo il puro e semplice anda- 

andamento, medie, si può permettere di affidare alcaso mento delle vendite, ma anche la 
previsioni. Eun neppure il più microscopico degliin- media mobile a tre mesi e persino il 
programma tratto dal vestimenti, e meno ancora di affida- confronto tra le vendite di un dato 
$ re al caso o a una valutazione ap- periodo e quelle di un intervallo di 

secondo numero di prossimativa la stima dell’andamen- tempo precedente, dal quale è pos- 
Applicando la nuova to degli affari. Con l'Apple si fa an- sibile ricavare direttamente il tasso 


che questo, e naturalmente benissi- 
mo: basta ricorrere al programma 
che vi presentiamo e che fornisce, 


di crescita delle vendite. Tutto que- 
sto senza minimamente doversi 
spremere le meningi. 


rivista tutta per Apple. 


REM AXAERKAIERZAEASKARA 44445 PLOTTAGGIO ISTOGRAMMI" 456 INPUT “TITOLO? ":lî 

REM # CURVE DI PRESSIONE + 228 PRINT : HTAB 4: PRINT "8) 468 HOME : PRINT 

REM #(C) 1983 COPYRIGHT BY # REVISIONE DATI GREZZI" 478 B= 368 

REM + APPLICANDO E INCIDER # 236 TAB 23: HTAE 4: INPUT 480 INPUT "PRIMO ANNO? ";E 
REM #ARKHAKHRKKA4KKAX444X444 "SCEGLI UN NUMERO, ,,°:P 498 PRINT 

REM # AZZERAMENTO VARIABILI # © 240 IF P= 1 THENV= @: GOTO 598 PRINT "NUMERO DI MESI? * 
CLEAR + RESTORE : DIM AC46): 236 518 INPUT "(MAX=6B)  “;R 
DIH Bi60): DIM C{48): DIM 


D(88) 

46 HONE 

56 REM * MENU PRINCIPALE « 

é0 PRINT 

70 PRINT "#X4#44%XXK44#445%45% 
FKAKFESKEFLKK 4484844" 

80 FORX=3 70 20 

98 VTABK 

168 PRINT "#"; SPCC 39);"a8% 

116 NEXT 

120 VTAB ZI 

130 PRINT "A%X#4%%4%444%#%%445 
ESTETTITCCErITISItErTo 

146 VTAB 3 

150 PRINT : HTAB 4: PRINT *1) 
INPUT DATI" 

160 PRINT : HTAB 4: PRINT "2) 
SALVATAGGIO DATI" 

176 PRINT : HTAB 4: PRINT "2) 
TAVOLA DEI DATI GREZZI" 

180 PRINT : HTAB 4: PRINT "4) 
DATI DI 3 MESI" 

190 PRINT : HTAB 4: PRINT "5) 
TAVOLA DATI DI PRESSIONE" 
200 PRINT : HTAB 4: PRINT "6) 

PLOTTAGGIO CURVA" 
218 PRINT : HTAB 4: PRINT "7) 
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250 IF P= 2 THENV= 6: GOTO 


1686 

268 IF P= 3 THNV= 6: GOSUB 
2120: GOSUB 740 

27% IF P= 4 THNV= 1: GOSUB 
2150: GOSUB 746 

288 IF P= 5 THENV=1: GOSUB 
2280: GOSUB 740 

298 IF P= é THNQG=1: GOTO 
1108 

300 IF P= 7 THENGO= 2: GOTO 
1109 

350 IF P= 8 THEN 1926 

320 GOTO 48 

330 REM # MENU DI INPUT # 

346 HOME 

308 FORX= STO 60 

def AIM) = BIBOO = RIC) = 
BIDOX) = @ 

378 NEXT K 

388 PRINT 

35% PRINT "INPUT DATI": PRINT 

408 INPUT "DA T)ASTIERA 0 DA 
DI ISCHETTO? €7T/D) "08 

410 IF 0$ = "D" THEN GOTO 1750 

420 REM & INPUT DA TASTIERA # 

438 HOME 

440 PRINT 


520 FR) 60 THEN HOME : GOTO 


498 

530 RESTORE 

548 FORT=Q8 TO CR -1) 

559 HOME 

548 PRINT 

526 Y=@ 

596 Y= INT <T/ 12) 

599 I=E4+Y 

408 PRINT "DATO PER "1 

610 IF T= 12 THEN RESTORE 

628 IF T= 24 THEN RESTORE 

630 IF T = 26 THEN RESTORE 

448 IF T = 48 THEN RESTORE 

658 IF T= 66 THEN RESTORE 

650 PRINT 

670 READ 23 

689 PRINT 2$;: INPUT Q 

498 BIT) = Q 

708 NEXT T 

716 RESTORE 

726 DATA GEN,FEB,MAR,APR,MAG, 
GIU,LUG,AGO,SET,OTT,NOV,DIC 

738 GOTO de 

748 REM # TAVOLA DEI DATI * 

750 YEAR = E 

768 HOME : RESTORE 

778 PRINT 











780 PRINT "DATI PER ";4$ 

290 PRINT 

808 FORT=6 TO 38 STEP 7 

818 PRINT TAB T);YEAR; YEAR = 
YEAR + i: NEXT 

820 PRINT : PRINT * 


830 FORT=1 T0 12 

848 READ M$ 

850 PRINT M$;":;" 

868 NEXT 

878 T7T=7 

889 FORX= 8 TO 59 STEP 12 

898 VTAB 7 

900 FORZ= 9 TO 11 

7168 HTABT: PRINT AZ + X) 

#28 NEXT 2 

€38 T=T + 7: NEXT X 

74 REM # TROVA MASSIMO E 
MINIMO & 

920 U = ACG):W = 999999 

968 FORK=UVTOR-{1+U) 

770 IF AC) = @ THEN 1000 

968 IF AG) > U THEN U= AGI 

998 IF AG) < W THEN Ul = AGO 

1098 NEXT X 

1010 IF U= è THEN FLASH: 
PRINT : PRINT "DATI 
INSUFFICIENTI!": NORMAL : GOTG 
1540 

1828 REM  # STAMPA MASSIMO E 


MINIMO # 
1836 PRINT : PRINT : PRINT 
"MAX.=*;U,: PRINT "MIN.= 
1848 IF P= 5 THENW= 13 
1658 FRMT = {{56 / U) è ,95 
1969 GOSUB 2186 
1670 PRINT 
10880 INPUT “PREMI RETURN PER 
CONTINUARE ";P$ 
1898 RETURN 
1î08 REM & ROUTINE GRAFICA * 
1110 HOME : GOSUB 1148 
1120 IFQ=1 GOTO 1308 
1138 IF Q= 2 GOTO 1980 


HER 
HCOLOR= 7 
HPLOT 5,5 
HPLOT TO 5,155 
HPLOT TO 245,155 
HPLOT TO 245,5 
HPLOT T0 5,5 
FOR À = 17 TO 245 STEP 12 
HPLOT A,155 TO A,157: NEXT 
FOR À ="5 TO 245 STEP 48 
HPLOT A,155 TO A,159: NEXT 
1250 DR A='155 TO 5 STEP - 
Fi 


1268 HPLOT 2,64 TO 5,à: NEXT 
12720 FOR À = 155 TO 5 STEP 

1288 HPLOT 6,À TO 5,A: NEXT 
1290 RETURN 

1390 REM + CURVA # 

1310 X= 


1240 


- 19 


1320 HPLOT (5 + 4.1 # 4), 155 - 
(AO) » FRMT) 

1338 FORA = (544,1 #4) T0 
250 STEP 4.1 

1348 B = AO è FRMT 

135 IF B= # THEN 1370 

1358 HPLOT TDA,ISS - B 

1978 X= X + i: IFX = R THEN 
1906 

1390 NEXT 

1398 GOTO 15080 

1466 REM & ISTOGRAMMI * 

1419 X= UV 

1420 FOR A = (724 4.1 #V) TU 
258 STEP 4 

1438 B = AXX) * FRMT 

1449 IF B= @ THEN 1488 

1450 HPLOT A,ISS - B TO A,IDS 

1468 HPLOT A + 1,159 - BTOA + 


1,159 
1478" HPLOT A - 1,155 - BIOA- 
= X 4 i: IF X= R THEN 


1498 NEXT 
1500 VTAB 21: PRINT "8 ti SPE 
Da RiReSPEa)82 en 6REC 
DI "i SPE 5):°4 :; s SPC 
5) ;"5 n° 
1518 "REM » STAMPA MASSIMO E 
MINIMO * 
IF U= ® THEN VIAR 22: 
GOTO 1618 
1538 VTAB 22: PRINT 
MAX =" U, "MIN ,=" 36 
1548 POKE 34,32 
1550 PRINT 
1568 INPUT "PREMERE RETURN PER 
CONTINUARE ";P$ 
3578 TEXT » S0T0 38 
: TE 
HOME : END 
; REM # SALVAT.SU DISCO # 
ciù HOME 
G 0: = CHR$(4) : REM CTRL-D 
ò PRINT D$"NOMONC,I,0": HOME 
PRINT DI +" QPEN® 1448 
PRINT De DELETE” sua 
PRINT D$; "OPEN" 14$ 
PRINT D$; "WRITE" ;4S 
PRINT CR -1) 
PRINT E 
FORX= 8 T0 (R-1) 
PRINT BIX) 


NEXT X 
PRINT 0$; "CLOSE" ;48 

GOTO 46 

REM # CARIC, DA DISCO + 


PRINT 
INPUT “TITOLO? ";U8 
D$ = CHR$<4) : REM CTRI-D 
PRINT DS"NOMONE ,1 30%: HOME 
1808 PRINT Ds; "OPEN" 18 
1810 PRINT DS: "READ" +48 


1828 INPUT & 


. 1838 INPUT E 


1848 FORX= 6700 

18599 R=0+1 

1868 INPUT BOO 

1978 NEXT X 

1888 PRINT D$:"CLOSE" 8 

1898 GOSUB 2126 

1990 GUSUE 740 

1910 GOTO 46 

1920 REM & REVISIONE DATI # 

1998 V = Bi GOSUB 2126 

1948 GOSUB 748 

1958 POKE 34,26 

1968 HOME 

1976 PRINT "RATTI MESE {{-12) 
ANNO * 


1988 PRINT "BATTI 8,0 PER 
TORNARE AL MENI* 

1998 INPUT Mi.Yi 

du IF Mi = @ THEN TEXT» GOTO 

2018 IF YI CE ORYI > {E 3 4) 
THEN 2698 

2628 IF Mi { 8 ORMI > 12 THEN 
2896 

2038 E2/= (Mi - i) + cia Yi - 
E)) 

2048 HOME 

2050 PRINT "CAMBIARE DA: 

2868 INPUT "A :":ND 

2873 A{E2) = ND 

2858 IF E2) (R- 1) THNR=E2 


2090 TEXT 

2168 FOR RD = è TO 59:B0rR0) = 
ACRD): NEXT 

21198 GOTD 1929 

2126 REM * PRENDI DATI GREZZI + 

2136 FOR RD=@ TO 59:AcRD) = 
BCRDI: NEXT 

2148 RETURN 

2I58 REM è» PRENDI #04 DATA + 

2368 FOR MA = TO 59:A0M) = 
CIMA): NEXT 

Di RETURN 


2188 Roi # CALCOLO AMA è 


2198 Y 
2208 FOR. X=@T0kR-3 
INT ((BiX) + B0(X + 


*3AcE2) 


2218 CY) = 
1) + BX + 23) j 3) 
2228 Ye Ya 1: NET 
- 2236 REM è CALCOLO PRESSIONE * 
2248 FORY=13TAR 
2256 DEV) = INT (INT SS) / 
CY - 123) è 1808) / 18) 
2268 NEXT Y 
2278 RETURN 
2288 REM & PRENDI 1 DATI DI 
PRESSIONE + 
2298 FOR PR= è TO S9:A(PR) = 
DPR): NEXT 
2308 RETURN 
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ALTA _(@) 
PROFESSIO 













TERE sce 


APACITORS 


Parma ltal 


&BREMI:xxe FUNCTION GEÉ 
FREQUENCY DU: romea 


RANGE Hz 


Studio R. NENCINI - PARMA 


CAPACIMETRO DIGITALE MOD. BRI 8004 


Alimentazione: 220 VAC + 10% 50 Hz e Indicazione: 4 cifre con display Led — «<a 
1/2° e Misura di capacità: da 1pF a 9999 uF in 4 portate. Precisione: 1% : 
Tr 


GENERATORE DI FUNZIONI MOD. BRI 8500 


Forme d'onda: sinusoide (distorsione inferiore.al 1% fihofa15 KHz e inferiore 
al 2% da 15 KHz/a 200 KHz); triangolare (linearità migliore Hell'’#%); quadra 
(tempo dil salita |e discesa inferiore a 250 nsec.), ® Frequenza da (1,42 a 
200 KHz in 5 portate:da 1 Hz a 20,7; fia 10 Hz a 200 Hz; da: 100° 2 K ZÎda 
1 KHZ a 20 KHz; dad0 KHz a 200 KHz /! 


{9 
È 


O) , | 
REV NN OAV NINAVIN NE URI 
TELEFONI: 0521/72209-771533-75680-771264 - TELEX 531304 BREMI 


Ii 
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Il Servizio 
circuiti stampati 
e KIt di 





Per facilitare il lavoro di realizzazione dei progetti 
proposti, RadioELETTRONICA offre la possibilità 

di acquistare i circuiti stampati già realizzati 

e, per alcuni progetti, i kit completi di tutti i componenti. 
Ottenerli è semplicissimo: basta compilare 

i tagliandi pubblicati nelle pagine seguenti e spedirli a: 
RadioELETTRONICA, Corso Monforte 39, 20122 Milano, 
scegliendo la formula di pagamento preferita. 


cc» 
i 





RACK Contenitore per gli strumenti 








Si! per mia maggiore comodità, inviatemi a casa i seguenti kit: 


Codice 


Prezzo Quantità Lire 


unitario 


Tipo 


GLI STRUMENTI 


REK 10/09 
REK 11/10 


REK 12/11 


REK 16/01 


REK 17/02 


RACK 


Millivoltmetro 38.000 


Alimentatore 
duale 


Generatore di BF a onda sinusoidale 
e quadra 


Alimentatore regolabile in 
tensione e corr. 37.000 


Voltmetro digitale per alimentatore 
regolabile 24.000 


Contenitore 
per gli strumenti 85.000 


I KIT: le novità 


REK 30/09 


REK 31/09 


REK 32/09 


Micropreampliaudio universale 
af 9.500 


Trasmettitore AM per 
Citizen Band 


Super-oscillofono 
Morse 


CASSETTE PROGRAMMI 


REP 03/07 


Cinque programmi ZX81 
Bowling 

Tutti i numeri 

della partita 

Simon 

Riflesso 

a doppio laser 

Fantasmi 


Sette programmi ZX81 
Bombardiere 

Formula uno 

Meteore 

Il numero nascosto 
Segnatempo 

L'ispira spire 


Esplosione 20.000 


Codice 


REP 01/05 


Prezzo Quantità Lire 


unitario 


Tipo 


Tre programmi 
ZX81 

Bioritmi 

Codice fiscale 


Salvadanaio 20.000 


I KIT: le disponibilità 


REK 27/06 


REK 24/05 


REK 25/05 


REK 26/05 


REK 21/04 


REK 22/04 


REK 23/04 


REK 18/03 


REK 19/03 


REK 20/03 


REK 14/12 


REK 15/12 


REK 13/11 


Amplificatore 
stereo 

3W per canale 10.500 
Antifurto professionale 
per abitazioni 48.000 


Regolatore per accensione 
elettronica 


Tester universale 
a Led 


Wattmetro 
per RF 


Microtrasmettitore telegrafico 
per onde corte 


Amplificatore per 
superbassi 


Semaforo antitut 18.000 


Preamplificatore compressore 
microfonico 
OM e CB 16.000 
Luci psichedeliche 

3 canali 


Contenitore per 
luci psichedeliche 16.000 


Programmatore di accensione 
e spegnimento 40.000 


Alimentatore 
da 16a6V 30.000 
Indicatore di direzione 

per due ruote 26.000 


Più contributo fisso per spese postali L. 2.509 


TOTALE LIRE. ......... SOTA EF IOTIRATTo va 


Scelgo la seguente formula di pagamento: 


Eli alleg0' assegno; MS ent non trasferibile intestato a Editronica srl. 
O allego ricevuta versamento di L. ............... sulcc/p n. 19740208 intestato a 
Editronica srl - Corso Monforte, 39 - 20122 Milano. 


Ei pagotindiora l'IMPONO(d) ARR OR n conla mia carta di credito BankAmericard 
NITRATI AI scadenza autorizzando la Banca d'America 
e d'Italia ad addebitarne l'importo sul mio conto BankAmericard. 


Compilare e spedire questa pagina a: Editronica srl. 
Servizio circuiti stampati e kit di RadioELETTRONICA - Corso Monforte, 39 - 20122 Milano 








Rek 12/11 Generatore BF. Rek 16/01 Alimentatore stabilizzato. 





Rek 18/03 Semaforo antitut. Rek 21/04 Wattmetro per RF. 








Prezzo unitario Quantità 


RE 160/09 Micropreampliaudio universale a FET, pag. 20 


A 
RE 161/09B Organo elettronico con tasti a sfioramento 
Cc (3 circuiti stampati), pag. 50 L. 22.000 


RE 162/09 super-oscillofono Morse, pag. 66 L. 2.000 


A Sequenziatore musicale 
RE 163/09 p (2 circuiti stampati), pag. 69 L. 11.500 


IUDEA “BASE I IDEA “BASE 


Mini singolo (6,6x 6,1) 
Mini 5 pezzi 

Mini 10 pezzi 

Maxi singolo (6,6x 10,7) 
Maxi 5 pezzi 


Maxi 10 pezzi 


Più contributo fisso per spese postali L. 2.500 
TOTALE LIRE 


COGROMB NE aio NOMO . RI Ei iorinni ea 
VIianzo, € " a Citterio. 
PIOV. ..... ea DR ice e o ce Fifma: 
Scelgo la seguente formula di pagamento: 
allego assegno di L. .........................-... Non trasferibile intestato a Editronica srl. 


allego ricevuta versamento di L. Li = SUI ©c/p n. 19740208 intestato a Editro- 
nica srl - Corso Monforte 39 - 20122 Milano 

] pago fin d’ora l'importo di L. ...........i i ©0N la mia carta di credito BankAme- 
ricara N ana iBcadenza nano to alli c. — .. autorizzando la Banca d'America e 
d'Italia ad addebitarne l’importo sul mio conto BankAmericard. 


Compilare e spedire questa pagina a: Editronica srl. 
Servizio circuiti stampati e kit di RadioELETTRONICA - Corso Monforte 39 - 20122 Milano 





Ecco 2 strade 


per imparare velocemente 





I'ELETTRONICA 


1 di 
ELETTRONICA 
più MICROELETTRONICA 


(24 dispense doppie + 8 scatole di materiale) | 


Si svolge alternando l'insegnamento teori- 
co ad oltre 100 esperimenti col metodo del 
confronto. Insegna l'elettronica partendo 
dalle basi fino al personal computer. Ne illu- 
stra i vari campi di impiego. 


> 
di 
ec 
lt 
a 


o 
i 
> 
“ 


CAS:YA CIEX:S MILLA] 


re 


PER TVE RADIO 


(18 dispense + 6 scatole di materiale) 


Si svolge su numerosi ed impegnativi espe- 
rimenti che verificano la sezione teorica. 
Parte dalle basi ed arriva velocemente 
all'elettronica Tv color, Stereo, Hi-Fi, ecc. 





Quale scegliere? 


sitcap8104 


Ha la passione per tutto ciò che ri- 
guarda l'elettronica? Scelga il pri- 
mo corso. Ha la passione per l'elet- 
tronica e per la trasmissione 
dell'immagine e del suono? Scelga 
il secondo corso. La sua parteci- 

azione non-cambia. Cambia invece 
a sua riuscita: essa aumenterà no- 
tevolmente se sceglierà il corso più 
adatto perché le faciliterà l'appren- 
dimento ed il raggiungimento 
dell'obiettivo finale. 


Facili e piacevoli 


Entrambi i corsi si svolgono per cor- 
rispondenza, con l'assistenza conti- 
nua di tecnici qualificati. Sono fra- 
zionati in fascicoli e scatole di mate- 
riale per costruire gli esperimenti di 
verifica. Di carattere più ampio il 
corso di ELETTRONICA più MI. 
CROELETTRONICA di carattere 
più gio il corso di ELETTRO» 
ICA PER TV e RADIO. Ma la tec- 
nica elettronica è in tutti e due! 
Chiara e semplice. A lei la scelta! 


Chieda subito un fascicolo 


in prova gratuita 


Faccia la sua scelta nel TAGLIAN- 
DO. Compili e spedisca oggi stesso. 
Riceverà in prova gratuita un fasci: 
colo del corso che preferisce. E 
un'occasione da afferrare al volo! 
Si affretti. Esaminerà dal vivo il 
metodo che ha permesso a migliaia 
di volonterosi come lei di entrare in 
elettronica senza fatica! 


‘orrispo: alles) 
® L'IST insegna: © Elettronica e TV Radio 


s Elettrotecnica Tecnica Meccanica 

® Disegno Tecnico e Calcolo col regolo 
informazioni su richiesta). 

® asd non effeîtua MAI visite a domici. 


© L'IST non le chiodo alcuna “tassa” di 
lacrizione a di interruzione. ‘ 





È Speditemi - solo posi 
pratu Ta e senza Impegno «Un (sscicolo < I; (i are UN: 
Ò ELETTRONICA più MICROELETTRONICA — — 
O ELETTRONICA PER TV E RADIO con esperime 
e dettagliate informazioni supplementari | 
Scrivo una lettera per a 





nome età 
via A n 
C.A.P città rov. 


Da ritagliare e spedire in busta chiusa 
IST - Via San Pietri si 


Ple hi 


| 21016 LUINO. 











Me o monti? Quest’anno, per 
risolvere la questione delle 
vacanze, tenete pure in tasca la clas- 
sica monetina e rivolgetevi piuttosto 
all’inequivocabile ed imparziale 
giudizio del pari-o-dispari elettroni- 
co che potrete facilmente realizzare 
su IDEABASE secondo il progetti- 
no che passiamo subito ad illustrare. 

Il nostro circuito consta innanzi- 
tutto di un oscillatore impiegante in 
una configurazione piuttosto tipica 
nel suo genere due gates di un 4011; 
le rimanenti due porte costituiscono 
invece uno stadio separatore che av- 
via il segnale di clock al contatore, 
pilotato dal fido 4017, il quale è a 
sua volta in grado di visualizzare di- 
rettamente il suo responso su di un 
display tipo DL750. Precisamente, 
si otterrà una E allorché esca il pari 
oppure una O se invece esce il dispa- 
ri. Ma c’è di più: se il conteggio di 
CI, è basso (compreso tra lo zero. 
considerato pari per motivi di sim- 







‘ metria, e il quattro) si vedrà illumi- 


narsi anche il punto decimale, il che 
consente di inventarsi con facilità 
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numerose varianti al gioco. 

Per giocare si deve premere il pul- 
sante S;, e prima della visualizzazio- 
ne del risultato si avrà una suspense 
di qualche secondo ottenuta facen- 
do scaricare C, su R;; in questo bre- 
ve intervallo, si vedranno tutti i seg- 
menti accendersi casualmente dac- 
ché anche quelli non direttamente 
coinvolti nella formazione della E e 
della O sono pilotati dal clock trami- 
te Qi. 


Componenti 


R:470kO potenziometro lineare 

Ra: 100kO (marrone, nero, giallo) 

Rg:1kQ (marrone, nero, rosso) 

R4:560 O (verde, blu, marrone) 

Rs, Re, R7, Rg: 1.0000 (marrone, 
nero, rosso) 

C;:0,47-+2,2 yF15V, elettrolitico 

C,:50--100 uF15V, elettrolitico 

Dj-+-Do: 1N4148 o equivalenti 

C1:4011 quadruple porte NAND 

C1,: 4017 contatore decimale 
Q+04: 2N4401, 2N1711, BC440 
od equivalenti 

LED: DL-750 visualizzatore a 7 
segmenti 

S;: pulsante normalmente aperto 





L: sapevate che tutti i semicon- 
duttori sono, sia pure in varia 
misura, sensibili alla temperatura? 
Proprio così: anche gli umili, comu- 
nissimi diodini al Silicio 1N914 o 
1N4148 presentano un coefficiente 
termico negativo di 2 mV/°C: poco, 
forse, ma la cosa non crea troppi 
problemi visto che l’effetto può es- 
sere amplificato mettendone in se- 
rie un certo numero. 

Questa caratteristica così poco 
sfruttata torna molto utile, tra l’al- 
tro, quando si voglia realizzare rapi- 
damente un termostato elementare 
ed economico, ma al tempo stesso 
affidabile. Nel circuito che propo- 
niamo si sono posti in serie sei diodi. 
Il trimmer R; è regolato preliminar- 
mente affinché il Led Do risulti 
spento a temperatura ambiente; sa- 
lendo quest’ultima, le condizioni di 
polarizzazione variano causando 
l’innesco del trigger di Schmitt for- 
mato da IC,,, l'accensione del Doy e 


i i 


l’azionamento, attraverso lo stadio 
separatore costituito dalla seconda 
metà dell’integrato, di eventuali cir- 


°° IUDEACBASE - 


ABCDEFGH I 











cuiti d’innesco collegati a valle di 
questo secondo stadio, mediante i 
quali potremo comandare sistemi 
d’allarme od altri servomeccanismi 
opportuni. 

Il sensore diodico può essere in- 
capsulato in resina epossidica per 
conseguire una migliore estetica ed 
una maggiore praticità d’impiego, 
ma ciò naturalmente va a scapito 
della sensibilità del tutto. Quest’ul- 
tima può essere resa controllabile 
sostituendo al diodo D; un trimmer 
da 22 kQ. 


Componenti 


R;:4.7000 (giallo, viola, rosso) 

Ra: 1.000 (marrone, nero, rosso) 

R3:1.0000 potenziometro 0 
trimmer lineare 

Ra: 470KQ (giallo, viola, giallo) 

Rs: 2.200 O (rosso, rosso, rosso) 

Re: 2700 (rosso, viola, marrone) 

C:47 nF ceramico 

Dj a Dg: 1N4148 odequivalenti 

Ds: Led 

Cl: 4050 buffer sestuplo 
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S: ciò che vi impedisce di dormire 

sonni tranquilli è la paura dei 

ladri, ecco una serratura elettronica 

a combinazione veramente difficile 

da forzare. Per aprirla, causando +9V. 
così l’innesco di K; e l’accensione 
del Led, è necessario toccare in se- 
quenza i sensori a fioramento TS}, 
TS,, TS3 e TS4. Qualora sia toccato 
uno dei sensori fittizi, da TS; a TSo, 
la serratura si azzera immediata- 
mente e per aprirla si deve fare da Mireta 5 9, 8} Di i ile 
capo l’intera combinazione. 

Dato che ci sono cinque falsi in- 
terruttori le probabilità che la serra- 
tura venga aperta accidentalmente AL 
sono veramente esigue; aperta la CARICC 
serratura si sfiori uno dei falsi inter- 
ruttori per richiuderla. 

Gli interruttori a sfioramento 
consistono in due pezzetti di allumi- 
nio o di rame spaziati di un paio di 
mm: appoggiandovi il polpastrello, 
la resistenza cala di quanto basta per 
chiudere l’interruttore. Volendo, si 
possono sostituire gli interruttori a 

. sfioramento con comuni pulsanti a 
contatto normalmente aperto. 






Componenti 


R; + Rg:100kO (marrone, nero, 
marrone) 

Re + Rio: 4,7 MQ (giallo, viola, 
verde) 

Rj4:18KkO (marrone, grigio, 
arancio) 

C,:0,1 pF ceramico a disco 

Co: 220 uFV, elettrolitico 

D;:1N914 o equivalenti 

CI, Clo: 4013 doppio flip-flop 
CMOS 

LED: diodo luminoso 

0: 2N3904, 2N2222 od equivalenti 

Kj: relè 6V 5000, uno scambio 

TS; a TSg: interruttori a sfioramento 
(vedasi testo) 


SOPRA WNS 





AL CARICO 








È buono il cristallo? 


I cristalli piezoelettrici si distin- 
guono tra la componentistica di 
uso più comune per la spiacevolissi- 
ma tendenza a... rotture inopinate. 
Ed anche per le difficoltà che sorgo- 
no quando si tratta di verificare se 
sono ancora efficienti. L’apparec- 
chietto che proponiamo serve ap- 
punto a scoprire i quarzi pigri o inu- 
tilizzabili verificandone la capacità 
di oscillare e dando una misura indi- 
cativa del loro rendimento. 

Il circuito adottato è concettual- 
mente assai semplice: se il cristallo 
funziona a dovere, il Q; genererà un 
segnale RF (che può essere alla fre- 
quenza fondamentale del cristallo o 
sulla terza armonica, a seconda del- 
la sua struttura) il quale, tramite C3, 
perviene al diodo rivelatore Dj che 
fornisce al milliamperometro M; 
una tensione continua proporziona- 
le all’ampiezza del segnale RF gene- 
rato dal cristallo in prova: confron- 
tando dunque la lettura ottenuta su 
M; in queste condizioni con quella 
data da un cristallo di provata effi- 
cienza e risuonante su di una fre- 


PBI BI 





quenza non troppo diversa, si ha an- 
che la possibilità di misurare il grado 
di attività dell’elemento in prova. 
Per effettuare il test basta preme- 
re PB;: se i cristalli più... gagliardi 


errante di 


TE2+ 1 (© so 0) 
© S01° e HI 


Sd 


ET 





dovessero far sbattere a fondo-scala 
l’indice del milliamperometro, ba- 
sterà porvi in serie una resistenza da 
1.000 ohm-1/2 W (marrone, nero, 
rosso). 


Componenti 


Rj: 100kQ 1/2 W (marrone, nero, 
giallo) 

Ro: 10kOQ (marrone, nero, arancio) 

C:47 pF ceramico a disco 

C»:4.700 pF ceramico a disco 

C3:47 pF ceramico a disco 

D;: 1N60, AA119, 0A95 0d 
equivalenti 

0: 2N708, 2N914, 2N2222, 
2N2369, BSX26 o equivalenti 

Mi: milliamperometro da 1 mAf.s. 


PB,: pulsante normalmente aperto 

RFC: 2,5mH, impedenza RF 
miniatura 

S0,: zoccolo per cristallo 

B,: batteria miniatura da9V 
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Organo elettronico con tasti a sfioramento 





Sfiorami e vibrerò per te 


| 





Con questo eccezionale 
progetto anche tu potrai 
realizzare lo strumento 
solenne per eccellenza. 
Così avrai i tuoi brani 
preferiti proprio sotto la 
punta delle dita. E grazie 
a una singolare tastiera... 
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ti ottici o acustici insoliti e spet- 

tacolari sono da sempre i benia- 
mini di tutti gli sperimentatori elet- 
tronici, che vedono in tal modo ripa- 
gato in modo tangibile il frutto del 
loro lavoro. 

L’organo che viene presentato in 
queste pagine rientra indiscutibil- 
mente in questa categoria, con in 
più quella poesia che è propria degli 
strumenti musicali. 

AI piacere della realizzazione si 
unisce quello della possibilità di in- 
terpretare brani più o meno difficili, 


fono in grado di fornire effet- 


a seconda del proprio talento di mu- 
sicista. È chiaro che, più si è bravi, 
più l’apparecchio rende. Ecco in 
pratica un modo per integrare l’au- 
stera scienza elettronica con la fan- 
tasia e la creatività che sono invece 
proprie della musica. 

E le occasioni nelle quali questo 
strumento si rivelerà un vero asso 
nella manica non si contano, spe- 
cialmente se si pensa a tutte quelle 
piccole solennità o ricorrenze fami- 
liari che richiedono la creazione di 
un certo calore casereccio nelle qua- 
li farete sfoggio di bravura. 





Il principio 
di funzionamento 


Prima di affrontare il nocciolo 
della questione del principio di fun- 
zionamento può essere utile defini- 
re in sintesi caratteristiche e compiti 
del nostro organo. 

In primo luogo si tratta di un or- 
gano monodico, che cioè non può 
suonare più di una nota alla volta. 
Vedremo più avanti che il fatto di 
sollecitare due (o più) tasti simulta- 
neamente ha come effetto la sop- 
pressione del suono, il che è senza 
alcun dubbio da preferire a ogni al- 
tra soluzione dato che senza questa 
precauzione il nostro strumento 
emetterebbe una tremenda stecca. 

L’organo comprende 24 tasti, 0s- 
sia due ottave di 12 tasti. E evidente 
che non è il caso, a livello amatoria- 
le, di costruire una tastiera di tipo 
meccanico, quale si vede di solito 
negli strumenti in commercio, né 
d’altra parte ci sentiamo di consi- 
gliarne l’acqusto per chiare ragioni 
di prezzo: quindi, la nostra tastiera 
sarà fissa e realizzata adottando un 
sistema di «touch control» (coman- 
do a tocco, a tatto o a sfioramento). 
L’adozione di questo tipo di tastiera 
rende necessario che la mano sini- 
stra dell’operatore prema un pul- 
sante la cui parte meccanica è an- 
ch’essa conduttrice, e collegata al 
ritorno comune (massa) del circuito 
elettronico dell’organo. 

Ma passiamo a esaminare in det- 
taglio il principio di funzionamento 
vero e proprio: la sollecitazione di 
un tasto ha come conseguenza l’in- 
serimento di uno dei dodici com- 
plessi di resistenze e di trimmer nel 
circuito RC di un multivibratore che 
genera una particolare frequenza 
musicale. Quest'ultima è divisa per 
due o per quattro a seconda che si 
tratti di un tasto con numero com- 
preso fra uno e dodici o con numero 
compreso fra tredici e ventiquattro. 
L’uscita dello stadio divisore è colle- 
gata a un amplificatore con uscita in 
altoparlante. Come si è detto sopra, 
un dispositivo è predisposto a rive- 
lare la sollecitazione simultanea di 
più di un tasto per poter bloccare in 
tal caso l’avvio del segnale verso 
l’amplificatore. 


Comando delle 
note a 
«touch control» 


Rivelazione dei 
tocchi simultanei 


Ottava 
inferiore 


Ottava 
superiore 


Generazione della 
frequenza musicale 


Collegamento controllato 


verso l'amplificatore 


Amplificatore 


Figura 1. Lo schema a blocchi mostra in particolare il comando 


delle note a «touch control». 


Il circuito 





L’alimentazione (fig. 2). 


L’energia occorrente per il fun- 
zionamento dell’organo viene forni- 
ta dalla rete-luce; ciò è più conve- 





Trimmer per la regolazione 
delle frequenze delle note. 





niente dell’impiego delle pile, il cui 
prezzo non è trascurabile. Un tra- 
sformatore riduce pertanto a 12 Vla 
tensione di 220 V della rete, e al 
tempo stesso isola totalmente dalla 
rete il resto del circuito. Un ponte di 
diodi raddrizza la corrente alternata 





Ep 
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Organo elettronico con tasti a sfioramento 


Particolari della tastiera. 


> proveniente dal secondario, quindi 
il condensatore C;, provvede a un 
primo filtraggio di questa tensione, 
che viene poi applicata al collettore 
di T;, un transistor di media poten- 
za. La base di tale transistor è tenuta 
a un potenziale fisso mediante il dio- 
do Zener Z e la resistenza R; che 
limitano la corrente di base. Così a 
livello dell’emettitore di T; si dispo- 
ne di una tensione regolata, che vie- 
ne mantenuta a un valore fisso del- 
l’ordine di 9,5 V. I condensatori C4e 
Cs provvedono a un filtraggio com- 
plementare, mentre il condensatore 
C; provvede alla stabilizzazione del- 
la tensione presente alla base di T,. 





La tastiera (fig. 3) 


Un comando del genere può esse- 
re realizzato con facilità grazie alle 
enormi impedenze d’ingresso dei 
circuiti CMOS; per comprenderne il 
funzionamento, prendiamo come 
esempio il comando costituito da R, 
e dalla porta invertente T di Cl,, 
una delle sei porte contenute in que- 
sto integrato CMOS tipo CD4069. 
Allo stato di riposo l’ingresso 1 di 
questa porta è mantenuto a uno sta- 
to logico alto mediante R., collega- 
ta al potenziale positivo dell’alimen- 
tazione: l’uscita è quindi a livello 
basso. Quando si stabilisce un colle- 
gamento fra l’ingresso 1 e la massa 
del circuito, per esempio mediante 


Figura 2. Schema elettrico dell’alimentazione dell’organo. 
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la resistenza offerta da un dito, si 
forma una sorta di partitore di ten- 
sione resistivo. Ora, la resistenza R3 
è di 10 MQ, molto maggiore dunque 
di quella presentata dal corpo uma- 
no, che in linea generale è inferiore 
a 1 MQ. Il livello logico dell’ingres- 
so 1 può quindi essere considerato 
come zero, tanto che l’uscita della 
porta presenta uno stato alto. Que- 
sto semplicissimo dispositivo è ripe- 
tuto ventiquattro volte, e le uscite 
corrispondenti sono numerate da 1 
a 24in fig. 3. In pratica, la sollecita- 
zione di un tasto si esegue mediante 
lo sfioramento con un dito di una 
mano, mentre l’altra mano deve co- 
stantemente rimanere in collega- 
mento con la massa del circuito. 


Il circuito di rivelazione delle 
sollecitazioni simultanee 


(fig. 3) 


Dato il sistema di funzionamento 
adottato per produrre le frequenze 
musicali, che vedremo nel paragra- 
fo seguente, non è possibile solleci- 
tare più di un tasto alla volta. Infatti 
quando si presentano simultanea- 
mente due stati alti alla rete di resi- 
stenze che determina le frequenze 
musicali si determina la produzione 
di una frequenza... stonata. Per im- 
pedire ciò è stato previsto un dispo- 
sitivo di rivelazione, costituito es- 
senzialmente dall’ultraclassico 741, 
in veste di comparatore: la sollecita- 
zione di un tasto si traduce nella 
comparsa di uno stato alto sull’usci- 
ta S del 741, mentre la sollecitazione 
di due o più tasti ha come conse- 
guenza la comparsa di uno stato 
basso. 


La generazione delle frequen- 
ze musicali (fig. 4) 


Alla generazione delle frequenze 
musicali provvede un circuito inte- 
grato assai noto, conosciuto per il 
suo largo impiego da tutti i nostri 
lettori, il 555 che viene impiegato 
per la generazione di impulsi la cui 
frequenza è regolabile mediante il 
trimmer A. 

Osservando la figura 4 si constata 
che i tasti 1 e 13, 2 e 14 e così via 
risultano collegati alla stessa rete di 
resistenze e di trimmer: vedremo 

















che, grazie a un altro accorgimento, base è disponibile all’uscita contras- La scelta dell’ottava (figg. 4 e 

12 trimmers complessivi saranno segnata B nella figura 5. Questa fre- 5) ; 
sufficienti per accordare tutte le 24 quenza è la stessa se si sollecita un 

note. Per il momento rammentiamo tasto t dell’ottava inferiore o t + 12 Tramite due reti di diodi, da D35 a 
semplicemente che la frequenza di dell’ottava superiore. D36 e da D37 a Dug, i cui catodi co- ® 
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Figura 3. Schema elettrico delle sezioni «touch control» e rivelazione dei tocchi simultanei. 





RadioELETTRONICA 53 








Organo elettronico con tasti a sfioramento 





D25 


o 
n 
i 


o (°) o 
w 
(=) (2) 
Ò Ò 1@ ] Ò Ò Ò 
o 
n) 
Di 
D ® n p°) p>) ® 
- o (.%) 
(9 
Rw a g- Xo sv è 5 z 


o 
w 
» 

Ò Ò 
E) D 
mn n 
Bo 


n 


n» 
(to) 


o 
(o 


o 
w 
N 


o 
[ne] 
w 


o 
w 


o 
w 
Ss 


D38 


D39 


D4O 


D4I 


D42 


D43 


DLL 


D4S 


D46 


D47 


D48 


| 


RS3 
RS4 


54 RadioELETTRONICA 


Joe te]o o [e |o]e [e [e [0 [© 


D61 


062 


D63 


DEL 


D6S 


D66 


D67 


068 


D69 


D70 


D71 


072 


D36 (3 oso | | | | | R66 : 


+ w RESET 


RS5 AI 


RS6 


b 
US) 


5 


es) 
Lia 
w 


b 
» 


E) 


(n 
(ra) 
La 


6 


ll 
b 


(o) 
b 
(o) 


2 


eil 
n 


3 


b 


A A 


AI2 


R67 


SCARICA 


, E i 


c7 





(e) 
n 


A 
A 
RIFERIMENTO 


Figura 4. Generazione della frequenza musicale. 


muni vanno ai due punti X e Y, è 
possibile distinguere l’ottava supe- 
riore dall’ottava inferiore. Così 
quando si interviene, per esempio, 
sul tasto 15 si registra uno stato alto 
in X; invece, se si agisce sul tasto 10 
si vedrà comparire uno stato alto in 
Y. Le frequenze musicali generate 
dal 555 passano dapprima per una 
porta AND collegata a trigger di 
Schmitt, che conferisce agli impulsi 
d’uscita fronti ascendenti e discen- 
denti rigorosamente verticali. Suc- 
cessivamente, questi segnali per- 
vengono all’ingresso di uno dei due 
flip-flop JK contenuti nell’integrato 
CMOS CI,, la cui uscita Q; è a sua 
volta collegata all’ingresso di un se- 
condo flip-flop JK. Pertanto, se la 
frequenza all’uscita di CI, è F quella 
dell’uscita Q; sarà F/2 e quella di Q, 
F/4: rammentiamo infatti che un 
flip-flop JK è un circuito di commu- 
tazione bistabile il quale cambia sta- 
to a ogni fronte ascendente del se- 
gnale d’ingresso. Attraverso i punti 
X e Y, che vanno ciascuno a uno 
degli ingressi di due porte AND, 
rispettivamente AND Ie AND II di 
CI, si può così scegliere la frequen- 
za d’uscita voluta. 

La figura 6 riporta gli oscillo- 
grammi caratteristici rilevabili in va- 
ri punti del circuito, a chiarimento 
di quanto illustrato. 
L’amplificazione (fig. 5) 

Le frequenze musicali ottenute 
come detto sono convogliate agli in- 
gressi di un’ultima porta di CIg 
(AND IV) il cui secondo ingresso è 
collegato al punto A di uscita del 
circuito di rivelazione all’aziona- 
mento simultaneo di più di un tasto. 
Il segnale può dunque oltrepassare 
questa porta solo se il punto A è a 
livello logico alto, il che corrisponde 
all’intervento normale su un tasto; 
in caso contrario questa porta ha 
alla sua uscita uno stato basso per- 
manente. 

La frequenza musicale viene infi- 
ne avviata alla base di un primo 
transistor T, mediante il condensa- 
tore Cy; un secondo transistor, T3, 
provvede all’amplificazione finale e 
nel suo circuito di collettore è inseri- 
to l’altoparlante. Il valore di Ryg 
può essere diminuito fino a 22 Q 
(oppure aumentato a piacere) a se- 





conda dell’intensità del suono che si gior dolcezza operando un certo ar-. trova anche un pulsante, il cui co- 
vuole ottenere. Il condensatore Cjg rotondamento degli impulsi. mando meccanico di chiusura è rea- 
conferisce al suono finale una mag- Nel circuito dell’altoparlante si lizzato tramite un dischetto di mate- 
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Figura 5. Schema elettrico della sezione divisioni 
e stadio amplificatore semplificato a due transistor. 
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Figura 6. Andamento degli oscillogrammi rilevati in vari punti del dispositivo. 
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CD 4069: 6 porte invertenti 


Funzionamento come comparatore 


Funzionamento come multivibratore 
TA RA+R8 
Pops RA +2RB 


BC 108 
BC 109 
2N 2222 
2N1711 
2N2905 





CD 4027: doppio flip-flop JK 
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Figura 7. Piedinatura e struttura interna dei componenti attivi del dispositivo. 
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> riale conduttore: il musicista sarà 


quindi obbligato a tenere una mano 
su questo elemento perché l’alto- 
parlante risulti regolarmente colle- 
gato, e al tempo stesso collegherà il 
suo corpo alla massa del circuito, il 
che gli permetterà di far funzionare 
il dispositivo del «touch control» 
che presiede alla sollecitazione dei 
tasti. 


Realizzazione pratica 


I circuiti stampati (fig. 8) 


Sono tre: il primo ospita i circuiti 
di alimentazione e di amplificazio- 
ne, e gli altri due accolgono i circuiti 
di decodifica e di accordatura. Sulla 
loro realizzazione occorrono ben 
poche osservazioni, basta in pratica 
notare che è da escludere l’impiego 
della penna a inchiostro protettivo. 


È indispensabile far ricorso al pro- 
cedimento fotografico oppure, se si 
ha un po’ di pazienza, allestire le 
basette servendosi dei vari trasferi- 
bili facilmente reperibili in commer- 
cio. E stato necessario far ricorso a 
vari ponticelli, al fine di non dover 
adottare circuiti stampati a doppia 
faccia, assai difficoltosi da realizzar- 
si autonomamente. I fori riguardan- 
ti le piazzole di piccole dimensioni 
sono stati praticati con punta dimm 
0,8 di diametro; quelli relativi alle 
piazzole più grandi sono stati fatti 
con punta di mm 1 e addirittura di 
mm 1,3 per certi componenti, come 
il trasformatore, i terminali e i 
trimmer. 

Prima d’intraprendere la costru- 
zione del dispositivo è bene verifica- 
re che il trasformatore che si è riu- 
sciti a procurarsi corrisponda effet- 
tivamente a quello del montaggio 


Foto 1. Per i collegamenti si userà piattina multifilare colorata. 


descritto in questo articolo; in caso 
diverso potrebbe rivelarsi necessa- 
ria una modifica del circuito stam- 
pato. 

Infine, è sempre consigliabile sta- 
gnare ogni circuito stampato, sia 
con il metodo chimico della stagna- 
tura a freddo, sia direttamente con il 
saldatore. Quest’ultimo sistema 
conferisce al circuito una tenuta 
meccanica particolarmente buona. 


Montaggio dei eomponenti 
(figg. 9 e 10) ; 


Sui tre moduli si monteranno 
dapprima i ponticelli, i diodi e le 
resistenze, poi sarà la volta dei con- 
densatori e dei transistor. Natural- 
mente il lavoro deve essere accurato 
e ordinato; da evitare soprattutto gli 
errori nell’orientamento dei compo- 
nenti polarizzati: basta un diodo È 
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> male orientato nel circuito di deco- 
difica e il dispositivo non funziona o 
funziona con l’implicito rischio del 
deterioramento di certi componen- 
ti. Per ultimi si montino i vari circui- 
ti integrati, interponendo un ade- 
guato tempo di raffreddamento fra 
due saldature consecutive o, me- 
glio, facendo uso degli opportuni 
zoccoli. I moduli decodifica e accor- 
‘datura sono montati l’uno sopra l’al- 
tro a mezzo di viti e dadi che fanno 
da distanziatori, e le connessioni in- 
termodulari sono realizzate con filo 
di rame nudo, dopo che si sia con- 
dotta a termine la realizzazione del 
montaggio meccanico. 






Parte conduttrice 
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Il montaggio meccanico 
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La tastiera (fig. 13) 


I tasti sono incollati su un suppor- 
to isolante in bakelite o in formica di 
mm 320x180, di spessore adeguato. 
I tasti «bianchi» possono essere di 
alluminio o meglio ancora di lamie- 
ra inossidabile: è consigliabile far 
uso di collanti epossidici o cianoa- 
crilici. I tasti «neri» sono stati realiz- 
zati con bakelite spessa 6 mm, anne- 
riti con un po’ di vernice, su cui sono 
state poi incollate delle lamine ra- 
mate a faccia singola, in resina. Do- 
po il lavoro di lima per la sagomatu- 
ra, il rame è stato anch’esso tinto in 
nero a mezzo di una bombola conte- 
nente carbonio conduttore, del tipo 
impiegato per la riparazione dei po- 
tenziometri degli apparecchi radio- 
televisivi domestici. Il risultato otte- 
nuto è molto realistico e la tastiera 
assomiglia a tal punto a quelle vere 
che la si può scambiare per tale. I 
collegamenti elettrici sono stati fatti 
con viti e rondelle per l’alluminio e 
con terminali a saldare per la piastra 
ramata. 
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Il montaggio nei contenitori 
(figg. 11 e 12) 


I moduli sono fissati direttamente 
sul supporto che accoglie già i tasti. 
Anche i collegamenti debbono esse- 
re effettuati prima di sistemare i mo- 
duli nei contenitori, contrariamente 
a quanto si fa di solito. La figura 12 
dà la disposizione generale del mon- 
taggio, che deve essere realizzato 
con molta cura in fase di allinea- 
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Figura 9. Schema di cablaggio dei componenti dell’alimentazione 
e dell’amplificazione. 
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> mento dei moduli, al fine di ottene- 


re una buona estetica finale una vol- 
ta montati i contenitori. 

I contenitori, che nel nostro pro- 
totipo sono dei comunissimi TEKO 


P/3 con il corpo in plastica verde- 
azzurra e il frontale in metallo verni- 
ciato, devono essere preparati se- 
condo le indicazioni della figura 11. 
In particolare, vi sono delle incisioni 


che consentono il rientro laterale 
dei tasti neri, più alti; un’altra inci- 
sione consente invece i collegamenti 
fra i moduli. Osserviamo anche che 
il fondo del corpo plastico dev’esse- 
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Figura 10. Schema di cablaggio dei componenti dei moduli di decodifica (sotto) e di accordatura (sopra). 
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re interamente rimosso, il che pone 
il problema del fissaggio dei conte- 
nitori sul supporto comune. Tale 
questione è stata risolta incollando 
tre anelli distanziatori in tre angoli 
di ciascun contenitore; l’angolo an- 
teriore verso il centro del complesso 
non è infatti accessibile a causa della 
presenza della tastiera. E stato an- 
che necessario disporre delle squa- 
drette nella parte superiore dei con- 
tenitori per potervi fissare i coper- 
chi. Una delle fotografie mostra un 
esempio di fissaggio e disposizione 
del pulsante che realizza il contatto 
di massa, ma l’inventiva del lettore 
troverà senza dubbio altre soluzioni 
ottimali. Beninteso, tutte le que- 
stioni riguardanti l’aspetto esteriore 
sono lasciate interamente all’inizia- 
tiva del singolo costruttore; l’esem- 
pio del nostro modello non è certa- 
mente il solo possibile. 


L’accordatura 


Se si dispone di uno strumento 
musicale cui riferirsi l'accordatura 
sarà fatta molto semplicemente a 
orecchio e per comparazione, inter- Foto 2. // dispositivo richiede che sia posta a massa una mano del suonatore. b 





Contenitore destro (il contenitore sinistro è simmetrico del destro) 


Veduta di fronte Veduta da destra 


Saf 


Incisione della faccia anteriore 


Incisione della faccia 
4 sinistra 
Rimozione 
totale del fondo 


4 squadrette in bakelite 3 anelli distanziatori 

o compensato (fissaggio (fissaggio del contenitore) 

del coperchio) incollate incollati con colla epossidica 
con colla epossidica 


Figura 1l. I circuiti stampati saranno introdotti 
in contenitori Teko P/3, 0 simili, che dovranno 
subire varie modifiche. 
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Figure 12 e 13. Particolari pratici della realizzazione della tastiera e disposizione generale dell'insieme. 
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)> venendo sul cursore dei trimmer: se 


si è presa la precauzione di disporre 
i cursori in posizione centrale risul- 
terà già effettuata un’accordatura 
molto sommaria. Ovviamente per 
l'accordatura di una determinata 
nota ci si può servire indifferente- 
mente della nota dell’ottava inferio- 
re o superiore. Sempre da tener pre- 
sente anche la classica soluzione che 
consiste nel farsi aiutare da un ami- 
co musicista. In tutti i casi, una rota- 
zione del cursore del trimmer nel 
senso delle lancette dell’orologio 
produce aumento della frequenza 
del suono, e viceversa. n 


(Con la collaborazione di Radio Plans) 


Componenti 


Modulo alimentazione 
RESISTENZE 


R,:330 Q (arancio, arancio, 
marrone) 

Reg: 100kO (marrone, nero, giallo) 

R51:22 kQ (rosso, rosso, arancio) 

Ro: 100kO (marrone, nero, giallo) 

Re7+Reg: 10kQ (marrone, nero, 
arancio) 

R7o: 100kO (marrone, nero, giallo) 

R71+R73:10kO (marrone, nero, 
arancio) 

R74:33 kQ (arancio, arancio, 
arancio) 

R75: 1 kQ (marrone, nero, rosso) 

R76: 68 Q (blu, grigio, nero) 


CONDENSATORI 


_C4:2.200 pF/25V, elettrolitico 

Co: 100nF mylar (marrone, nero, 
giallo) 

C3:1 uF/10V, elettrolitico 

C4:470 puF/10V, elettrolitico 

Cs: 100 nFmylar (marrone, nero, 


giallo) 

Ce: 4,7 nF mylar (giallo, viola, 
rosso) 

C7:10 nFmylar (marrone, nero, 
arancio) 

Cg:1nFmylar (marrone, nero, 
rosso) 


Foto 3. L'apparecchio terminato. 


Cg: 10 pF/10\, elettrolitico 
C10: 4,7 pF/10\, elettrolitice 


SEMICONDUTTORI 


Ty: transistor NPN2N17110 
equivalente 

Tp: transistor NPN BC108, 109, 
2N2222... 

T3: transistor PNP 2N2905 0 
equivalenti 

Cls: 741 (amplificatore 
operazionale) 

Clg:555 (timer) 

C17: 4027 (doppio flip-flop JK) 

Clg: 4081 (4 porte AND a 2 ingressi) 

Z: diodo Zener 10V, 1W 

D73, D74: diodi per piccoli segnali 
(1N9140 equivalenti) 

1 ponte raddrizzatore 500 MA 


VARI 


Trasformatore 220 V/12 V 2,5-3 VA 
8 terminali 
Radiatore per transistor 


Modulo decodifica 

RESISTENZE 

Ro+Ras: 10 MQ (marrone, nero, 
blu 

Ro6+R4g: 22 kO (rosso, rosso, 
arancio) 


Rsa, Rs4: 33 KO (arancio, arancio, 
arancio) 





SEMICONDUTTORI 


D+D7p: diodi per piccoli segnali 
(1N914 o equivalente) ) 
CIj+Cl4: 4069 (invertitore sestuplo) 


VARI 
31 terminali a saldare 


Modulo accordatura 
RESISTENZE 


Rss+Rsg:33 kQ (arancio, arancio, 
arancio) 

Rsg+Re2:68 kQ (blu, grigio, 
arancio) 

Re3+Ree: 100 kQ (marrone, nero, 
giallo) 

A+Ap: trimmers 100kQ lineari a 
montaggio orizzontale 


VARI 


1 pulsante conduttore (vedi testo) 
Altoparlante 408.0, 3-4W 
Cordone rete spina rete ( 


Di questo progetto RadioELETTRONI- : 
CA è in grado di fornire i soli circuiti — 
stampati. Usa il modulo d’ordine al cen- 
tro della rivista. Costano L. 22.000. 
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SE HAI PERSO UN NUMERO... 


Come fai se l’arretrato non ce l’hai? 
Ti sei perso un numero — o addirittura più numeri — nel corso di quest'anno? 
RadioELETTRONICA ti offre l'opportunità di rimetterti in pari. 
Di ogni arretrato troverai l'elenco dei progetti pubblicati quelmese. 
Affrettati a spedire la richiesta utilizzando ilbuono pubblicato 
nella pagina accanto, riceverai subito a casa il numero o inumeri 
che ti interessano, senza aggravio di spese postali. 





© Gennaio ’82- L. 4.000 Interruttore sonoro universale - Micro- 
trasmettitore Hi-Fi - Segnalatore interruzioni di rete - Radar di 
retromarcia - Programmatore di accensione - Due scatole magiche 
- Antifurto per portapacchi - Interscambiabilità dei transistor - 
Preampli per lettori di cassette - Miniricevitore FM - Variatore di 
velocità per trapano - Ricaricabatterie al nichel-cadmio. 


Febbraio ’82 - L. 4.000 Contatore d’usura per giradischi - 

Cronotermostato per fotocolor - Tremolo per chitarra elettrica - 
Equalizzatore per Hi-Fi stereo - Timer per circuiti stampati - Luce 
intermittente - 2x20 watt Hi-Fi per auto - Contagiri a diodi Led - 
Antifurto per automobile - Telecomando universale a infrarossi - 
Indicatore di livello d'acqua - Carillon casuale. 


Marzo '82 - L. 4.000 Sintetizzatore di rumore di onde - Volt- 
“metro sonoro - Alimentatore per plastico ferroviario - Automa- 
tismo per pompa ad acqua - Slot machine elettronica - Esperimenti 
con i Cos-Mos - Minimixer per microfoni - Camera di riverberazione 
- Miscelatore tricromo - Ma il computer che cos'è? (Prima puntata) - 
Preamplificatore integrato Hi-Fi - Finale di potenza 45W. 


(4) Aprile '82-L. 4.000 Alimentatore per autoradio estraibile - 
Equalizzatore Hi-Fi - Preamplificatore stereo universale - Ali- 
mentatore per il pre e l'ampli pubblicati nel numero di marzo - Mixer 
are (Prima puntata) - Fotointerruttore temporizzato - Ecco 
ABASE: come si usa e a cosa può servire - 20 progetti su 


IDEABASE: lampeggiatori, generatori di ircuiti 
Sirene elettroniche, un minini sapa agi 


tralina antifurto - Ma il com 


Cevitore, ecc. - Provatransistor - Cen- 
Puter che cos'è? (Seconda puntata) 























(5) Maggio '82 - L. 4.000 Telecomando luminoso - Mixer modu- 
lare (Seconda puntata) - Antifurto automatico per vetture - 
Fonometro d'allarme - Metronomo - Sirenone bitonale - Filtri e 
monitor per Hi-Fi - Accensione automatica per neon - Antifurto 
senza fili - Orologio a cucù - Ma il computer che cos'è? (Terza 
puntata) 


16) Giugno ’82 - L. 4.000 Telecomando 8 canali - Citofono - 
Voltmetro auto a Led - Annaffiapiante automatico - Un rumore 
utile - La luce diventa suono - Fotometro a voltmetro - Adattatore 
per misurare i milliohm - Amplificatore B.F. micro mini - L'apparec- 
chio che fischia - Modellatore di onde - Alimentatore a doppia 
polarità - Filtro passa-basso attivo - Variatore di segnale ad alimen- 
tazione singola - Automatismo per luci scale - Due accessori Hi-Fi - 
Mixer (Terza puntata) - Impariamo il Basic - (Quarta puntata) 


@ Luglio ’82 - L. 4.000 Amplificatore Hi-Fi 135 watt - Frecce bip 

per bici o moto - Simulatore di presenza - Un poderoso antifur- 
to auto - Misuratore di umidità per piante - Generatore di segnali a 
dente di sega - Applausometro - Ululante a sfioramento - Ampli per 
micro ad alta impedenza - Ampli per micro a bassa impedenza - 
Generatore di rumori - Tromboncino a coulisse - Misuratore di buon 
contatto - Quando amplifica si accende - Telecomando a 5 canali 
via rete - Ma il computer che cos'è - Trasmettitore FM 3W. 


(8) Agosto ’82 - L. 4.000 Accensione elettronica -l contatti degli 
integrati - Come attrezzare il laboratorio — Microfono alta 
frequenza Hi-Fi - Comando accensione-spegnimento — Antidolori 
elettronico — Occhio e orecchio robot — Tester per elettrolitici — 
Segnatempo per jogging — Luce d'ingresso automatica — SA 
levisore automatico — Allarme antifurto auto — Giù le mani — Confu- 
sione oitica — Rallentatore per tergicristallo — Freccio-bip “7 Batteria 
per Disco-Music — Applicazioni in bassa frequenza dell'LM 389. 


Settembre ’82 - L. 4.000 Millivoltmetro per oscilloscopio e 
Oi - ile a ultrasuoni per auto - Accen- 
greve perenne Raiano a infrarossi - Vinciti- 
tre onde - Generatore di 
e - Da positivo a negativo 
ilo luminoso - Porta NOR 
ompicapo - Interrut- 
oli bui. 


sione progressiva per abat-jour - 
midezza elettronico - Sintetizzatore a 
ottave musicali - Manolesta - Sveglia solar 
- Lampeggiatore d'emergenza - Chiaviste 
elementare - Convertitore per onda quadra - R 
tore a comando acustico - Temporizzatore per ang 


Ottobre '82 - L. 5.000 Alimentatore duale da 3 a 14 volt - 

Personal Computer - Automatismo per insegne luminose - 
Base TTL - Generatore di suoni d'organo - Miniroulette digitale - 
Oscillatore fondamentale - Increspatore d'onda - Comando a sfio- 
ramento - Serratura a combinazione - Il richiamo dell’alce - Genera- 
tore d'impulsi di impiego generale - Tester per diodi Zener - Auto- 
puntamento per pannelli solari - Non ti scordar di me elettronico - 
Diapason elettronico - 12 applicazioni dei circuiti integrati. 








... HAI PERSO UN TESORO 





a Febbraio ’83 - L. 5.000 Voltmetro digitale per l’Alimentatore 
regolabile in tensione e corrente - Comando per scambi ferro- 
viari - 10 programmi Apple II, Sinclair, Atom, Atari 400 - Logica Do-It 
Yourself - Monitor di batteria scarica - Sonda per logica TTL - Mono- 
stabile improvvisato - Raddrizzatore di precisione - Complesso rice- 
trasmittente a 4 canali: il ricevitore - Allarme antidistrazione per auto - 
Baby tx, microtrasmettitore - Miniricevitore per onde cortissime e CB- 
Interfono per moto. . 


Marzo ’83 - L. 5.000 Semaforo anti-tut - Preampli microfonico 

OM e CB - 9 programmi Vic 20, ZX81, Apple Il - Telecomando 
apparecchi elettrici - Luce automatica notturna - Alimentatore auto - 
Bottoncino accendi e spegni - Minigeneratore BF - Oscillatore Morse 
- Sirena monotonale - Adattatore per contagiri - Luci psichedeliche - 
Spaventapasseri elettronico - Rivelatore di allargamento - Miniampli- 
ficatore BF - Antifurto a ultrasuoni per automobile. 
D Aprile ’83 - L. 5.000 Cardiotachimetro visivo e sonoro - 5 

programmi ZX-81, Apple Il - Microtrasmettitore telegrafico onde 
corte - interruttore a combinazione - Generatore di onde quadre - 
Ampli operazionale lampeggiante - Esplosione da integrato - Doppio 
interruttore - Per fare squelch - Rivelatore di presenza a infrarossi - 


Metal detector - Wattmetro per RF - Micropinze macroeconomiche - 
Amplificatore per superbassi - Concorsino 10°. 





7 inusoidale e 
Novembre ’82 - L. 5.000 Generatore o DES pi rene 2 
quadra - Segreteria telefonica * Indier eneralore di sequenza 

ruote - Rivelatore di liquidi - Oracolo ottico - tore di chitarra - Steto- 

semicasuale - Interfaccia MOS-TTL - Accordato tore - Regolatore di 

scopio elettronico - Frequenzimetro del Trana tocco - Oscillatore 

velocità per motore a cc - Semplice interrutto per a utomobiline - 


per codice telegrafico - Generatore di rumori @ Maggio ’83 - L. 5.000 Antifurto professionale per abitazioni - 


fughe di calore - Regolatore accensione elettronica - & computer: Niente errori 


Tester universale per BF - Sentinella contro le 
Serratura elettronica. 


@ Dicembre ’82- L. 5.000 Calendario perpetuo - Programme 
di accensione e spegnimento - Allarme luminoso 7 ghi SS 
stroboscopica - Alimentatore negativo - Sirena bitonale - Dal tono la 
temperatura - Generatore d'impulsi universali - Alimentatore da 1,5 
volt- Comando via telefono - Mininiettore per segnali - Per saperne di 


più sulle porte logiche. 
D Gennaio ’83 - L. 5.000 Alimentatore regolabile in tensione e 
corrente - Dieci programmi per ZX81, Atom, Atari - Amplificatore 
da 15 watt- Sonda logica - Indicatore di livello AF - Rivelatore di fughe 
di gas - Sequenziatore melodioso - Generatore di raffica d'impulsi - Il 
figlio di Theremin - Interruttore pulito - Generatore di tono - Modulato- 
re digitale - Complesso ricetrasmittente a 4 canali: il trasmettitore - 


col bioritmo, E il codice è decifrato, Il salvadanaio, Occhio alle aste, 
Se ti mangio una pedina - Scambio ferroviario elettronico - Baby spia 
- Music Synt - LED Connection - Ailarme antipioggia - Ciuff-ciuff 
elettronico - Serratura codice segreto - Texter universale a LED - 


Amplitelefonico - Tutto sugli IC digitali. ll 


@ Giugno ’83 - L. 5.000 Percussioni elettroniche - Alimentatori 

duale 20+20 - & computer: Bombardiere, Formula uno, Meteo- 
re, Il numero nascosto, L'ispira spire, Esplosione, Se non fumi e non 
bevi - Ampli stereo 3+3 W - Analizzatore riflessi - Barra di LED - 
Provaintegrati sonoro - Ampli microfonico - Minivoltmetro a LED - 
Filtro audio - Centrale conteggio ottico - Supersirena modulata 12 V. 


Capacimetro per elettrolitici. 
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Super-oscillofono Morse 


% 


Un poderoso segnale 
audio a frequenza 
costante per le più 
incredibili applicazioni, 
ottenuto con un solo 
integrato: per 
imparare finalmente 
quel famigerato 

codice Morse... 


Per ricevere il kit 


Tutti i componenti necessari alla realiz- 
zazione del Super-oscillofono Morse 
compreso il circuito stampato forato e 


serigrafato, direttamente a casa tua a 
lire 13.000. Il solo circuito stampato a 
lire 2.000. Utilizza il buono d’ordine al 
centro della rivista. 





uando l’elettronica si chia- 

mava ancora radiotecnica e i 

banchi di lavoro degli speri- 
mentatori erano ingombri di grosse 
e pittoresche valvole e di mille altri 
componenti oggi irrimediabilmente 
confinati nell’antidiluviano, una 
delle primissime realizzazioni di chi 
si avvicinava all’universo degli elet- 
troni e delle onde radio era un di- 
spositivo in grado di generare una 
nota udibile a frequenza fissa, vale a 
dire il classico e, perché no, roman- 
tico oscillofono. 

La costruzione di un oscillofono, 
che richiedeva l’impiego di una di- 
secreta messe di componenti più un 
paio di valvole, s’intende col relati- 
vo telaio metallico di supporto, che 
magari ospitava anche la ponderosa 
sezione alimentatrice, era sostan- 
zialmente finalizzata all’apprendi- 
mento del codice Morse (il sistema 
di punti e linee adottato per le tra- 
smissioni in telegrafia), la conoscen- 
za del quale era requisito imprescin- 
dibile per il superamento dell’esame 








per la patente di radioamatore, il cui 
conseguimento era l’obbiettivo più 
ambito di quasi tutti gli sperimenta- 
tori esordienti. 

I tempi, per fortuna, sono mutati, 
e chi si accosti oggi all’elettronica 
trova dinanzi a sé un amplissimo pa- 
norama di campi di attività diversifi- 
cati e affascinanti. Tuttavia, per chi 
nutra l'ambizione di fare il suo esor- 
dio nel magico mondo dell'etere co- 
me radioamatore, resta come un 
tempo lo scoglio della prova di tra- 
smissione e di ricezione in Morse: il 
che mantiene a una realizzazione di 
sapore tradizionale come quella di 
un oscillofono un carattere di attua- 
lità che deriva anche dalla constata- 
zione che il simpatico apparecchiet- 
to è e resta il mezzo economicamen- 
te e praticamente più competitivo 
per esercitarsi nelnon facile appren- 
dimento del Morse. Tanto più che 
l'elettronica moderna offre tutta 
una serie di dispositivi che consen- 
tono di risolvere la questione in mo- 
do più pratico di un tempo. 
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Il circuito 





Il nostro oscillofono Anni Ottan- 
ta, semplicissimo e molto pulito, è 
imperniato attorno a un solo circui- 
to integrato che è in grado di fornire 
senza complicazioni di sorta un se- 
gnale audio pulito quanto alla geo- 
metria d’onda, stabile in frequenza 
e, soprattutto, talmente ampio da 
essere in grado di pilotare un alto- 
parlante ad un livello di volume tale 
da soddisfare di slancio anche l’o- 
recchio più duro. 

Il circuito in sé non può dirsi rivo- 
luzionario, almeno per quanto con- 
cerne la configurazione adottata: 
l’integrato (U;), che altro non è che 
il simpaticissimo LM380 di produ- 
zione National, certamente ben no- 
to ai più attenti e attivi dei nostri 
lettori per essere già stato impiegato 
in precedenti proposte come ottimo 
amplificatore finale audio, oscilla in 
virtù della presenza della rete di sfa- 
samento interposta tra l’ingresso 
non invertente (pin 6) e l’uscita del 
dispositivo stesso (pin 8), e costitui- 
ta nella sua struttura dai resistori 
R;, R; e Rz in unione ai condensato- 
ri C;, C, e C. Il resto dello schemet- 


3457, 


AGENTI 


10,11,12 


R2 


Figura 1. Lo schema elettrico. 


to rievoca in una certa misura la più 
nota configurazione di ampli BF (si 
noti a esempio la solita, grossa capa- 
cità di accoppiamento e di blocco 
della cc rappresentata dal condensa- 
tore C4, posta tra l’uscita e l’altopar- 
lante), salvo che nel nostro caso l’in- 
gresso invertente (pin 2) è natural- 
mente connesso al ritorno comune. 

Per consentire l’impiego del no- 
stro oscillatore come sussidio per 
l'apprendimento del Morse, si è 
provveduto a inserire, in serie al ra- 
mo positivo dell’alimentazione, un 
tasto manipolatore (rappresentato 
nello schema elettrico da K), con in 
parallelo un condensatore (Cs) di 
bypass delle punte di tensione che, 
avendosi all’atto dell’apertura e del- 
la chiusura del medesimo, potreb- 
bero far slittare il valore della fre- 
quenza del segnale generato dando 
luogo a un fastidiosissimo cinguettìo 
in corrispondenza di ogni chiusura 
del tasto in questione. 


Realizzazione pratica 





Prima operazione da compiere è 
come di consueto la ricerca dei com- 
ponenti e dei materiali necessari, 





tutti estremamente disponibili sul 
mercato anche nei centri più piccoli. 
Per quanto concerne poi il montag- 
gio propriamente detto... beh, le 
cose non possono che essere facili 
data l’esiguità del circuito, il quale 


potrà tranquillamente venir realiz- 


zato su di una millefori (ottimale 
una IdeaBase piccola): in tal caso, si 
potrà anche far uso della versione a 
8 piedini dell’integrato adottato, si- 
glata LM380 N-8; il tutto, tenendo 
presente la differenza nella piedina- 
tura che è a dir poco radicale. 

Per venire incontro alle esigenze 
di chi comincia e di chi non ha ampie 
disponibilità di tempo, abbiamo co- 
munque messo a punto la traccia di 
un semplice circuito stampato, visi- 
bile in figura, che consente di risol- 
vere con rapidità ed eleganza la que- 
stione, a tutto vantaggio dell’effetto 
estetico. 

Per realizzarlo praticamente (ri- 
cordiamo tuttavia che tanto il solo 
stampato che il kit completissimo di 
tuttii componenti è disponibile, die- 
tro richiesta, presso la nostra reda- 
zione) basterà ritagliare una basetta 
di 53x32 mm di laminato di bakelite 
o formica (anche la vetronite va be- 
nissimo), e su di esso riportare, me- 
diante trasferibili o per via fotogra- 
fica, il tracciato proposto, voluta- 
mente lineare come grafica e arioso 
quanto alla densità dei componenti, 
per non creare inutili difficoltà a chi 
non si senta ancora un vero spadac- 
cino del saldatore. Dopo il bagno 
d’incisione e la foratura delle piaz- 
zole (raccomandiamo caldamente 
di non eccedere col diametro dei fo- 
ri, che potremo egregiamente effet- 
tuare mediante l’apposito trapanino 
munito di punta da 0,5 + 0,8 mm) ci 
occuperemo della saldatura, da por- 
tare a termine con calma e, preferi- 
bilmente, senza troppo pasticciare 
con lo stagno: ai meno esperti, gio- 
verà senz'altro far uso di uno zocco- 
letto a 14 contatti in grado di ospita- 
re l’IC, per evitare problemi a que- 
sto stadio. Potremo infine por ma- 
no, facendo ancora riferimento allo 
schema pratico di montaggio, alla 
realizzazione dei collegamenti in fi- 
lo con gli elementi di controllo e di 
connessione esterni allo stampato 
(tasto, altoparlante, alimenta- 
zione). 
rr i e I 


RadioELETTRONICA 67 








Super-oscillofono Morse 


Il collaudo 





Uno dei vantaggi dei progettini 
come quello del super-oscillofono è 
che, una volta correttamente realiz- 
zati, fanno sentire la propria voce 
senza troppi complimenti. Nel caso 
nostro, basterà collegare in uscita 
un altoparlante magnetico da alme- 
no3watte, per l’alimentazione, una 
tensione compresa tra 6 e 15 volt 
circa, erogata magari da un bell’ali- 
mentatorino stabilizzato (se si op- 
tasse invece per le batterie, si ricor- 
rerà a tre pile piatte da 4,5 V oppor- 
tunamente collegate in serie più il 
tasto, che potrà essere anche uno 
dei modelli didattici reperibili per 
pochi spiccioli. Azionando quest’ul- 
timo, si dovrà ascoltare la robustis- 
sima nota emessa e... ci si potrà su- 
bito dare allo studio delle prime let- 
tere del Morse. Ovviamente, quella 
appena ricordata non è certamente 
la sola applicazione del moduletto 
che, ponticellate con un breve tratto 
di filo nudo per collegamenti le piaz- 
zole relative al tasto. potrà vantag- 


Figura 2. // circuito 
stampato in scala 1/1. 


Figura 3. Lo schema di cablaggio. 


giosamente essere messo all’opera 
ovunque occorra un gagliardo gene- 
ratore audio a frequenza fissa: per 
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Via Giuria 4.T 
Tel. 011 - 655.375 (ore 9 - 12) 


Delegazioni in tutto il mondo 








sistemi d’allarme dunque, giocattoli 
o scherzi da prete. 
Fabio Veronese 


Componenti 


RESISTENZE 


R;:10000 (marrone, nero, rosso) 
Ra: 1000 (marrone, nero, rosso) 
R3: 1000 (marrone, nero, rosso). 


CONDENSATORI 


C;: 100 nF, poliestere o mylar 
Co: 100 nF, poliestere o mylar 
C3:100nF, poliestere o mylar 
C4: 47 pF-25V, elettrolitico 


C5: 100 nF, ceramico 


VARI 


U: LM 380N (oppure: LM 380N-8 
modificando lo stampato come 
indicato nel testo 

Ap: altoparlante magnetico, 8 @3W 

K: Tasto telegrafico (vedesi testo) 

Contenitore, minuterie diverse 











Sequenziatore musicale 











i GAIA ii Slot 


-9 






AA 


Chi cambia il ritmo 


cella lampada 


Perché costruire queste 
luci psichedeliche? Per 
poter avere un 
apparecchio in grado 
di fornire effetti 
ritardati sorprendenti. 
Ma anche perché, 

con il selettore... 


Di questo progetto RadioELETTRONI- 
CA è in grado di fornire i soli circuiti 


stampati. Usa il modulo d’ordine al cen- 
tro della rivista. Costa L. 11.500. 





po delle luci psichedeliche è for- 

se impresa impossibile conside- 
rando le tanto numerose realizza- 
zioni che sono state pubblicate. Per 
gli appassionati di musica, però, 
questi dispositivi hanno sempre un 
certo fascino, specie se offrono 
qualche effetto nuovo e originale at- 
to a rendere ancor più «in» l’atmo- 
sfera del disco-club casalingo. Be- 
ne, il modello che viene presentato 
in queste pagine ha due assi da gio- 
care che lo rendono davvero origi- 
nale: il primo consiste nella modifi- 
ca della velocità di scorrimento dei 
punti luminosi al ritmo del messag- 
gio sonoro. In pratica, dirà qualcu- 
no, un Vu-Meter. E invece no. Per- 
ché in un Vu-Meter le lampade in 
assenza di modulazione sono spen- 
te. In questo sequenziatore invece 
un punto luminoso sfila normal- 
mente. Un indicatore dei picchi di 
modulazione? Neanche questo. La 
frequenza del clock è modificata si- 
multaneamente con la creazione di 
effetti stroboscopici molto interes- 


Fposale radicalmente nel cam- 


rta! N wr 





santi. Inoltre, e questa è la seconda 
originalità, il sequenziatore musica- 
le è dotato di un selettore di vie. 
Disponete di soli quattro spot? Pa- 
zienza, o meglio, niente di grave: si 
mette il selettore su quattro vie e il 
gioco è fatto. E tenete presente che 
con questo dispositivo è possibile in- 
trodurre un ritardo nell’accensione 
di ben nove lampade. 

Per modificare una frequenza in 
funzione di un’ampiezza è stato im- 
piegato un VCO (Voltage Control- 
led Oscillator). Si è optato per il 
classico e facile da reperire 555. Poi, 
per ottenere lo scorrimento di un 
punto luminoso, ossia per applicare 
un segnale logico al gate di un triac, 
si usa un contatore CMOS del tipo 
4017, anche questo componente 
molto noto. ITTE 

Per la scelta del numero di vie si 
modifica la posizione del punto di 
azzeramento. Quando il contatore 
arriva a nove, per esempio, l’azzera- 
mento si trova collegato al piedino 
11, mentre quando l’uscita 10 passa 
da zero a uno questo impulso viene 
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Sequenziatore musicale 





inviato all’azzeramento, il che fa 
. tornare il contatore alla prima usci- 
ta, e il ciclo ricomincia. Sulla base 
dello stesso principio si realizza fa- 
cilmente un divisore per 10 metten- 
do a massa l’azzeramento e prele- 
vando f/10 all’uscita Carry Out (12). 
Il commutatore è un modello classi- 
co a una via dodici posizioni. 


Lo schema 
e il clock 





Lo schema è riportato in fig. 1. 
Per il clock, come si è detto, si fa 
ricorso a un 555. Il suo scopo è di 
generare segnali rettangolari di fre- 
quenza variabile. Il condensatore 
C;; è caricato ai due terzi della ten- 
sione d’alimentazione. Quando la 
tensione ai suoi capi ha raggiunto 
una certa soglia un comparatore 
commuta e scarica il condensatore, 
poi il ciclo ricomincia. Si manda la 
tensione di comando al piedino 5 
modificando così il punto di com- 
mutazione del comparatore. E da 
notare che abbiamo in 5 un poten- 
ziale uguale ai due terzi di Vcc. 


Conteggio 
e amplificazione 





Per captare i segnali audio risulta 
ideale un microfono Electret, che ci 
dispensa tra l’altro dal fastidioso 
compito di connettere direttamente 
l’apparecchio alle casse acustiche. 
Lo si fa quindi seguire da un transi- 
stor collegato a emettitore comune, 
per conferire all’insieme un guada- 
gno adeguato. L’Electret contiene 
già un preamplificatore, ma alcune 
prove hanno rivelato che la sua sen- 
sibilità è troppo bassa a una distanza 
media dalle casse; inoltre essa di- 
pende dal modello di microfono e 
dalla corrente di drain del FET in- 
corporato. 

Si va poi a un amplificatore inte- 
grato racchiuso in un contenitore 
chiamato Split Dip: i suoi piedini 
sono disposti sfalsati ed è quindi im- 
possibile invertirlo nel montaggio. 
E composto di uno stadio preampli- 
ficatore, di uno stadio driver e di un 
amplificatore classe AB: si tratta del 
TAA611B, già noto certamente a 
molti sperimentatori assidui. 
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Figura 1. Schema elettrico. 
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Il preamplificatore è caratterizza- 
to da un’impedenza d’ingresso su- 
periore a 500 kQ ad anello aperto. 
Con il tipo di montaggio contempla- 
to non sarà necessario ricorrere a un 
adattamento d’impedenza. La ri- 
sposta in frequenza di questo inte- 
grato si estende da 15 Hza più di 100 
kHz. La potenza d’uscita è funzione 
sia della tensione d’alimentazione 
sia della impedenza dell’altoparlan- 
te impiegato. In questo caso l’uscita 
è caricata da Ro e P, per andare al 
piedino di modulazione (5) del 555. 

Per il contatore è stato adottato 
un integrato del tipo 4017 in consi- 
derazione della facilità di messa in 
opera. La corrente d’uscita di un 
simile circuito è molto bassa; non ci 


2 x 0,1 uF/400V 


220 V eff 











sarà quindi possibile pilotare diret- 
tamente il triac. Si è così fatto ricor- 
so a un circuito integrato molto dif- 
fuso che comprende sei buffer, il 
4050: la sua corrente d’uscita è supe- 
riore a quella del 4069 per un prezzo 
equivalente. 

L’innesco di un triac non è cosa 
facile: esistono infatti quattro qua- 
dranti d’innesco che hanno lo scopo 
di definire la polarità degli elettrodi 
in rapporto gli uni con gli altri. Con 
gate positivo e anodo 1 negativo cisi 
trova nel quadrante I. Ciò corri- 
sponde a un senso d’innesco identi- 
co a quello della corrente principa- 
le. Occorre sapere che quando un 








impulso è scomparso è necessario 
che la tensione A;-A- divenga nulla 
per almeno un istante per ribloccare 
il dispositivo: a ciò provvedono i 
passaggi per lo zero della tensione di 
rete. 

Tornando all’amplificatore: il 
condensatore Co blocca la compo- 
nente continua e applica il segnale al 
piedino 5 del 555. Co è indispensa- 
bile in quanto ivi si hanno due terzi 
della tensione d’alimentazione, e se 
si collegasse questo piedino diretta- 
mente all’uscita del TAA611 la sua 
uscita si comporterebbe come un 
corto circuito nei confronti della 
massa e del piedino 5. 

Una resistenza di 1000 limita la 
corrente d’uscita dei buffer a un va- 
lore ragionevole. Si deve anche la- 
sciare una intensità sufficiente ad 
alimentare i Led. 








Sequenziatore musicale 
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> L’alimentazione 


Dato che si impiegano buffer col- 
legati direttamente al gate del triac è 
inutile provvedere a un’alimenta- 
zione con trasformatore; infatti no- 
nostante il trasformatore il disposi- 
tivo sarebbe ugualmente al poten- 
ziale della rete. 

Per questo motivo si è optato per 
un’alimentazione capacitiva. Si pro- 
cede a un raddrizzamento diretto 
della rete. Un condensatore svolge 
il compito di reattanza di caduta; la 
sua dissipazione è esattamente nul- 
la, in quanto esso non consuma po- 
tenza attiva. La tensione disponibile 
alla sua uscita viene regolata a 12 
volt da un diodo Zener. Questa ten- 
sione sarà poi energicamente filtra- 
ta da un condensatore di elevato va- 
lore. 

Si consiglia di impiegare per C, 
un condensatore di buona qualità, 
altrimenti non appena daremo ten- 
sione avremo la poco piacevole sor- 
presa di veder sprigionarsi un denso 
fumo nero. La resistenza da 150 kQ 
scarica il condensatore dopo l’inter- 
ruzione dell’alimentazione: sarebbe 
infatti sgradevole ricevere una scari- 
ca intervenendo sull’apparecchio 
dopo aver tolto la rete. 

All’insieme è stato aggiunto un 
circuito di filtraggio per evitare che 
rifluiscano nella rete disturbi di 
commutazione troppo rilevanti. Si 
tratta di un filtro a pi-greco costitui- 
to da due condensatori da 100 nF/ 
400 V e da un’induttanza realizzata 
su un piccolo nucleo toroidale. Si 
avvolgerà su questo nucleo uno stra- 
to di filo smaltato da 1 mm in modo 
da ottenere un’induttanza dell’ordi- 
ne del centinaio di 4yH (valore poco 
critico). Lo schema del filtro e del- 
l’interconnessione è pubblicato in 
fig. 2. 


Realizzazione pratica 


Il circuito stampato principale è 
riportato in fig. 3. La disposizione 
dei componenti è in fig. 4. Il disposi- 
tivo sarà sistemato in un contenitore 
adatto in plastica: non in metallo, 
visto che il tutto risulta interessato 
dalle tensioni di rete e che ciò rende 

| necessario trattare l’apparecchiatu- 


CD 


Figura 5 


ra stessa con una certa cautela. Per 
la foratura della scatola si consulti- 
no le fotografie. 

Non si dimentichi che è necessa- 
rio preparare alcuni ponticelli. La 
taratura non esiste; se si è fatto il 
cablaggio a dovere l’apparecchio 
funziona non appena alimentato. 

Il circuito stampato e la disposi- 
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zione dei componenti del circuito di 
filtraggio sono pubblicati nelle figg. 
Se 6. 

E interessante notare la presenza 
di terminali tipo Faston intesi a faci- 
litare le operazioni di cablaggio, in 
quanto la connessione alla rete e 
l’allacciamento dell’interrutiore ac=, 
ceso/spento si eseguono. proprio a 
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Sequenziatore musicale 


B> questo livello. 


Si consiglia anche, date le dimen- 
sioni delle piste, di non collegare un 
carico superiore a 200 W per via, 
che è ampiamente sufficiente nella 
maggior parte dei casi. Una nota 
finale per coloro che trovassero dif- 
ficoltà nel reperire in commercio il 
nucleo toroidale necessario per l’in- 
duttanza di filtro precedentemente 
descritta: tale componente potrà 
anche venir realizzato seguendo le 
indicazioni riportate qui di seguito: 
si avvolga su di uno spezzone di fer- 
rite cilindrica del tipo utilizzato per 
le bobine di ricambio per i ricevitori 
tascabili una settantina di spire del 
filo indicato. Una delle estremità 
del cilindretto sarà poi saldamente 
incollata alla basetta, prima del col- 
legamento dei due terminali dell’av- 
volgimento, in corrispondenza delle 
relative piazzuole. 


(Con la collaborazione di Radio Plans) 
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INTERFACE 
VIA M.BONAVITA, 35 47100 FORLI” 


Componenti 


RESISTENZE 1/4W5% 


Ry:10kQ (marrone, nero, arancio) 
Ra: 150kOQ (marr., nero, arancio) 
R3:120kO (marrone, rosso, giallo) 
R4:10kOQ (marrone, nero, arancio) 
Rs: 10kO (marrone, nero, arancio) 
Rg:15kOQ (marrone, verde, arancio) 
R7:1kQ (marrone, nero, rosso) 

Rg: 1500 (marr., verde, marrone) 
Ra: 220 O (rosso, rosso, marrone) 
Rio: 22 KO (rosso, rosso, arancio) 
Rj1: 100kO (marrone, nero, giallo) 
Ri2: Roo: 560 Q (verde, blu, marr.) 
Ra1: R29: 1000 (marr., nero, marr.) 
P4:100kO logaritmico 

Po: 22kOQ logaritmico 

P3:470kO lineare 


CONDENSATORI 


Ci: 2,2 4F/400 Vi 

Co: 1 uF/25 V/elettr. tantalio 
C3:4.700 pF/25 Velettrolitico 
C4: 1 pF/25 V/elettr. tantalio 
Cs: 22 |F/25 V/elettrolitico 
Cs: 100 nF mylar 

C7: 100 pF ceramico 





TEL. 0543-— 67.078 


Cg: 1,5 nF ceramico ) 
C9: 470 puF/25 V/elettrolitico 
Co: 1 pF/25 Velettr. tantalio 
C1: 1 uF/25 Velettr. tantalio 
C2: 10 pF/25 V/elettr. tantalio 
2 condensatori 100 nF/600V 


SEMINTEGRATI 


CI: TAA611 B12 

Clo: 555 

C13, CI4: 4050 

C15:4017 

T4: BC237 o equivalenti 

SCR; a SCRs: Triac isolati a 6A 
D;:1N4007 ed equivalenti 

Do a Dio: Led rossi 

DZ: Zener 12V/1W 


VARI 


1 commutatore 1 via 12 posizioni 

1 contenitore in plastica 

18 boccole a banana 

1 microfono Electret 

Manopole 

1 nucleo toroidale o ferrite cilindrica 
Filo smaltato da 1 mm 

1 portafusibile con fusibile 2A 





ZX SPECTRUM HARDWARE 















ZX SPECTRUM 16K GRAPHIC PEN 
+ Graphic pen omaggio L. 360.000+iva (scrive, disegna e colora il tuo video) L. 65.000+iva 
DX SPECTRUM 48K INTERFACCIA RS 232/CENTRONICS 
+ Graphic pen omaggio e na +iva (per collegare qualsiasi stampante) L. 85.000+iva 
ZX SPECTRUM 80K AMPLIFICATORE SUONI SPECTRUM 
(gestione da software) 
+ Graphic pen omaggio L. 490.000+iva L. 38.000+iva 
INTERFACCIA RTTY RX/TX ADATTATORE ESPANSIONI ZX 81 
(anche per ZX 81) L. 193.000+iva sullo ZX SPECTRUM L. 33.000+iva 
MODEM i ESPANSIONI DI MEMORIA 
| per trasmissione dati via telefono per disporre di 48K e 80K. 

L. 98.0U0+iva (gestita da software) Errani: +iva 
STAMPANTE SEIKOSHA GP 100A STAMPANTE SEIKOSHA GP 250X 
(anche grafica) (anche grafica) 
+ Interfaccia RS232/Centronics omaggio L. 550.000+iva + Interfaccia RS232/Centroronics omaggio L. 635.000+iva 


Sono in preparazione: INTERFACCIA JOSTICK program- 
mabile, e unità MASTER (suona - parla - amplifica ed è 
completa di Interfaccia Jostick). 


TUTTI I PRODOTTI POSSONO ESSERE ORDINATI 
TELEFONANDO 0 SCRIVENDO A: 

B.& V. INTERFACE 

Via M. Bonavita 35 -47100 FORLI' 


Si ricercano Interfaccie originali per ZX SPECTRUM 
TEL. 0543/67078 





nuova serie 
VICTOR 


CATALOGO 
A 
RICHIESTA 
INVIARE 
L. 500 


e MINI 150 W - H cm 60 Radiante Spiralato 
o S 200 W - H cm 120 Radiante Spiralato 
e 300 400 W - H cm. 140 Radiante Spiralato 
e 600 600W-Hcm 155 Radiante Spiralato 


LO STILO RADIANTE PUÒ ESSERE SOSTITUITO 
CON STILO DI ALTRE FREQUENZE: 


POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO SIA A _GRONDAIA 
CHE A CARROZZERIA 


BLOCCAGGIO SNODO DI REGOLAZIONE A MANI. 
GLIA O VITE BRUGOLA 


i} ANTENNE 
J laboratorio elettromeccanico 


de biasi geom. vittorio 


ufficio e deposito: via negroli, 24 - 20133 milano 
tel. 02/726572 - 745419 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Impedenza fi — 50 ohm 
Frequenza — 26-28 MHz 
Guadagno su dipolo isotropico ‘| 
Potenza massima applicabile 
SWR massimo 

Resistenza al vetro 


7 dB 
1000 W 

— 1:1,1 - 1:1,5 
150/170 km/h 


la 
lar 
Altezza antenna È 550 








fi 
fi 


U 


Il materiale Ina nell costruzione 
dell'antenna è in lega leggera anticorodal ad alta 
resistenza meccanica. 

L'isolante a basso delta. 








RONDINELLI componenti ELETTRONICI 


via Bocconi 9 - 20136 Milano, tel. 02/589921 
PER FAR DA SE' CON LE SCATOLE DI MONTAGGIO 





an richiesta 
Si farà poeta catalogo 
si —— inviare 

| lire 2.000 


KS 003 AMPLIFICATORE 7 W: alimentazione 12--16 V uscita su 8 ohm, sensibilità d'ingresso circa 30 mV con transistor di 














preamplificazione completo di controllo toni bassi acuti e volume. L. 8.500 
KS 007 VARIATORE LUCI: potenza 1000 W, può sostituire un normale interruttore ad incasso dosando la luminosità. L. 5.800 
KS %09 AMPLIFICATORE TELEFONICO: completo di pick-up sensore e di altoparlante per la diffusione sonora. L. 8.000 
KS 010 AMPLIFICATORE FINALE 50 W: sensibilità d'ingresso 250 mV, uscita 8 ohm, distorsione 0,1% alla potenza max. L. 21.000 
KS 011 CONTROLLO TONI: controllo attivo per apparecchiature hi-fi ed amplificazione sonora. Alimentazione 12-13 V. L. 5.000 
KS 012 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V 2,5 A: solo modulo senza trasformatore. L. 6.500 
TF 12 TRASFORMATORE per alimentatore KS 012. L. 7.500 
KS 013 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE 1--30 V 2,5 A: regolabile in tensione e corrente, autoprotetto contro i cor- 
tocircuiti. Solo modulo. L. 10.000 
TF 13 TRASFORMATORE per alimentatore stabilizzato variabile KS 013. L. 13.000 
KS 014 EQUALIZZATORE RIAA: adatto per testine magnetiche stereo di giradischi. L. 6.000 
KS 015 EQUALIZZATORE NAB: adatto per testine magnetiche di registratori. L. 6.900 
KS 016 CENTRALINA ANTIFURTO: adatta per casa ed auto. Con regolazione dei tempi entrata/uscita e durata allarme. Assor- 
gianto di pochi ÒA, consente l'alimentazione con pile 4,5 volt in modo da ottenere 13,5 V permettendo un'autonomia 
, anni. L. 21.000 
KS 019 CONTATORE DECADICO: con visualizzatore FND 357, possibi lità di reset e memoria. L. 6.800 
KS 020 PRESCALER 1 GHz: divide per 1000, sensibilità di circa 100 mV alla massima frequenza. L. 36.000 
KS 021 FOTORELE': o interruttore crepuscolare con sensibilità regolabile. Idoneo per molteplici applicazioni: antifurto, segna- 
le di passaggio persone attraverso porte, automatismo per accensione luci per casa, scale o per attivare automatica- 
mente i fari dell'auto. L. 8.900 
KS 022 SIRENA FRANCESE: modulo adatto per produrre il tipico segnale della sirena della polizia francese. L. 7.500 
KS 023 SIRENA BITONALE: circuito elettronico per generare un segnale audio a due toni: adatto per allarmi. L. 7.500 
KS 024 LAMPADA STROBO: alimentazione 220 V. ; L. 19.500 
KS005 LUCI PSICHEDELICHE 3 VIE: complete di filtri alti - medi - bassi - 1000W per canale L. 14.500 
KS 025 RICEVITORE x COMANDO A DISTANZA: con MM 53200 - chiave elettronica - portata 20-25 metri. Alimentazione 12 V L. 20.000 
KS026 TRASMETTITORE x DETTO di dimensioni ridotte. Alimentazione 12 V. L. 12.000 
KS 027 MILLIVOLTMETRO DIGITALE a 3 cifre con CA 3161/3162 completo di istruzioni per shunt fino a 999 V. L. 26.000 
SNT 78 SINTONIZZATORE FMAlim.12+15Vcc.-sintonia a varicap con potenziometro multigiri - filtro ceramico - squelch - indicatore 
di sintonia a led - dimensioni mm. 90x40. L. 18.500 
DS 79 DECODER STEREO Alim. 8-+-18 Vcc. - commutazione automatica stereo/mono - adatto al ns. SNT 78 - dimensioni mm. 20x90. L. 6.500 
AP 15/16 AMPLIFICATORE MONO 15W su 4 ohm Alim. 8+18 Vcc. - Sensibilità d'ingresso alla massima potenza su 4 ohm 55 mV - impe- 
denza d'ingresso 70/150 kohm - Dimensioni 20x90. L. 7.000 
KS 028 INVERTER 12 Vcc - 220 Vac. 50 Hz 100 W - completo di trasformatore. L. 55.000 
CONTENITORE per detto MOD. 3001 dimensioni mm. 120x250x155. L. 17.000 
NUOVA SERIE ALIMENTATORI 
in contenitore metallico - verniciatura a fuoco e pannelli serigrafati. 
AL 1 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V. 2 A. - Dim. 150x110x75 L. 20.500 
AL 2 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V. 2 A. - protezione contro cortocircuiti - reset di ripristino - Dim. 150x110x75. L. 22.000 
AL 3 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 3 a 15 V. 2 A. - manopola con indice e portate serigrafate su pannello - Dim. 
150x110x75. L. 23.800 
AL 4 ALIMENTATORE STABILIZZATO 5 A max 10-15 V. (regolazione interna) - termica di protezione - Dim. 210x170x100. L. 47.000 
AL 5 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 15 V. 5 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro - " 
Dim. 210x170x100. L. 64.000 
AL 5/B ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 15V.5 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro e 
amperometro - Dim. 210x170x100. L. 73.000 
AL 6 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 24 V. 5 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro - 
Dim. 210x170x100. L. 76.500 
AL 6/B ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 0,7 a 24 V. 5 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro e 
amperometro - Dim. 210x170x100. L. 85.000 
AL 7 ALIMENTATORE STABILIZZATO 10A max 10+15V. (regolazione interna) - conamperometro - autoprotetto - reset di ripristino 
- Dim. 250x190x160. L. 127.500 
AL 8 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE da 2,7 a 24 V. 10 A max - regolabile in tensione e in corrente - con voltmetro e 
amperometro - protezione elettronic - Dim. 250x190x170. L. 153.000 
cBi CARICABATTERIE NIKELCADMIO 2 portate: 100 mA - 1 A - regolabili - corredato di amperometro - consente la carica di bat- 
terie fino a 10 Ah - contenitore metallico con maniglia - Dim. 170x210x115. L. 44.200 
ACCESSORI 
MT Ii MINITRAPANO 15.000 giri - corredato di 3 mandrini a pinza per punte fino a 2,5 mm. - Alim. 9+16 Vcc. L. 20.500 
MT 2P MINITRAPANO PROFESSIONALE in metallo 16.000 giri 80 W - con mandrino automatico per punte fino a 3,2 mm. - Alim. 
12+18 Vcc. L. 44.000 
SPi SERIE DI 5 PUNTE per minitrapano da 0,8 a 1,5 mm. L. 3.500 
ST 1 COLONNINA supporto per minitrapano in palstica adatta per MT 1 L. 14.700 
STL COLONNA supporto per minitrapano - in materiale antiurto - con lente di ingrandimento adatta per MT 1 L. 26.000 
ST P COLONNA supporto per trapano - completamente in metallo - con cremagliera e riscontro di profondità - adatta per MT 2P L. 48.700 
SCI SEGA CIRCOLARE a motore 12+18 Vcc. 40 W - lame intercambiabili - adatta per tagliare legno, plastica, metallo, vetronite. - 
2 lame in dotazione - dimensioni piano di lavoro 115x145 mm. L. 54.000 
LR 2 SERIE 8 LAME di ricambio per detta, per plastica/legno/vetronite e metalli. L. 17.500 





È disponibile anche tutta la gamma di componenti attivi e passivi come transistori e circuiti integrati delle più note case europee, 
americane, giapponesi ecc., nonchè resistenze di ogni valore e potenza, condensatori, potenziometri di ogni tipo, spinotterie ed 
ogni minuteria in genere, kit particolari, scatole montaggio e contenitori di ogni misura. Per informazioni urgenti telef. al 589921 
ATTENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Gli ordini non verranno da nci evasi se inferiori aL. 10.000.0 mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che può essere a mezzo asse- 


gno bancario, vaglia postale o anche in francobolli; le pese di spedizione sono a carico del destinatario. 1 prezzi data l’attuale si- 
tuazione del mercato potrebbero subire variazioni; non sono comprensivi di IVA. 

















Siemens programma 
l’autostrada 


La Società Autostrade ge- 
stisce in Italia circa il 50% 
della rete autostradale per 
un totale di 3 mila chilometri 
e ha adottato il sistema di 
grafica elettronica Sicad 
(Siemens Computer Aided 
Design) della Siemens Da- 
ta. In ambito stradale il Si- 
cad viene impiegato nella 
progettazione di svincoli, di 
nuovi caselli e per la manu- 
tenzione, mentre la proget- 
tazione degli impianti elet- 
trici riguarda sostanzial- 
mente l’illuminazione di gal- 
lerie e svincoli; i quadri elet- 
trici e gli impianti di condi- 
zionamento dei caselli auto- 
stradali. 

Il sistema grafico installa- 
to presso la Società Auto- 
strade è costituito dal pro- 
gramma Siemens Sicad e dal 
posto di lavoro grafico Sie- 
mens 9731 composto da un 
terminale video con tastie- 
ra, un videografico, un digi- 
talizzatore, un calcolatore 
terminale e un dispositivo 
per la copia immediata su 


carta della pagina videogra- 
fica con i quali è possibile 
creare, memorizzare, mani- 
polare e rappresentare dise- 
gni complessi quanto si vuo- 
le in dialogo diretto con l’e- 
laboratore. Questo significa 
in sostanza poter creare una 
banca dati di tipo geometri- 
co e cartografico (forme, 
mappe, simboli tecnici, etc.) 
che rappresenti in forma co- 
dificata l’immagine da trat- 
tare come la carta topografi- 
ca di una galleria o lo sche- 
ma di un quadro elettrico. 

Questi dati geometrici 0 
cartografici possono essere 
dettagliati quanto si vuole e 
sono associabili a informa- 
zioni alfanumeriche di vari 
livelli che è possibile visua- 
lizzare (e stampare) in qual- 
siasi combinazione sullo 
stesso disegno a seconda 
delle necessità. 

Presso la Società Auto- 
strade si è iniziata la trasfor- 
mazione dei disegni su carta 
in dati numerici, interpreta- 
bili dall’elaboratore, regi- 
strati su supporti magnetici. 
Ciò consente non solo la 
progressiva eliminazione 


i 





Il posto di lavoro interattivo grafico Siemens 9731. 


degli archivi tradizionali, 
ma soprattutto la facile mo- 
difica, reperibilità e ripro- 
ducibilità immediata dei di- 
segni, con l’impiego di un 
plotter, nel formato e nella 
scala più idonei. 
L’impiego del sistema 
grafico è colloquiale: i dise- 
gni vengono creati dall’u- 


tente sulla base di una serie 
di simboli grafici elementari 
(punti, linee, cerchi e testi 
descrittivi) che permettono 
anche la creazione di un ar- 
chivio di simboli personaliz- 
zati, richiamabili diretta- 
mente, che vanno ed arric- 
chire l’insieme dei simboli 
già disponibili. 





Dal videogioco il 
computer di famiglia 

Una tastiera semplicissi- 
ma, simile a quella di una 
macchina per scrivere, è ca- 
pace di trasformare Intelli- 
vision in un potente e utile 
computer per famiglia, con 
tutti i vantaggi facilmente 
immaginabili. E infatti suffi- 
ciente collegare la computer 
Keyboard a una console In- 
tellivision dotata di un Com- 
puter Adaptor per avere a 
disposizione gli strumenti 
tecnologici e la potenza di 
calcolo necessari 

La computer Keyboard 
dispone di 49 tasti compren- 
denti caratteri alfanumerici 
e vari tasti funzionali. 

Caratterizzato da un’e- 
strema semplicità di installa- 
zione e d’uso, l’Intellivision 
computer Keyboard è un 
versatile computer domesti- 
co facile da programmare: il 





Con questa tastiera, il popolare Videogioco si trasforma in un fido 
computer di famiglia 


linguaggio di programma- 
zione adottato è il Basic, un 
linguaggio ad alto livello, 
ma che presenta inoltre il 
vantaggio di essere facile da 
usare e molto diffuso. Inol- 
tre, sempre utilizzando il 
Basic e una buona dose di 
fantasia, è possibile inventa- 
re e sperimentare nuovi vi- 
deogiochi. 

Per chi invece non volesse 
cominciare subito a pro- 


grammare per proprio con- 
to, sono disponibili numero- 
si prodotti software registra- 
ti che consentono l’impiego 
immediato del sistema per 
varie applicazioni. Questi 
programmi, che guidano 
passo passo l’utente verso il 
più proficuo sfruttamento 
del proprio computer, sono 
in continuo sviluppo e appo- 
sitamente studiati per il pub- 
blico italiano. 


ì; 

General 
Instrument: 

i prodotti Fairchild 


Gli utenti di display della 
serie FND 300 e di indicatori 
FLV della Fairchild Optoe- 
lectronic potranno richiede- 
re gli stessi componenti alla 
Optoelectronics Division 
della General Instrument. 

L’acquisizione consente 
alla General Instrument di 
fornire la serie esclusiva 
FND 300 di display da 9,2 
mm della Fairchild caratte- 
rizzata da un package estre- 
mamente compatto. Inoltre 
General Instrument produ- 
ce la serie FLV di LED nelle 
versioni rosso ad alta effi- 
cienza, rosso standard, gial- 
lo e verde. Per ulteriori in- 
formazioni rivolgersi a: Ge- 
neral Instrument Italia, Di- 
visione Optoelettronica, 
Via Quintilliano 27 - Milano 
Tel. 02/502258. 
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il fascino del treno 
19 


EHI 


STORIA ATTUALITÀ MODELLISMO 





nella più diffusa rivista italiana 
di ferrovie e modellismo ferroviario 


Ogni mese in edicola, 64 pagine in bianco-nero e a colori, 4.500 lire. 
‘GRATIS una copia di saggio a chi invia questo tagliando, cognome | K. 
con 1.000 lire în francobolli per spese di spedizione, a: ti 
ETR, Casella postale 35, 25087 Salò (Brescia). na 


CAP. LOCALITÀ 


Te 9. TT PERI ;" e Te e E EU RES TRI See ST © I SET Se PO pe pv nr i pu Me. 








a INTENTI IN. 





® A.A.A. vero affare, vendo: TX 
TV color banda V potenza 3 W com- 
pleto di strumenti video e audio, po- 
tenza uscita, SWR. Regolazioni vi- 
deo e audio cambio canale e potenza 
220 V completo di mobile con mani- 
glia. Vero affare star nti gr 
bili, completo di antenna 

seni L. 2.500.000. Tel. 0836/ 
61017. Allegare francobolli per ri- 
sposta. Romano Claudio, via Emilia, 
15 - 73013 Galatina (LE). 


'———__n1RqaqÎq ea su. © 

O con urgenza Midland 
SCE della C.T.E., cambio con 
ZX81 16K acquistato da soli 3 mesi, 
completo di cavetti, alimentatore, 
manuali € programmi vari. Corezzi 
Alberto, via Nazionale, 1 - 52010 
Soci (AR). 

20 canali circa, fun- 
si CERCO a L. 35.000 trattabili. 
Mazzoni Alberto loc. Chiavenna 

occhetta - 29018 Lugagnano ap 
{PC). Tel. 0523/891874 ore serali. 


© VENDO trasmettitore televisivo 


i to quarzato con 
A IW tarato sul 
Canale 33 UHFe perfettamente fun- 
zionante in elegante comeuliare 
750.000. Vendo TX FM DITO Di 
professionali con potenze 3 


120.000, 12 W L. 175.000, 25 W L. 
230.000, 40 W L. 360.000, 80 W L. 
660.000, 200 W L. 1.000.000. Tutto a 
transistor con contenitore e alimen- 
tazione. Codificatore stereo per 
emittenti radio vendo a L. 230.000. 
Egidio Maugeri, via Fondannone, 
18- 95020 Linera (Catania). Tel 095/ 
937965. 


®© VENDO per ZX81 espansione 
Ram 16K Sinclair originale L. 
105.000, Eprom con invaders alta ri- 
soluzione anche con 1K Ram L. 
20.000, espansione HGR Memotech 
nuova (192x255 punti) L. 200.000. 
Tel. 0547/81152. De Cola Lorenzo, 
via Saffi - Cesenatico. 


© FINALMENTE softmatematico 
per ZX81 16K Ram, una cassetta 
con otto programmi integrali, zeri, 
interpolazione, minimi, grafici, si- 
stemi lineari, equazioni differenzia- 
li, archivio hash, a solo L. 15.000, 
pagamento anticipato. Paolo Bia- 
gioni, via Lungo l’Affrico, 84 - 50137 
Firenze. 


© VENDESI a prezzi d'affare:bobi- 
nato Akai GX280 semiprof. con eco 
anche ripetitivo e possibilità di so- 
vraincisioni L. 240.000, mixer 5 ca- 
nali con reg. alti e bassi L. 80.000 











” > siii VOLA LOSE 
Queste pagine sono a 
disposizione dei lettori 
che desiderano 
acquistare, vendere, 
scambiare materiale 
elettronico. 

Verranno pubblicati 
soltanto gli annunci che 
ci perverranno scritti a 
macchina o a stampatello 
sull’apposito tagliando, 
corredati da nome, 
cognome e indirizzo. 

Gli abbonati sono pregati 
di allegare la fascetta 
con il loro indirizzo 

tratta dall'ultimo numero 
che hanno ricevuto: 

i loro annunci verranno 
evidenziati rispetto 

agli altri. 





(vale 150.000) sintonizzatore stereo 
FM L. 40.000,chitarra elettrica 
EKD X27 L. 75.000, programmi ori- 
ginali per VIC 20 e per PET 2001, 
invaders, life slitmer, black jack, to- 
tocalcio e moltissimi altri solo L. 
2.000 l'uno già su cassetta, telefona- 
re 0883/64050. Mazza Armando, via 
Settembrini, 56 - 70053 Canosa 


® CAUSA svendita materiali di de- 
posito, vendo ad appassionati sincla- 
risti ZX81 e Spectrum rispettiva- 
mente a L. 65.000 e L. 90.000. Di- 
sponibilità limitata. Inviare franco- 
bolli per risposta o L. 8.000 per spese 
postali per spedizione immediata. 
Massima serietà. Giacomantonio 
Nicola, via Sindolfi, 6 - Giovinazzo 
































© VENDO Apple II come nuovo a L. 
1.500.000, vendo inoltre due Driver 
con interfaccia a lire 1.800.000 anche 
separatamente, Betti Achille, via 
del Brennero, 109 - 55100 Lucca tel. 
0583/953411 (ore pasti). 


© ECCEZIONALE!! vendo a prez- 
zo bassissimo ZX81 1K RAM 
(16Koptional) + cavetti, manuale 
inglese e italiano + alimentatore 
1,2A + pacco software + repeat con 
segnalazione luminosa + beeper 
acustico interno + autostart regi- 
stratore in SAVE e LOAD + mi- 
glioratore segnali dal registratore a 
(spalancate gli occhi) sole L. 200.000 
(si duecentomila!) trattabili!!! lo vo- 
lete? telefonate ore pasti allo 0165/ 
40334, chiedendo di Stefano, spese 
di spedizione a mio carico. Affaro- 
ne!!!(ricordate: trattabili!!!), vendo 
inoltre il corso programmato di Elet- 
tronica a sole L. 70.000 trattabili, un 
altro affare (P.S. per me le ore pasti 
sono: le 13,30 e le 19,30!) Ah! conla 
16K sono (solo L. 300.000!!. Voulaz 
Stefano viale Gran S. Bernardo, 25/ 
B - 11100 Aosta. 

© CERCO uno schema di un ampli- 
ficatore stereo da 20 + 20 W della 
Philips siglato: Type: 19GHS501/00 - 
N.V. 410187. In cambio sono dispo- 
sto a pagare qualsiasi prezzo contrat- 
tabile. Marcello Congiu, p.zza Pita- 
gora, 3- Cagliari. Tel. 501489 (070). 


















e collaudato, e le lezioni 
abbinano teoria e 
pratica perchè riceverai 


Il lavoro non è per un giorno. Perciò, è importante 
che ti piaccia e che ti prometta un avvenire. Solo così, potrai 
lavorare bene e ottenere delle soddisfazioni. 

Scuola Radio Elettra ti offre 30 specializzazioni 
interessanti dall’elettronica alla fotografia, alle lingue. Ogni 
corso, è preparato secondo un metodo didattico aggiornato 


Compilare e spedire solo per informazioni a. 


CERCHI UN LAVORO? —__ 
“TE NE PROPONIAMO TRENTA. 


LAO 


Scuola Radio Elettra 


Via Stellone 5 
10126 Torino 






CRESCERE 














anche un ricco corredo | gi - SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5 - 25 - 10126 Torino 


Socio AISCO per ta tutela dell'Allievo. Presa d'atto Ministero PI n 131 






















di materiali per le tue BI Vipregofarmiavereilmateriale informativo relativo al corso di 
sperimentazioni che BI  Srecucegenonce = Banpatcaionestero Dunguaisicce | Disp esergia sere 
resterà tuo per sempre! tane PE a cdi Cnipa Hsvarieetisoie 
Scuola Radio Elieoronica neue, © Germana | Operare, | CORRO 
Elettra fa parte \ gie E Lingue igiene È Tecnico dumicita "LI Eeperioin coste 
o * findicare con una crocetta la C] che interessa) 
della più importante oe Ret 





COGNOME | | PI PIA 
PROFESSIONE | | | L_J_|ETa 





organizzazione ò 
europea di scuole 
per corrispondenza 


tv) 








I VIA fi de N A NE E a n 
\, e ha già dato un LOCALITA | | O RON ME E 








sssesssssssasas@ 


\ avvenire ad oltre 


ne prov.I | | | |TeeFoNo[ Ti a) 
a 400.000 giovani. 


Motivo della richiesta D per lavoro D per hobby 


UÙNHESIIÙSLCAS AL 


peas 


è 


Chiedi subito le informazioni che ti interessano! 
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di INTENTI INCA 


® ECCEZIONALE!! vendo a prez- 
zo bassissimo ZX81 1K RAM (16K 
optional) + cavetti, manuale inglese 
e italiano + alimantatore 1,2A + 
pacco Software + repeat con segna- 
lazioni luminosa + beeper acustico 
interno + autostart registratore in 
SAVE e LOAD + miglioratore se- 
gnali dal registratore a (spalancate 
gli occhi) sole L. 200.000 (si duecen- 
tomila) trattabili!!!, Lo volete? tele- 
fonate ore pasti allo 0165/40334, 
chiedendo. Voulaz Stefano, viale 
Gran S. Bernardo, 25/B - 11100 
Aosta. 


© VENDO corso completo speri- 





mentatore Elettronico di Scuola Ra- 
dio Elettra, a sole L. 50.000(escluso 
materiale), scrivere o telefonare tel. 
0721.35061. Ricci Riccardo via To- 
scanini, 12 - Pesaro. 


© VENDO schemi elettrici, elenco 
componenti dei schemi elettrici e 
istruzioni per 12 montaggi, in più 
realizzo solo per ditte che lo richieda- 
no circuiti stampati a L. 50 per cm? 
più spese postali. Gioacchino Cinti, 
voa Lombardia, 29 - 63038 S.B.T. 
(AP). 


® SIESEGUONO montaggi elettro- 


nici o elettromeccanici a domicilio 
per conto serie ditte. Caramagno 
Romano, via C. Marconi, 11 - Trice- 
no (VC). 


© CEDO numeri di Diabolik, Topo- 
lino, Tex, Super Eroi, Mister no, 
Zagor e fumetti vari in cambio di 
Radio ELETTRONICA di marzo e 
gennaio '83. Posso anche pagarli lire 
2.000 cad. Iotti Stefano, via D. Fe- 
nulli - Reggio Emilia. 


© AAA VERO AFFARE vendo TX 
tv color banda V potenza 3W com- 
pleto di strumenti video e audio po- 
tenza uscita SWR regolazioni video 


I NOSTRI NEGOZI 


e audio cambio canale e potenza 
220V completo di mobile con mani- 
glie vero affare L. 2.380.000 non 
trattabili completo di antenna + 
15HT cavo L. 2.500.000 tel. 0836/ 
61017, allegare francobolli per rispo- 
sta. Romano Claudio, via Emilia, 15 
- 73013 Galatina (LE). 


© VENDO computer ZX81 + 
espansione 16K, alimentatore 0,7 A, 
cavetti di connessione, manuale; tut- 
to in imballo originale, solo 6 mesi di 
vita per appena L. 250.000. Vendo 
anche software: simulatore di volo, 
glooper, frogs. Telefonare Fabio 
Beconcini 0571/90137. 











Derica Importex 
Via Tuscolana, 385 B 
00181 Roma 


Eletron s.n.c. 

Via Lunigiana, 602 
19100 La Spezia 
tel. 087/501186 


D'Alessandro Giulio 
Via Piave, 23 
65012 Cepagatti (Pe) 


GP Elettronica 
Via Dogali, 49 
98100 Messina 







Centro Kit 

Via Ferri, 1 

20092 Cinisello B. 
tel. 02/6174981 


CRD Elettronica 
Via San Paolo, 8 
65015 Montesilvano 


CDE di Fanti 
Via N. Sauro, 33/A 
46100 Mantova 





Innocenti Silvano 
Via G. Pascoli, 1 
51038 Valenzatico (PT) 
tel. 0573/718956 







Piccinni - Leopardi 
Via Seneca, 8 
72100 Brindisi 

tel. 0831/28085 


Bezzi Enzo 

Via Lando, 21 
47037 Rimini (Fo) 
tel. 0541/52357 





Elettromeccanica 
M&M s.n.c. 

Via Scalabrini, 50 
29100 Piacenza 
tel. 0523/25241 






Hobby Elettronica 
Via Saluzzo, 11 F 
10125 Torino 








M.C. di Marzola Celso 
Viale XXV Aprile, 99 
44100 Ferrara 

tel. 0532/39270 


Forel Elettronica 

Via Italia, 50 

60015 Falconara (An) 
tel. 071/9171039 





Velcom 
Via C. del Greco, 186/188 
00121 Ostia Lido (Roma) 







DISTRIBUTORE GENERALE: 


; 3C ELETTRONICA 
tive progettazione, realizzazione di kit elettronici, accessori, computer, software. 
Telefono 02/3270226 Sigg. Cima, Ciampitti, Cattaneo. 


RIVENDITORE GENERALE E NEGOZIO RACCOMANDATO 
PER MILANO: 
NUOVA NEWEL S.A.S. via Duprè 5 Milano 








Cerchiamo distributori e rivenditori regionali o locali. Gli interessati possono mettersi 
in contatto col sig. Cima, tel. 02/3270226 C/O Nuova Newel. 









La 3C è distributrice anche di Hardware e Software per SPECTRUM — ZX81 — VIC 20. 
Richiedere cataloghi. 
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af TTI ILIA IC, 


© CAMBIO programmi per ZX81: 
3D defender, scacchi, pac man, aste- 
roids, space invaders, centipide, 
flight simulation e tanti altri. Telefo- 
nare ore pasti ad Andrea, tel. 02/ 
382897. 


© VENDO Synthesizer di nuova 
Elettronica LX 510/20 completo di 
mobile mai usato 300.000 trattabili, 
TX 20W 4A impedenza 50 OBM, 
ricambi e antenna Ground-plane per 
TX ed Encoder 15 DB distods 0,1 % 
il tutto a L. 180.000 trattanili telefo- 
nare al 0566/44775 ore pasti oppure 
scrivere a: Silvano Niccolini, via Mo- 
randi 3 - 58022 Pollonica (GR). 


© SI È COSTITUITO a Napoli il 
«gruppo utilizzatori computer sin- 
clair», peraccedera a banca software 
scambio materiale idee, esperienze e 
ricevere il bollettino trimestrale scri- 
vere a Roberto Chimenti, via Luigi 
Rizzo, 18-80124 Napoli o telefonare 
al 081/617368 (Roberto) o al 081/ 
633274 (Emilio), ore 21-22.De Ma- 
ria Andrea, via G. B. Marino, 13 - 
NAPOLI 


© VENDO «the last one» versione 
Apple II completo di manuale a L. 


® CERCO per ZX81 l’integrato Ula 
Ferranti 8212 opp. 8150 che gestisce 
il video. Tratto solo zona Milano. 
Caramia Angelo, via Bovisasca, 165 
- Milano. Tel. 3550325. 


© CEDO numeri di Diabolik, Topo- 
lino, Tex, Super Eroi, Mister no, 
Zagor e fumetti vari in cambio di 
RadioELETTRONICA di marzo e 
gennaio '83. Posso anche pagarli lire 
2.000 cad. Iotti Stefano, via D. Fe- 
nulli - Reggio Emilia. 


® VENDO Apple II come nuovo a L. 
1.500.000, vendo inoltre due Driver 
con interfaccia a lire 1.800.000 anche 
separatamente, Betti Achille, via 
del Brennero, 109 - 55100 Lucca tel. 
0583/953411 (ore pasti). 


@ CEDO videoregistratore portatile 
modello VHS. VT 7000, e Itacki e 
telecamera a colori portatile Natio- 
nal Panasonic MODMN W V 
3200E, ottimo affare. Batberio Ro- 
berto, corso Allamano, 59 - Torino. 


@VENDO listati per Vic 20 a L. 2000 
l'uno + spese postali, programmi: 
motocross, crazycarstar WAR grafi- 
ca, matematica, supercaccia, batta- 
glia navale, spacca mattoni, scim- 
mia, VIC medico, VIC professore, 
ecc. Gusso Massimo, via G, Feliset- 
ti, 32 - Lancenigo (TV). 





I componenti dei Kit 
proposti sono reperibili in 
un nuovo negozio a Torino 


HOBBY 
elettronica 
Via Saluzzo 11/F - 10125 TORINO 
tel. 011/65 5050 - 65 7916 


un dettaglio che ti tratta 
da grossista 


TUTTO PER GLI HOBBYSTI, TECNICI, PROFES- 
SIONISTI, KIT DI DIVERSE CASE, ALTOPARLANTI, 
KIT PER CIRCUITI STAMPATI E SOPRATUTTO 
GRANDI PREZZI! QUELLO CHE NON TROVI NOI 
TE LO PROCURIAMO, È SUFFICIENTE CHE TU 
CI SCRIVA. 


SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
—= immediatamente ed in tutta Italia — 


RITAGLIA E SPEDISCI IL SEGUENTE TAGLIANDO! 
Ti FAREMO UNO SCONTO DEL 5% per ordini 
non inferiori a L. 10.000. 





OFFERTA PER UN 
e 0 000 eCONTATTO 
INTERESSANTE... 


di severino tirandi 
P.za Martiri Libertà 830 A - @R 0143/821.055 - 15076 OVADA 


300.000, Betti Marco, via Villa Al- 
tieri - 53100 Lucca tel. 0583/584795 
(ab) 331528 (uff.) 
3 Aia 
val, 
= 
E I e i; h02-=-<AVTONAZIONE------------=-=-----.>----coeeroentae 
BATTERY LEVEL-controlla su 3 led un livello di el con $ dip switch 
tensione 3-50V......r200000 resse reeserosncenasosela 4.800 quarzato tascabile (alimn9V).rcsocscsccceronsonanta 32.000 
CONTAGIRI AUTO-visualizza di 4 display 7 sega. al TX progr.uscita contatto scambio 
il numero dei giri di motori i-elecilindricsistilo 28,500 5A(alim.12V)portata senza antenna i00nt. circa...L. 68.000 
TIMER-attiva 2 uscite 220V per un tenpo stabilito LS-30008L BARRIERA A INFRAROSSI modulat.alim.12V 
a scatti di 1 secondo (1'120"")uodificadile per uscita scambio SA-portata Sat.funziona a rifles- 
una scala Seng su 120 scatti di commutatore.....L. 12.500 sione su catarifrangente(dimensioni:92x27x57)....L. 66.000 
SIRENA "KOJAC "2154 di sirenà american police su CATARIFRA 6 ù E- si(a cesena aero ciale als siaia pale a » 0 
diffusore con sembrana termoplastica impermeabileL. 19.000 -C02----CONTENITORI 
ZANZARIERE-wicro dispositivo elettronico-genera PLASTICACNERO-ARAGOSTA-GRIGIO)FRONTALE IN ALLUMINIO: 
segnale che allontana le zanzare(alim.batt.9V)L. 5.000 wod.11(40x180x198)..L. 2.500 #aod.12(55x180x198%).L. 2.800 


nec nccccnseaeciccnccoe 


CONTA ORE UP/DOWN-visualizza su 4 display-7 segui. mod.22(70x180x198)..L. 3.100 mod.33(110x180x198)L. 

jl nusero di impulsi contati avanti 0 indietro mod,9W(22x70x112),..L. 1.000 OFFERTA 5 MODELLI..L. 9.900 
(alime IZVCC) ceoresecerenencosseeeasecacaranaserola 39.000 =C03----PRODOTTI CHIMICI SPRAY=-------------------=----22-2-- 

STOP ALLARN-segnalazione acustica con dispositivo ___ Pulisci contatti secco...L, 3.500 lubrificante..L. 3.500 
tettronico che rileva freno a sano inserito(12V)L. 7.500 -AD1----ATTREZZATURA------------------------------2000—-oo-> 


STROBO-comprende una lampada allo XENON e pilotag 
io DERBI Reconice à AL variabile(al.220V).L. 

-L01----CONPON NTI PASSIVI 

SERIE 1/4W-kit 10 pz. per 70 valori resistenze 


VALIGIA PORTA ATTREZZI-per assistenza tecnica- 
guscio in materiale indeformabile antiurto-tasca 
POPEANERORI penare interno con tasche e passanti 
astucci plastica per pezzi di ricaadio 
10.000 (dimensioni:4 





strato carbone da 10oha a $,2fioha Lenna Sox3éxl Dara CERERE 72.000 
-L01----DOCUMENTAZIONE TECNICA------------------------------- L04==--CALCOLATRICI-----------n2m-2--22=3--2<=soeonnne 
VOLUME-caratt.ed equiv. dei transistori 0 TIS0 LCD"TEXAS"-51 funzioni scientifiche-15 livel 
turopei:s.L.7.000-Gia e IL Lai li di pareategi=fettoriale-AENORIA COSTANTE 

BAI =RICETRASDETTITORI==<==<----2------3-ngguonnazen-snso (alim.batt.1,9V)-ideale per studenti...OFFERTA...L. 28.000 
SNUTTLE-C2-ricetrasmettitore VHF,aicrofono a stelo -A03----ANTIFURTO-----------------------2000000 0000000» 
antenna e batteria sono alloggiati in una cuffia BATTERIA ERMETICA RICARICABILE: o f ferta : 

peso 250gr-portatà 400ut......- 000000000000 s0s0 0000019: 000 6V 104h,,.L.27,800/12V 1,98h.,.L.29+400/12V 6hhos2L+34,000 


cocco 
nno cco cocco nica tencccseo cen cocco ceuiconccccccnanincceu“‘»crorccuque@m@@@@—__—_coee 


PER UN ACQUISTO SUPERIORE A L. 20.000, INVIANO GRA TI S TABULATI MECCANOGRAFICI CONTENENTI DESCRIZIONE E PREZZO DI 
TUTTI I PRODOTTI CHE TRATTIANO, 1 PREZZI INDICATI SONO CON IVA COMPRESA, SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO DEL DESTINATARIO 
FER RICEVERE LA MERCE ANTICIPARE 50% ALL'ORDINE A MEZZO VAGLIA POSTALE D ASSEGNO.LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO DEL CLIENTE 





— a 


Gras 


ai 


af INTENTI ITACA 


®© CERCO i seguenti testi, anche in 
fotocopie: Corso introduttivo all’im- 
piego dei microelaboratori e manua- 
le d’impiego del NP2650-Signetics. 
Tel. 081/8585226. Casillo Martino, 
via Croce, 64 - Scafati (SA). 


® CERCO schema di un amplifica- 
tore Hi-Fi della Philips avente il cir- 
cuito stampato conla sigla PS-10130/ 
0. Serve solo lo schema del circuito 
stampato. In cambio sono disposto a 
pagare qualsiasi prezzo contrattabi- 
le pur di averlo. Marcello Congiu, 
p.zza Pitagora, 3 - 09100 Cagliari. 
Tel. 070/501489. 





® A.A.A vero affare! Vendo TX TV 
color banda V potenza 3 W completo 
di: strumenti video e audio potenza 
uscita, misuratore SWR. Regolazio- 
ni video e audio cambio canale e po- 
tenza 22 V completo di mobile con 
maniglie. Vero affare L. 2.380.000 
non tratt. completo di antenna e cavo 
15 m L. 2.500.000. Tel. 0836/61017. 
Allegare francobolli per risposta. 
Ro,ano Claudio, via Emilia, 15 - 
73013 Galatina (LE). 





® ECCEZIONALE!! vendo a prez- 
zo bassissimo ZX81 1K RAM 
(16Koptional) + cavetti, manuale 
inglese e italiano + alimentatore 
1,2A + pacco software + repeat con 
segnalazione luminosa + beeper 
acustico interno + autostart regi- 


stratore in SAVE e LOAD + mi- 
glioratore segnali dal registratore a 
(spalancate gli occhi) sole L. 200.000 
(si duecentomila!) trattabili!!! lo vo- 
lete? telefonate ore pasti allo 0165/ 
40334, chiedendo di Stefano, spese 
di spedizione a mio carico. Affaro- 
ne!!!(ricordate: trattabili!!!), vendo 
inoltre il corso programmato di Elet- 
tronica a sole L. 70.000 trattabili, un 
altro affare (P.S. per me le ore pasti 
sono: le 13,30 e le 19,30!) Ah! con la 
16K sono (solo L. 300.000!!. Voulaz 
Stefano viale Gran S. Bernardo, 25/ 
B - 11100 Aosta. 


® VENDO corso completo speri- 
mentatore Elettronico di Scuola Ra- 
dio Elettra, a sole L. 50.000(escluso 
materiale), scrivere o telefonare tel. 
0721.35061. Ricci Riccardo via To- 
scanini, 12 - Pesaro. 


® AAA VERO AFFARE vendo TX 
tv color banda V potenza 3W com- 
pleto di strumenti video e audio po- 
tenza uscita SWR regolazioni video 
e audio cambio canale e potenza 
220V completo di mobile con mani- 
glie vero affare L. 2.380.000 non 
trattabili completo di antenna + 
15HT cavo L. 2.500.000 tel. 0836/ 
61017, allegare francobolli per rispo- 
sta. Romano Claudio, via Emilia, 15 
- 73013 Galatina (LE). 


© VENDESI a prezzi d’affare:bobi- 
nato Akai GX280 semiprof. con eco 


anche ripetitivo e possibilità di so- 
vraincisioni L. 240.000, mixer 5 ca- 
nali con reg. alti e bassi L. 80.000 
(vale 150.000) sintonizzatore stereo 
FM L. 40.000,chitarra elettrica 
EKD X27 L. 75.000, programmi ori- 
ginali per VIC 20 e per PET 2001, 
invaders, life slitmer, black jack, to- 
tocalcio e moltissimi altri solo L. 
2.000 l’uno già su cassetta, telefona- 
re 0883/64050. Mazza Armando, via 
Settembrini, 56 - 70053 Canosa 
(BA(. 


® VENDO trasformatore con in- 
gresso di 220 V, 50. Hze uscite da 220 
V, 10 V, 10 A, 6,5 V, 10 A,5,5 V, 6 
A; dipinto con vernice antiruggine e 
da coppe di protezione, il tutto a L. 
60.000 trattabili, trasformatore con 
ingresso di 220 V, 50 Hz, W 400 e 
uscite da 125, 140, 160, 180, 200, 
240, 260, 280 V con contenitore in 
metallo; L. 25.000 trattabili. Spese 
postali a carico del destinatario. 
D'Onofrio Alfredo, c.so XX Set- 
tembre, 54 - Locorotondo (BA). 


® CERCO possessori ZX81 e Spec- 
trum per scambio idee e programmi 
per i computers sopra citati. Cerco 
anche persone disposte ad entrare in 
un club di sinclaristi. Focardi An- 
drea, via G. Di Vittorio, 56 - 50015 
Grassina (FI). 


® CAUSA svendita materiali di de- 
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posito, vendo ad appassionati sincla- 
risti ZX81 e Spectrum rispettiva- 
mente a L. 65.000 e L. 90.000. Di- 
sponibilità limitata. Inviare franco- 
bolli per risposta o L. 8.000 per spese 
postali per spedizione immediata. 
Massima serietà. Giacomantonio 
Nicola, via Sindolfi, 6 - Giovinazzo 
(Bari). 


© GIOVANI studenti elettronici, 
praticamente ben preparati, esegui- 
rebbero cablaggi o affini per conto di 
ditte. Si garantisce massima serietà. 
Scrivere a: Paoli Stefano, via G. 
Carducci, 37 - 44100 Ferrara. 


© PAGO 2/3 del prezzo di copertina 
le seguenti riviste: Sperimentare: 
maggio 1979, giugno 1979, dicembre 
1980, giugno 1981, luglio/agosto 
1981; Elektor: 2/3, 4, 5,7, 8,9, 11, 
12, 14/15. Scrivere per accordi, rim- 
borso il francobollo di risposta in ca- 
so di acquisto. Todde Gianclaudio, 
via Argentina, 65 - 74100 Taranto. 





© PAGO 2/3 del prezzo di copertina 
le seguenti riviste: Sperimentare: 
maggio 1979, giugno 1979, dicembre 
1980, giugno 1981, luglio/agosto 
1981; Elektor: 2/3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 
12, 14/15. Scrivere per accordi. Rim- 
borso il francobollo di risposta in ca- 
so di acquisto. Todde Gianclaudio, 
via Argentina, 65 - 74100 Taranto. 





® SCAMBIO, compro, vendo mol- 
to software per Vic 20 su cassetta. 
Ampia biblioteca di oltre 230 pro- 
grammi, anche originali e in L.M. o 
basic. Tratto solo per posta e non di 
persona o per telefono. Rispondo a 
tutti. Massima serietà. Per le liste, 
inviate L. 1.000 oppure le avrete gra- 
tis se inviate le vostre liste. Cerco 
anche cartucce di ogni tipo per Vic 
20 e pubblicazioni estere. Specifica- 
te se volete il listino prezzi. Ferrario 
Giorgio, via Adua, 1 - 21052 Busto 
Arsizio. 


© VENDO «The last one» versione 
Apple completo di manuale a L. 
300.000. Betti Marco, via Villa Al- 
tieri - 55100 S. Donato (Lucca). Tel. 
0583/584795 (Ab), 331528 (Uff). 


© VENDO modulo orologio digitale 
1022 LR National ancora imballato a 
L. 16.500 + 1800 spese di trasporto 
documentazione a richiesta. Offro 
anche audio interruttore timer in 
elegante e piccolo contenitore L. 
13.000 + 1.800. Allegare bollo per 
risposta. Severi Mario, via P. Isei, 28 
- 47023 Cesena. 


© CERCO, a prezzo conveniente, 
espansione di memoria ed eventuale 
stampatrice, per Sinclair ZX81. Si- 
monelli Marco, via S. Reparata, 97 - 
Firenze. 


® CERCASI cablaggi non eccessi- 
vamente complessi da eseguire per 
conto di ditte. Scrivere: Botti Ric- 
cardo, via G. Verga, 130- 44100 Fer- 
rara. 





TRASMETTIT 
PROFESSIONALE: " 
FMDA3W  KE115W 


Questo dispositivo è costruito con 
un Fpiaiore a velocità di regime 
su Z e un dupli 
TOO EE Plicatore su 
Il secondo stadio (sintoni 

à zzato su 
100 MHz) è accoppiato al terzo 
stadio con un filtro passabasso. 
A questo punto il nuovo segnale 


amplificato e passato attraverso un 
filtro, va al filtro P| 


TRASMETTITORE FM 
DA 1,5 W KE 113 W 


Semplice trasmettitore in FM con 
preamplificatore microfonico e 
oscillatore disaccoppiato dal 
circuito d'antenna 


Questo trasmettitore è preregolato _° 


a È 102 MHz. 

Per una giusta regolazione = 
d'antenna occorre un wattmetro e 
un rosmetro 

Si consiglia un buon alimentatore 
stabilizzato o una batteria per auto 
La tensione di alimentazione non 
deve mai superare i 15 Voc. 

Non usare il generatore senza 
antenna 


Potenza radiofrequenza: 1,5 W 
Gamma di frequenza: 84+110 MHz 
Impedenza antenna: 50+750 
Sensibilità ingresso: 0,2 mV 


sM/2113-07 L. 15.500 


TRASMETTITORE FM 
DA 5W KE 114 W 


Trasmettitore FM progettato per 
coprire grandi distanze 

Con 4 trimmer capacitivi per una 
ottimale regolazione 

E possibile avere una regolazione 
fine della frequenza con un'altro 
trimmer 

L'impiego di un oscillatore FET e di 
5 circuiti accordati riduce 
considerevolmente le radiazioni 
armoniche e le oscillazioni 
parassite 


CIRCUITI 
PREMONTATI 


Tutti gli stadi sono schermati e 
disaccoppiati dall'alta frequenza 
Questo generatore è di facile 
messa a punto. 


Potenza radiofrequenza: 3,5 W 
Impedenza antenna: 50+75 Q 
Alimentazione: 10+15 Vcc. 
Impedenza d'ingresso: 100 kQ 
Sensibilità d'ingresso: 150 mV max 
Soppressione d'armonica: 45 dB 


sM/2115-07 L. 54.500 


E necessario l'impiego di un 
alimentatore stabilizzato di +1 A 
La tensione d'alimentazione non 
deve superare 1 16 V_Non usare il 
generatore senza antenna 
Potenza radiofrequenza 5 W 
Gamma di frequenza 90-110 MHz 
Impedenza d'antenna 50+75Q 
Alimentazione 8-16 Vcc. 
Impedenza d'ingresso 50 kQ 


sM/2114-07 L. 25.900 


PREAMPLIFICATORE 
UNIVERSALE KE 119 W 


Ideale per tutte quelle applicazioni 
ove occorra una ottima 
amplificazione. 

Ha una alta impedenza d'ingresso 
e una bassa impedenza d'uscita 
Si possono usare dei lunghi fili 
schermati per il collegamento tra 
questo preamplificatore e un 
amplificatore di potenza 


* PREAMPLIFICATORE 


MICROFONICO 
KE 120 W 


Questo preamplificatore adattabile 
alla maggior parte di microfoni è 
progettato per essere usato con 
amplificatori d'uscita, amplificatori 
microfonici, audiomixer ecc 


Impedenza ingresso: 200-2.000 Q 
Impedenza uscita: 2.000 Q 
Alimentazione. 9+15 Vcc. 


sM/2120-07 L. 7.000 


FILTRO P.I. KE 116 W 


Questo filtro può essere usato con 
tutti i generatori di segnali 
disponibili 

Le sue caratteristiche sono tali che 
tutte le frequenze armoniche 
saranno attenuate con il risultato di 
un segnale pulito senza 


interferenze 
L. 8.000 


SM/2116-07 


Guadagno: 3-20 dB 
Massima tensione d'ingresso 

1,5 V (amplificazione min) 

0,3 V (amplificazione max) 
Impedenza d'ingresso: 100 kKQ 
Impedenza d'uscita: 1 kQ 

Gamma di frequenza: 10+500 kHz 
(1 dB) 

Alimentazione: 10+15 Vc.c. 


sm/2119-07 L. 8.500 


AMPLIFICATORE DI 
POTENZA MONO 
KE 118 W 


Potenza max d'uscita. 20 W 
Alimentazione 35 Voc, 
Impedenza ingresso 100 kQ 
Gamma di frequenza 20: 100 kHz 
{-3 dB) 


sM/2118-07 L. 19.500 


DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC 








RA A e 





La mela: una tentazione 
irresistibile. 
L'hai morsa: un'emozione 
incredibile. Comincia 
gustarla: un sapore 
insaziabile. Tu applichi? Noi 
applichiamo. Ogni due mesi, 


in abbonamento, Applicando 
porta in casa tua la fragranza 


semplice e odorosa della 
mela. Per saperne di più. 
Per non perdere tempo. 
Per scoprire subito tutte le 
altre cose che puoi fare con 


tua mela Apple II, Apple ///, Lisa... 















Ufficio Davve: 
con il WPL 


Statistica 


sveg! 
(ellelz) 
puntate, fuoco! 


vacanze Mare 
sole ed Apple Il 


Personaggi Tutt 


gli uomini di Dossior 


Gratis Tre programmi @ a WI 
set abboni 


profitti Core “i 


la 


Applicando é bimestrale. 
Per applicare con noi 
abbonati inviando il 
coupon a 

Editronica s.r..,, 

C.so Monforte 39, 

20122 Milano. 

Oppure aquistalo: 

nei migliori 

Computer Shop. 


Per dar più pol 
alla tua Lele E 








la = 


Call ie 


fl abbia inizio con il n° 


im SED SH all 


ni ine 


Consulenza hardware e software: 
come, cosa, quando. Listati 
collaudati da copiare: per lavorare, 
per giocare, per imparare. Test dei 
programmi in commercio: 
confronti, valutazioni, 
suggerimenti. Applicazioni degli 
altri: chi, dove, cosa. 

Prove di accessori: quali, perchè, 
quanto. Poi le rubriche: i listini 
aggiornati, il mercatino celle 
mele, chiedi un programma, 
guadagnare col computer. 
Novità, utilities, routine, 

spunti, suggerimenti, idee. 


Un dischetto con tre utilissimi superprogrammi 

e la Facility Card Applicard che, fra gli altri vantaggi, 
darà diritto a sconti sui programmi che verranno 
offerti da Applicando. Compila e spedisci 
subito questo tagliando a Editronica s.rl., 
C.so Monforte 39, 20122 Milano. 


msi a pplicard Loi 










Inviatemi sei numeri di Applicando, il dischetto 
con i tre programmi gratis, e la carta Applicard. 























O) Allego assegno non trasferibile di lire 30 mila intestato a 
Editronica s.r.. 

[]Allego ricevuta di versamento di lire 30 mila sul conto corrente 
postale n. 19740208 intestato a Editronica s.r.l., C.so Monforte 39, 
20122 Milano. 

0) Pago fin d'ora lire 30 mila con la mia carta di credito BankAmericard 
Umore, —_—_ T_—_—P—rr rr rc denza 
autorizzando la Banca d'America e d'Italia ad addebitare l'importo 
sul mio conto BankAmericard. 

Gouriome rr e—r———r  Nma 

Via N. 
Cap. Città —_ 

Data Firma 

Desidero che il mio abbonamento 





